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Resumo: A energia elétrica atualmente é fundamental para o desenvolvimento econdémico e social,
portanto, é de suma importancia que este servico seja prestado de modo universalizado e igualitdrio
a sociedade. No Brasil, esse servigo vem sendo distribuido historicamente de modo desigual,
desigualdade esta que se baseia na regionalidade e poder aquisitivo da populagao. O objetivo geral é
apresentar consideragdes a respeito da implantacao do Sistema de Mobilidade nas manuteng¢des em
usinas termelétricas, compreender o processo de inserc¢do, identificar a importancia das técnicas de
manutengao corretiva, preventiva e de predigdo; e investigar de que modo o Sistema de Mobilidade
na manutengdo contribui para o aumento da confiabilidade nas informagdes referentes ao processo
de manutencdo. A metodologia utilizada para a construcdo deste artigo foi a pesquisa bibliografica,
onde se elaborou um levantamento de referencial tedrico metodolégico referente a tematica em
discussdo para obtencdo de dados ja existentes, e posteriormente, analise das informagdes coletadas
em pesquisas publicadas anteriormente, criando assim um compilado de informagdes de extrema
importancia para o conhecimento do tema aos profissionais da drea. Os resultados alcancados
demonstram que apds a implantacdo do Sistema de Mobilidade na manutenc¢do houve um aumento
de 80% de produtividade; onde teve melhoras significativas nas confirmacées das ordens de servicos;
maior confiabilidade das informacdes; zero ordem impressa; redugcdo do tempo de resposta das

operacdes; reducdo de custos; maior confiabilidade nos indicadores.

Palavras chave: Usinas termelétricas, Manutencao, Confiabilidade.



1. INTRODUGAO

A energia elétrica é o segmento de infraestrutura mais universalizado no Brasil, onde cerca de 95% da
populacdo tem acesso a energia elétrica. Contudo, mesmo com percentual de atendimento
relativamente alto, o nivel de atendimento varia de acordo com as caracteristicas regionais do pais,
ou seja, regides mais desenvolvidas econdmica e socialmente, como é o caso do Sudeste e Sul do
Brasil, e que também apresentam maior densidade populacional, percebem a universalizacao do
servico de forma mais qualitativa, enquanto as regides Norte e Nordeste, com menor densidade
populacional e quantidade elevada de pessoas com baixo poder aquisitivo ndo usufruem plenamente

do servico (COELHO, 2014).

H4 uma tendéncia de aumento no numero de ligagdes e, consequentemente crescimento no consumo
de energia elétrica no Brasil e para suprir esta demanda em evolucdo e evitar crises energéticas é
necessaria a construgdao de novos empreendimentos e melhoram nos sistemas de operagao, controle

e manutengao deste sistema.

Diante do exposto, verifica-se a importancia da melhoria nos processos de manutencdo em campo nas
usinas termelétricas ja existentes, agregando qualidade e precisdao nas informacgdes coletadas em
campo e para que nos empreendimentos criados posteriormente este servico ja possa ser promovido

a populacao de forma universalizada e igualitaria em todas as regides.

A manutencdo como o conjunto de acbes que permitem manter ou restabelecer um bem a um estado
operacional especifico ou, ainda, assegurar um servigo. Os processos de manutencdo abrangem dentre
outras atividades o monitoramento de maquinario. Rusticamente, o registro para controle de
manutencado pode ser realizado através do preenchimento de formuldrios pelos técnicos responsaveis,

o que dispende de muito tempo (SIQUEIRA, 2016).

A proposta deste estudo baseia-se na apresentacdo de um Sistema de Mobilidade que vem sendo
aplicado em diversas empresas como método de simplificar o registro de manutencao, controle e
monitoramento de maquinas de modo mais dinamizado e digital, que possibilite alto nivel de
confiabilidade nas informacdes e que facilite o desenvolvimento das atividades relacionadas a

manutenc¢do de maquinario.

O objetivo deste trabalho é apresentar consideracdes acerca do Sistema de Mobilidade nas rotinas de
manutencdo implantadas em usinas termelétricas brasileiras para garantir melhoria na qualidade de

servicos prestados. Para tanto, seus objetivos especificos centram-se em compreender o processo de



insercdo das usinas termelétricas no Brasil; identificar a importancia das técnicas de manutencao
corretiva, preventiva e de predi¢do; além de investigar de que modo o Sistema de Mobilidade na
manutencdo contribui para o aumento da confiabilidade nas informacodes referentes ao processo de

manutenc¢ado das usinas termelétricas brasileiras.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste artigo faz referéncia a natureza das fontes utilizadas para a abordagem
e tratamento do tema proposto. Neste sentido, o processo investigativo foi divido em duas partes,

que denominamos de pré-implementacdo e implementacdo dos dados coletados.
a) Pré- implementacao

Foi realizado um levantamento de referencial tedrico e metodoldgico relacionado a tematica de

pesquisa. Tal levantamento baseou-se no modelo de pesquisa bibliografica.

A pesquisa bibliografica é aquela que se realizam a partir do registro disponivel,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou categorias tedricas ja trabalhados por
outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes
dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das
contribuicdes dos autores dos estudos analiticos constantes dos textos
(SEVERINO, 2007, p. 122).

Foi utilizado também o método de pesquisa documental para aprofundar o conhecimento sobre o

tema através da busca por dados estatisticos, relatérios, dentre outras informacgdes relevantes.
b) Implementacao

Com base no material vislumbrado na fase anterior, partimos para a implementacdo. A ultima parte
da estruturacdo metodoldgica deste estudo teve como objetivo a sistematizacao e apresentacdo dos
resultados obtidos, portanto, realizou-se o registro do material selecionado por meio de discussdo e
fichamento, buscando analisar os dados/informag¢des coletados com o intuito de desvendar os

objetivos deste estudo, finalizando com a elaboracdo do trabalho escrito.

Este estudo de revisdo bibliografica propde desenvolver um referencial tedrico acerca da importancia
dos servicos de manutencdo em termelétricas para garantir o melhoramento na qualidade de servigos.
Tendo isso em mente, foram avaliados os indices de manutencdo das UTE’s, apds a implantagdo do
Sistema de Mobilidade no local, mostrando-se como sendo este recurso importante no campo de
atuacdo da engenharia de producdo da instituicdo numa forma de otimizacdo de todos os recursos

produtivos.
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Figura 1: Metodologia utilizada para construgao do artigo

3. O SURGIMENTO DAS USINAS TERMELETRICAS NO BRASIL

Historicamente, a geracdo de energia elétrica no Brasil difere-se de grande parte do mundo, pois é
predominantemente hidraulica, devido ao largo potencial hidraulico presente no pais. Foi a partir da
década de 60 que a energia hidraulica ganhou impulso no pais através da construcdao de grandes
aproveitamentos hidrelétricos, com fortes investimentos estatais. Além disso, mesmo cientes do alto
custo de investimento na fase de implementacado da energia hidraulica, o Brasil priorizou a geragao
hidrelétrica como uma opcao estratégica em virtude das crises do petréleo de 1973 e 1979 prioridade

a geracgao hidrelétrica (COELHO, 2014).

Com base nos dados apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no ano de 2013 nas
décadas de 70, 80 e 90 houve significativa expansao da geracado de energia hidroelétrica, com evolugao
da capacidade instalada de 13,72 GW para 24,24 GW de 1974 até 1979 (acréscimo de 76,68 %), de
27,65 GW para 44,80 GW na década de 80 (acréscimo de 62,03%) e de 45,56 GW para 59,00 GW

(acréscimo de 29,5 %), conforme demostra a Figura 2.
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Evolugdo da Capacidade Instalada por tipo de Geragdo 1974-2000
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Figura 2: Evolucdo da capacidade instalada por tipo de geracdo de energia nos anos de 1974 a 2000

Percebe-se a predominancia da geracdo hidrolétrica em relacdo aos demais tipos de fontes, chegando
a representar até 87,4% na década de 90 da capacidade instalada no pais. Foi somente a artir da
década de 90 que a participacdo da energia hidrdulica na matriz brasileira comecou a decair, ja que
outras formas de geracao, como no caso da termelétrica, ganharam maior visibilidade e importancia
estratégica tendo em vista o cenario de crise e racionamento de energia elétrica que se instaurou no

ano de 2001 (EPE, 2013).

Foi com a incidéncia da crise de energia elétrica de 2001, e subsequentemente expansao termelétrica
gue ocorreu a reforma do setor na década de 90. Até a reforma, os investimentos e controle desse
setor eram de responsabilidade do Estado que possuia o controle da geracdo transmissdao e

distribuicdo de energia (LEME, 2010).

A referida reforma do setor de energia elétrica acompanhou a tendéncia ja estabelecida nos paises
ocidentais ainda na década de 90 propunha que o Estado tivesse maior participacdo na porc¢ao politica
e de regulamentacdo do setor, transferindo as fungbes de investimento e operacdo dos
empreendimentos para a iniciativa privada. Esta nova organizacdo, de acordo com Coelho (p. 4, 2014)
“tornaria o setor mais horizontal, com geradores independentes, distribuidores independentes e

transmissdo mista”.

A partir de 1993, o mesmo autor aponta que houveram processos de reforma e promulgacado de leis

que eliminaram o sistema anterior de tarifas elétricas uniformizadas para todo o Brasil, fazendo com
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gue os custos a populagdo passassem a ser condizentes com os custos de geracdo de energia para

cada concessionaria.

Além disso, foi criado pela Lei n2 9.478, de 6 de Agosto de 1997, o Conselho
Nacional de Politica Energética — CNPE e em 1999, duas portarias do Ministério
de Minas Energia — MME, Portaria n2 150 de 10 de Maio de 1999 e Portaria n?
485 de 16 de Dezembro de 1999, criaram o Comité Coordenador do
Planejamento da Expansao dos Sistemas Elétricos — CCPE (COELHO, 2014, p. 6).

As alteracOes geradas por este processo podem ser percebidas na Tabela 1 que demonstra a

organizacao do setor elétrico no final da década de 90 e inicio dos anos 2000.

AGENTES REGULADORES E FISCALIZADORES

o . Regular e fiscalizar a producio. transmissio,
ANEEL — Agéncia Nacional de CoE & produs o
= distribuiciio e comercializacio de energia elétrica

Energia Elétrica S :
sob as diretrizes estatais.

ANP — Asénci . Regulacio. contratacio e fiscalizacfo das
Petré-lejgemm Nactonal do atividades econdmicas da mndustria de petroleo de
acordo com os interesses do Pais.
AGENTES DE PLANEJAMENTO
CNPE — Conselho Nacional de Formmulagdo de politicas e diretrizes para a

promocio do aproveitamento racional dos

Politica Energética . )
recursos assegurando o suprimento de msumos.

CCPE — Comuté Coordenador do
Planejamento da Expansao dos
Sistemas elétricos

Planejamento da expansio do Sistema elétrico —
substituto do GCPS.

AGENTES DE OPERACAO E COMERCIALIZACAO

NOS — Operador Nacional do Respmma*:‘el pela.coorderj.at;ao e conn;ole de
operacdes das mnstalacdes de geracio e

Sistema Elétrico T . . o
transmissio elétrica nos Sistemas brasileiros.

Tabela 1: Instituigdes responsaveis peo Setor Elétrico no Brasil até o ano de 2002
Fonte: COELHO, 2014

Esta nova forma organizacional refletiram imediatamente nos Estados, criando uma onde de

privatizagdes das companhias estatais de energia elétrica e que tinham como objetivo obter o
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equilibrio do balanco de pagamentos dos governos. Com isso, Leme (2010) demonstra que a real
intencdo deveria ser basicamente para solucionar a crise eminente, o que ndo foi o caso, e mesmo
com a onda de privatizagdes neste setor, 0os investimentos para o aumento da capacidade instalada

ocorreram de modo desacelerado e inferior a necessidade.

O Plano Decenal 1999/2008, realizado pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A —
ELETROBRAS, indicava que haveria um déficit de energia elétrica até 2006, se
fossem mantidas as taxas histdricas de crescimento da demanda sempre
superiores ao PIB, o incremento da populagdo e redugdes de investimentos
publicos na implantacdo de novas fontes geradoras (XAVIER, 2004 apud
COELHO, 2014, p. 7).

Foi criado o Programa Prioritario de Termeletricidade - PPT pelo Decreto Federal 3.371 de 24 de
fevereiro de 2000 na tentativa de fazer frente a eminente crise e resolver o provavel problema de
escassez de energia elétrica e criar incentivos ao setor privado para construir usinas termoelétricas a
gas natural, com suprimentos de géds a precos subsidiados pela PETROBRAS e com financiamento

especial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES (EPE, 2013).

Com essa iniciativa, foram criadas uitas Usinas Termoelétricas a Gas Natural, conforme mostrado na

Tabela 2.
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Andlise Sobre Implantacdo Do Sistema De Mobilidade Na Gestdo Das Operacdes De Controle Da Manutencgdo Em Usinas

Termelétricas

USINA EMPRESA COMBUSTIVEL UF ESTAGIO POTEN(MW)
W. Arjona GERASUL Gas Natural MS Operagao 120
W. Arjona (Ampl.) GERASUL Gas Natural MS Operagdo 63
Canoas PETROBRAS Gas Natural RS Operacdo 160
Eletrobolt SOC. FLUM. Gas Natural RJ Operacao 350
FTDA
Juiz de Fora JUIZ DE FORA Gas Natural MG Operagao 103
S/IA
Macaé Merchant EL PASO Gas Natural RJ Operagao 870
Termobahia TERMOBAHIA Gas Natural BA Construgéo 190
LTDA
Termoceara TERMOCEARA Gas Natural CE Operagao 220
LTDA
Fafen PETROBRAS Gas Natural BA Operagao 54
Ibirité IBIRITERMO Gas Natural MG Operacao 240
S/A
Termopernambuco TERMOPER. Gas Natural PE Construgéo 500
S/A
Araucaria U.G.E. ARAUC. Gas Natural PR Operagao 480
LTDA
Nova Piratininga PETROBRAS Gas Natural Sp Construgéo 400
Norte Fluminense FLUMINENSE Gas Natural RJ Construgio 778
Trés Lagoas PETROBRAS Gas Natural MG Construcdo 240
Camacari CHESF Gas Natural BA Operacao 350
Termorio TERMORIO Gas Natural RJ Construgdo 1036
S/IA
Fortaleza CGT FORT. S/A Gas Natural CE Construgéo 307
Corumba TERMOCOR. Gas Natural MS Construgéo 90
LTDA

Tabela 2: Usinas a Gas Natual criadas com subsidios do PPT em opera¢ao ou contrucao no pepriodo

de Maio de 2003. Fonte: COELHO, 2014

Apesar desta iniciativa, os investimentos demonstraram-se insuficientes e no periodo de 2000 e 2001
ouve um agravamento na situacdo devido a escassez de chuvas e baixa nos reservatorios das

hidrelétricas. Mediante tal cenario, o governo foi forcado a estabelecer

diversas medidas com intuito de buscar alternativas para solucionar o problema. Em marco de 2001,
iniciou o programa de racionamento, criando também, em 22 de maio de 2001, a Comissao de Analise
do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica e, através da Medida Proviséria n? 2.198-5, de 24 de

Agosto de 2001, instituiu-se a Camara de Gestdo da Crise de Energia (CGCE) (LEME, 2010).
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De marco de 2001 a fevereiro 2002, periodo de racionamento, diversos mecanismos de reducdo de
consumo foram implementados, gerando redugdes significativas na demanda tanto industrial, quanto
residencial. A demanda por energia elétrica foi reduzida em relacdo aos anos anteriores na média de
7.000 MWh/meés, representando uma reduc¢do de 15% da demanda mensal média de 2001. Em fungdo
do racionamento, era necessario verificar as causas da crise e propor solugdes que corrigissem os erros
do sistema, sendo essas as atribuigdes da Comissdao de Analise do Sistema Hidrotérmico de Energia
Elétrica e da Camara de Gestdo da Crise de Energia que, por sua vez, identificou diversas causas para

esse desequilibrio (COELHO, 2014), destacam-se:

A hidrologia desfavoravel precipitou uma crise que sé poderia ocorrer, com a
severidade que ocorreu, devido a interveniéncia de outros fatores; O aumento
do consumo de energia correspondeu aos valores previstos e ndo teve qualquer
influéncia na crise de suprimento; Houve desequilibrio entre oferta e demanda
na partida da implementacdo do novo modelo para o Setor; A nao
implementacdo de obras responde por quase dois tercos da energia nao
aportada, sendo o fator predominante para a ocorréncia da crise de
suprimento; Houve falhas no processo de transicdo do modelo anterior — que
identificou a necessidade de novos investimentos nos estudos de planejamento
de expansdo — para o novo modelo setorial; A regulacdo ndo se caracterizou por
regras estaveis, claras e concisas de forma a criar um ambiente de credibilidade
gue tivesse propiciado o investimento contemplando, ao mesmo tempo, o
interesse do consumidor; O fator principal para o insucesso das iniciativas
governamentais para amenizar a crise, em particular o PPT, foi a ineficacia da
gestdo intragovernamental. Houve falhas de percepcao da real gravidade do
problema e de coordenagdo, comunicagdo e controle (COELHO, 2014, p. 10-11).

O novo modelo do setor elétrico possuia falhas e limitagdes, implicando na necessidade de sua
reavaliacdo e na reducdo no ritmo das privatizacées e com isso, o CGCE, no inicio de 2002, publicou
um pacote com 18 propostas de mudancas profundas em todas as areas do setor: geracao,
transmissao, distribuicdo e comercializacdao da energia elétrica. A continuidade do PPT fazia parte do
novo modelo, com estimulos a geracdo termoelétrica, em especial a geracdo a partir do gdés natural

(LEME, 2010).

Esses fatos contribuiram significativamente para uma maior diversificacdo da matriz de energia
elétrica brasileira. Essa evolugao pds 2001 fez com que a geracao termoelétrica ganhasse mais
importancia na matriz de geracdo de energia elétrica no Brasil, tendo a sua participacdo percentual,
em termos de capacidade instalada, aumentada de 14,8 % em 2001 para 27,6% em 2012 (EPE, 2013).
Em contra partida a participacdo da energia hidroelétrica, historicamente predominante, sofreu

redugao.
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A participagdo das termelétricas na matriz de gera¢dao de energia elétrica brasileira aumentou
consideravelmente e em dezembro de 2013 chegou a 28,71% da capacidade brasileira. Como o
sistema brasileiro é predominantemente hidroelétrico, as usinas térmicas funcionam como energia de
reserva, podendo inclusive ficar grandes periodos sem gerar energia. As variagdes da geracao dessas
térmicas se ddo em fungao de diversos fatores, que vai desde situagdes climaticas adversas, custo
maior da energia elétrica e ainda aumento da demanda de energia, seja ele em periodos diarios

pontuais ou em sazonalidades maiores, como se pode verificar a Tabela 3 (COELHO, 2014).

EMPREENDIMENTOS EM OPERACAO

Tipo Quantidade Poténcia Outorgada  Poténcia 0o

(kW) Fiscalizada

(kW)

CGH 433 264.289 265.495 0,21
EOL 100 2.229.565 2.201.769 1,75
PCH 464 4.643.316 4.604.296 3.65
UFV 45 8.923 4.023 0
UHE 194 86.713.255 80.860.124 64.1
UTE 1.779 38.104.688 36.222.158 28,71
UTN 2 1.990.000 1.990.000 1,58
Total 3.025 133.954.036 126.148.765 100

Tabela 3: Matriz de geracao de energia - Dezembro de 2013
Fonte: COELHO, 2014

As Usinas termelétricas (UTE’s), na qual a energia elétrica é produzida a partir de energia quimica
contida em um combustivel, sobretudo o gds natural, a maquina que realiza essa transformacao deve
ser confidvel e se manter com elevada eficiéncia e disponibilidade. Os equipamentos capazes de
realizar essa conversao sdo: motores a diesel e turbinas a gas. As turbinas a gas sao utilizadas nas

grandes termelétricas, devido a alta eficiéncia, confiabilidade e produtividade (SIQUEIRA, 2016).

Em termos de perspectivas futuras, o Plano Decenal de Expansao de Energia 2021, elaborado pela EPE,
prevé, que até 2021, a expansao da capacidade instalada do sistema hidrotérmico brasileiro sera de
65.910 MW, partindo de aproximadamente 116 GW em dezembro de 2011 para cerca de 182 GW no
final de 2021, representando um acréscimo de 57% na oferta de eletricidade disponivel no Sistema

Interligado Nacional — SIN durante esse periodo.
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O constante aumento do uso de turbinas a gas na geracdo de energia, oriunda da diversificacdo da
matriz energética e aumento necessario da produgdo energética do pais, inspira cada vez mais o
estudo de técnicas de diagndstico de falha, de maneira a manter as grandes disponibilidade e
eficiéncia que esses motores apresentam. Para isso existem procedimentos de andlise, dentro as
quais, podemos citar: analise de desempenho, anadlise de dleos e particulas, andlise de vibragao e
analise da vida util. A unido dessas técnicas possibilita uma assertividade elevada na gestdo de

manutenc¢ado desses equipamentos (SIQUEIRA, 2016).

4. SISTEMA DE MOBILIDADE NAS USINAS TERMELETRICAS

A Manutencdo é umas das areas que mais vem sendo desenvolvida na indUstria, devido a ligacdo direta
desta atividade com a qualidade dos servigos ofertados em qualquer instituicdo. Neste sentido,
Siqueira (2016) aponta que é imprescindivel maior conscientizagao da relagao entre manutengao e
qgualidade do produto, maior pressdo para se conseguir alta disponibilidade e confiabilidade da
instalagdo, ao mesmo tempo em que se busca a redugdo de custos. Exigindo assim novas posturas e
habilidades das pessoas envolvidas na manutencdo, desde gerentes, passando pelos engenheiros, até

os operadores.

Quando se fala em manutengao deve-se levar em consideragdo que intervengdes no equipamento
podem causar danos graves quando sao realizadas de modo exacerbado ou incorreto, entretanto,
pouca manutencdo acarreta na ineficiéncia do sistema. Desta forma é necessario manter o

equipamento com certo grau de confiabilidade, disponibilidade e eficiéncia.

Logo, é imprescindivel que uma organizacdo possua estudos que possibilitem ou facilitem a predicao
de falhas e que realizem a otimizacdo da eficiéncia dos ativos, sobretudo as termelétricas, atingindo
assim o mais alto nivel de confiabilidade, com o menor investimento em componentes e mao — de —
obra. A falta de processos bem estruturados de identificacdo e predicdo de falhas é frequente nas
organizag¢des. Em consequéncia deste fato a empresa ndao consegue manter os custos de operacao
minimizados, resultando assim na baixa competitividade, reducdo da seguranca do ativo e aumento
do impacto ambiental. O estabelecimento de critérios e a implementacdo de técnicas a serem
adotadas torna-se um fator primordial no desempenho e disponibilidade global dos equipamentos

(Seixas, 2008).

Este artigo tratar de trés tipos de manutencdo: a manutengdo corretiva, manutencdo preventiva e

manutengao preditiva.
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a) Manutencdo corretiva

De acordo com Siqueira (2016) a manutenc¢do corretiva trata-se da correcdao ou reparo de um
equipamento para restauracao de seu desempenho original, podendo ser caracterizada como uma
atitude curativa e que pode ocorrer de duas formas: através do monitoramento dos parametros de
operacao e falha inesperada. O mesmo autor ressalta que este tipo de manutencgao deve ser evitado,
pois acarreta prejuizos na producdo, podendo causar grandes danos no maquinario. No entanto,
quando este tipo de manutencao é feita de modo planejado, os custos sdo menores e para tanto, é

necessaria a realizacdo de monitoramento de parametros operacionais.
b) Manutencdo preventiva

Este tipo de manutencdo visa a correcdo de defeitos. De acordo com Kardec et. al. (2009) trata-se da
atuacdo de forma a reduzir u evitar falhas ou quedas de desempenho que segue um plano elaborado

previamente para manter o equipamento e suas instalacdes em estado adequado de producao.
c) Manutencao preditiva

Também conhecida como técnica de manutenc¢do sob condicdo ou manutengdo com base no estado
do equipamento possibilita a garantia da qualidade de servico, baseando-se na aplicacdo sistémica de
técnicas de analise por meio de supervisdo centralizada ou de amostragem para redugdo das
atividades de manutencao preventiva e corretiva ndo planejada. Esta forma de manutencdo permite
parar o maquinario no momento ideal para a manutencdo e minimiza interven¢des e aumenta a
disponibilidade. Mostra-se como a forma mais adequada, pois reduz paradas no equipamento, o que

incidiria na reducdo do lucro da organizacao (SEIXAS, 2008).

O Sistema de Mobilidade utilizado nas usinas termelétricas tem mostrado um melhoramento no
registro das ag¢des. Este Sistema de dispositivo movel possibilita ao usudrio do recurso apropriacao de
informacdes relativas ao modulo PM (plant maintenance) do Sistema SAP®, funcionando como uma
importante ferramenta para maximizar os resultados promovidos pelo uso do médulo PM e agregando
qgualidade e precisdo nas informacdes coletadas em campo. O fluxo do Sistema pode ser verificado na

Figura 3.
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Andlise Sobre Implantacdo Do Sistema De Mobilidade Na Gestdo Das Operacdes De Controle Da Manutencgdo Em Usinas
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Figura 3: Fluxo do Sistema de Mobilidade aplicado nas termelétricas
Fonte: SIGGA, 2017
Por meio do cadastro de informagdes no sistema o operador emite uma nota de ordem ao supervisor
ou gerente de operacdo que aprova a nota, o que possibilita uma emissdo de nota de manutencao
planejada ao coletor do executante no proprio sistema. O exeutante apds receber a nota deve
sincronizar as informacgdes no sistema e o operador responde com a emissdo de APR/PTS/LIBRA para
o executante que devvera iniciar a confirmacdo de HH e avaliar se ha necessidade de intervencdo em
campo, caso nao seja necessario material, o executante realiza a manutencao e finaliza confirmacao,
além de analisar se ha falhas n coletor e sincronizar as novas informac&es no via SAP/PM. Se for
necessaria a emissdao de material o executante da manutenc¢ao deve requisitar material no sistema ao
almoxarife, que por sua vez libra a reserva de material via SAP/PM ao executante que entdo podera
realizar a manutencdo e confirma-la no sistema. Finalmente o operador ird encerrar APR/PTS/LIBRA e

avaliar o servico (SAP/PM).
Dentre os beneficios do uso deste Sistema Mobilidade podem ser citados:

Agilidade no atendimento de chamados; eliminacdo da necessidade de
digitadores para entrada de dados; possibilita a captura de fotos, anexo de
documentos, coordenadas GPS e asinaturas, reduz deslocamentos, aperfeicoa
tempo e mao de obra para mais tarefas ao dia; facilita o registro e consulta de
dados em tablet e smartphones; aumenta a confiabilidade e precisdao das
informacgdes, alem da produtividade da equipe de manutencao; permite o
controle do desempenho e das atividades da equipe (SIGGA, 2017).
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A manutencdo deve ser tratada como parte indispensdavel em uma organizacdo e, de acordo com
Siqueira (2016), quando se trata das informagdes quanto a este processo deve-se ter um alto grau de
confiabilidade e repetibilidade sdo, sem sombra de dividas, essenciais, 0o modelo deve permitir a facil

verificagdo, para se assegurar o funcionamento correto.

Indicadores de desempenho da Manutengdo - Maio/2017
Periodo - 01 a 31 de Maio

UTE ICPM (] |Weca| PEPMGD (%) [Werz) BOLS [diad |Meta| PRODM () |WeizEXECPLANH () Meiz PLANDISPHR [0 Wz OB (%) [Mers| BOLG - MIEC |Meta| BOLS - FLET |Metz
X E1% B a A% 95% BT 10% F )
T34 s il a0 Q3% 50 FEE n 1
RN E5% E1% B0 g5k B4 11% B
oo | 5] = [ - (5] = [ o el = [ o e - 1ol - L7
ICPM indice de Cumprimeto dos Planos de Manutencio PLANDISPHR  |Percent de horas de manut plenej em relzcdo ao Hh disponive
PEPMHh Percentusl d= Eficacia dos Planos de Manut=ngéo CIFM Ordens impedidas por falta de material
BACKLOHG Aegistro do Passado J Acimulo de trabal ho Pendente BOLG MEC  |Backlog acumulado Mecanica
PRODN Frodutividade da Manutengdo BCLG ELET  |Backlog acumulado Elétrica & Instrumentagdo
EXECPLANER  |indice de Execucdo de Servipo Plansjado

Figura 4: Indicadores de desempenho da manutencao de duas usinas Termeletricas no (AM) que ja

implantaram o Sistema de Mobilidade - Maio de 2017

Na Figura 4 pode-se perceber que no periodo de maio de 2017 os indicadores de manutencgao
demonstram o grande percentual de alcance das metas propostas. Este controle tornou-se possivel
somente apds o Sistema de Mobilidade que permitiu o registro das informagdes de forma mais
confiavel, organizada e precisa. Antes da implantacdo do Sistema de Mobilidade os registros eram feitos

manualmente de modo impreciso onde obteve despesas e aumento de custo.

5. CONSIDERACOES FINAIS

A energia elétrica é necessidade fundamental para o crescimento e desenvolvimento social e econémico
no pais. Nas décadas de 70, 80 e 90 a distribuicdo de servico era feita por meio de usinas hidraulicas por
motivos estratégicos. Esse cendrio s6 comecou a modificar-se no fim da década de 90, principalmente

com a reforma de 2001 um processo de privatizacdo dos servicos elétricos.

As usinas termelétricas passaram a aumentar consideravelmente a partir de dezembro de 2013 e
funcionam principalmente como energia reserva e diversificam a matriz energética do pais, além de
aumentar sua producdo energética de maneira que possa manter a disponibilidade e eficiéncia dos

Servigos.

No entanto, para que a prestagao deste servigo seja realizada de modo qualitativo, é necessario que as

empresas prestadoras mantenham um controle da produgdo por meio de técnicas de manutengdo. As
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UTE’s que utilizam o Sistema de Mobilidade possuem um controle de manutencdo baseado nos modelos
de manutengdo corretiva, preventiva e preditiva, controlado via sistema de gerenciamento de

manutencdao movel.

Este sistema possibilita o despacho eletronico de ordens, integragdo com SAP/PM, recursos maoveis,
reducdo de deslocamento, controle de desempenho das equipes, registro confidvel as informagdes se
tornam mais precisas devido aos recursos mdveis que o proprio sistema disponibiliza, bem como

reducdo de custos e mao de obra.

A implantagdo deste sistema tem se mostrado satisfatdria nas usinas termelétricas, pois possibilita o
aumento da confiabilidade nas informacdes acerca dos processos de manutencao, além de agilizar tais

processos, o que possibilita a melhoria na prestacao de servico a sociedade.
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Capitulo 2

ESTUDO LOGISTICO DE CARGA ESPECIAL COM
2{CESSO DIE PIESO

Alexandre Cabral da Conceicao Fatec (Baixada Santista)

Moisés Julio Bernardes Cerqueira Fatec(Baixada Santista)



Resumo:Este artigo tem o objetivo de apresentar a relevancia do conhecimento documental para a
execucdo do transporte de carga indivisivel com excesso de peso. Um bom conhecimento tras a
facilidade para contratacdo de empresas capacitadas em termos de recursos materiais e humanos
para o transporte da carga em seguranga e com custos reduzidos para a entrega no destino final, o
conhecimento das legislagdes ajuda na pratica segura do transporte e para a contratagdao de batedores
para a escolta do transporte, usar as sinalizacdes adequadas para este tipo de carga, as pesagens
permitidas em cada via, os tipos de transportes a serem utilizados, entre outras especificagdes
essenciais para garantir a seguranca da carga, dos motoristas e de todos envolvidos na transposicdo
da carga. Por se tratar de um assunto pouco abordado,tantos os clientes como as empresas
responsaveis que prestam este servico,da mais simples utilizados para a elaboracdo deste artigo foram
pesquisas bibliograficas relacionadas ao assunto para melhor exemplificar carga dimensionada,quanto
a mais complexa que sao as superdimensionadas ,como no nosso artigo aborda ,devem estar atentos

aos requisitos bdasicos para o transporte para evitar perdas.Os métodos a abordagem apresentada.

Palavras chave: Carga indivisivel, Documentacdo, Normas, Transporte logistico.
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INTRODUGAO

A carga especial é uma carga que requer maior atencdo, especialmente nas competéncias de logistica
e transporte. Por definicdo carga especiais sdo aquelas que ndo se enquadram nas resolucdes 12/98 e

68/98 do CONTRANe neste artigo trataremos de cargas com excesso de peso.

Por este motivo a gestdo logistica, dos fabricantes e clientes precisam definir uma logistica compativel
com as necessidades e disponibilidade. O custo é um fator que vem determinando a escolha de um
modal ou outro nas operagdes. Sendo tal evidencia indiscutivel o modal rodoviario é o mais utilizado,
porém é o modal que possui deficiéncias que precisam de reparagbes para se tornar um transporte

mais seguro e eficaz.

Focado no transporte de carga especial é apresentado neste artigo o transporte de carga especial com
excesso de peso, mais objetivamente, defini¢cdes, legislacio, documentos necessdrios e normas a

serem seguidas para o transporte.

Os transportes de carga especial com excesso de peso alem de equipamentos especiais, requer

conhecimentos pertinentes, conhecimento da legislacdo necessaria e da infraestrutura disponivel.

Dentro do que estd sendo apresentado, tem-se por objetivo expressar a importancia do conhecimento
do transporte e o cumprimento das exigéncias em relacdo ao seu transporte, ao cumprimento das leis
gue autorizam seu transporte, alem de assegurar um transporte seguro e com a agilidade possivel ao

transporte e seus procedimentos requeridos.

Segundo (ABBOTT, 2011), para uma nac¢do ser economicamente competitiva é imperativo que sua
infraestrutura de transporte proveja a questao da seguranca aliada a rdpida e eficiente movimentacdo
de mercadorias e de pessoas. Esta visdo convergente dos especialistas é compartilhada também junto

a academia.

1. METODOLOGIA

A metodologia adotada foi a pesquisa exploratdria e qualitativa. De acordo com (Collis; Hussey, 2005)
é um tipo de pesquisa cujo principal objetivo é o fornecimento de critérios para contextualizar a
situagdao-problema enfrentada pelo pesquisador e gerar embasamento para sua compreensdo. Onde
a escolha deste método justifica-se pela falta de informagdes claras sobre a logistica de transporte de

carga especial.

26



Para a coleta de dados foi utilizada a pesquisa bibliografica, com informacdes obtidas através do site
da CODESP (Companhia Docas do Estado de S3o Paulo, 2016), CET (Companhia de Engenharia de
Trafego, 2016), bem como informacdes de matérias de sites de empresas especializadas no transporte
de Cargas especiais que se constitui do pensamento de diversos autores sobre o assunto, a partir de
material ja publicado, basicamente de livros, artigos de periddicos e, atualmente, de informacgdes

disponibilizadas na internet.

Segundo (Gil, 2006), sua principal vantagem é possibilitar ao investigador a cobertura de uma gama

de acontecimentos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.

Para o Estudo de caso foi realizada observagao direta das operag¢des no Porto de Santos.

2. LOGISTICA

Segundo (CSCMP, 2010.p.2), Council of Supply Chain Management Profissionals, logistica é o processo
de planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de forma eficaz e eficiente em termos de
tempo, qualidade e custos de matérias-primas, materiais em elaboragdo, produtos acabados e
servicos, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos

requisitos do consumidor.

Inicialmente a logistica foi utilizada na area militar, para definir as regides e estratégias de guerra, de
modo a combinar da forma mais eficiente, quanto a tempo e custo e com os recursos disponiveis
realizar o deslocamento das tropas e supri-las com armamento, municdo e alimentacdo durante

trajeto, expondo-as o minimo possivel ao inimigo. (BOWERSOX; CLOSS, 1996).

Observa-se que muitas sdo as definicdes, propostas para a logistica, sendo que cada aspecto
considerado como parte integrante do conceito, historicamente ja representou sua definicao, sendo
propostas os seguintes sinbnimos para o termo logistico: distribuicao fisica, logistica de distribuicao,
administracdo de materiais, administracdo da cadeia de abastecimento, todos estes termos referiam-
se a mesma definicdo da administracdo do fluxo de produtos do ponto de origem ao ponto de

consumao.

Cada vez mais precisamos entender como gestores, é que as condicdes do mercado, vao solicitar
muitas estratégias, mas uma solugdo que cumpra o seu propoésito que é o menor custo e curto prazo
para satisfagdo dos clientes e na lucratividade da empresa como um todo, ganhando uma vantagem

competitiva no mercado.
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3. CARGAS ESPECIAIS

Segundo o Conselho Nacional de Transito (Contran), cargas especiais sdo aquelas que ndo se
enquadram nas resolucdes 12/98 e 68/98 do CONTRAN. Neste projeto sera estudado os casos de

excesso de peso.

Resolugdo n2. 12/98 regula os limites de peso e dimensdes para veiculos que
transitem por vias terrestres.

Resolugdo n2. 68/98 regula os requisitos de seguranca necessarios a circulacdo
de combinagdes de veiculos de carga.

A carga de projeto ou heavy-lift (outro nome pelo qual as cargas especiais sdao conhecidas) é qualquer
tipo de carga pesada ou volumosa, que em razao de suas dimensdes ou tonelagem, ndo pode ser
transportada em container, exigindo, portanto equipamentos, carretas, trens, navios ou aeronaves
especiais como partes e pecas de usinas, transformadores, reatores, caldeiras, vagbes, torres,

guindastes, geradores, pas edlicas e outros equipamentos de grandes dimensdes. (Silveira, 2009)

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), segundo a resolugdo n2.
11/04 do 6rgdo, carga indivisivel é a carga unitaria, representada por Unica peca estrutural ou por
conjunto de pecas fixadas por rebitagem, solda ou outro processo, para fins de utilizagao, direta como
peca acabada ou ainda materiais, implementos, partes estruturais, maquina ou partes de maquinas e

equipamentos, cujas dimensdes e/ou peso excedam os limites fixados pelo Contran. (DNIT,2013)

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER): “Carga indivisivel é a carga constituida por
uma Unica peca, maquina, equipamentos ou conjunto estrutural, ou ainda parte pré-montada destes

elementos”.

Outra definicdo do DER: “Carga indivisivel unitizada é a carga constituida de mais de uma unidade
indivisivel arranjada e acondicionada de modo a possibilitar a movimentacao e o transporte como uma

Unica unidade”.

No contexto geral ao se falar em cargas especiais, imagina-se os transtornos e as dificuldades, mas
hoje nas bibliografias voltada aos transportes todas as informacdes sobre este tipo de transporte e
guando aprofundado o estudo, vemos que existem normas especificas segundo o CONTRAN, DNIT,
DER, para o transporte em rodovias, para evitar tais transtornos: Documentac¢ao da carga e veiculo
Transportador, certas limitacdes a peso, altura, comprimento, veiculos especificos, sdo alguns itens
gue ajudam a evitar problemas e danos, ao, meio ambiente, aos seres vivos, a carga e ao transportador

caso ocorra algum problema no transporte.
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3.1 LEGISLAGAO

Conforme a Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT, 2014), o transporte de cargas especiais

nas rodovias esta regulamentado pela lei n2. 6.813, de 10 de julho e 1980, observada nas disposicoes

no cédigo de transito brasileiro.

A lei n2. 10.233 de 5 de junho de 2001, onde constitui a esfera da ANTT, que define os padrdes e

técnicas relativas as operagdes do transporte terrestre de carga especial.

1)
2)
3)

Portaria n2. 23/1996 do DER-SP (AUTOBAN / VIA OESTE)
Resolugdo n2. 11/2005 do DNIT refere-se a (NOVA DUTRA / RODOANEL)
Normas ABNT, com énfase na NBR8681/2003.

3.2 DEFINICOES

Para a concessdao de autorizacdo especial de transito (AET) para os veiculos ou combinagdes de

veiculos no transporte da carga especial, a secretaria dos transportes DER define alguns termos, que

nado se enquadra nos limites estabelecidos pelo CONTRAN, que devem ser considerados:

1)

2)

5)

6)

Carga nas Partes Externas é a carga que ultrapassa os limites fisicos da carroceria do veiculo,
quanto a sua largura ou ao seu cumprimento, exceto os equipamentos integrados a veiculo

especial.

Escolta Credenciada é o veiculo destinado a acompanhamento de transportes excepcionais em
peso e/ou dimensdes, previstos na portaria SUP/DER-026,23/05/1985 e suas alteragdes, ou a

gue vier a sucedé-la.

Estudo de Viabilidade (E.V) é o estudo prévio da capacidade, portanto das obras de artes
especiais (OAE’S), sendo elas obras que estdo na transposicao da carga especial, como pontes
elevadas, viadutos, passarelas e etc.), existentes ao longo de determinado itinerdrio, para fins

de viabilizacdo ou ndo da passagem de conjunto transportador acima de determinados limites.

Excesso de Dimensdes € a parcela das dimensdes do conjunto (Comprimento, Largura, Altura e

Balanco traseiro).
Excesso de Peso é a parcela do peso de um eixo e/ou conjunto de eixos.

Veiculo para Acompanhamento de Operacoes Especiais é aquele proprio do DER (UBA) ou da
concessiondria da rodovia destinado ao acompanhamento das operagdes especiais para o

transporte de cargas excepcionais.
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7)

Veiculo Especial é aquele constituido com caracteristicas de construcdo especial, destinado ao
transporte de carga indivisivel e excedente em peso e/ou dimensao incluindo-se entre esses os
reboques e semirreboques dotados de mais de trés eixos com qualquer tipo de suspensao,
assim como aquele dotado de equipamentos para prestagao de servigos especializados, que se

configurem com carga permanente, tais como: Guindastes ou assemelhado.

3.3 DOCUMENTAGOES NECESSARIAS

A solicitacdo de transporte de Carga indivisivel deve conter:

1) Declaragao do fabricante informando o peso do equipamento transportado de acordo com o

item 1.02.01 da portaria n? 23/1996, informando ainda a impossibilidade de fracionar a carga

transportada;

2) Croquis do conjunto transportador carregado, atendendo ao disposto na respectiva legislacao,

devidamente assinado por engenheiro responsdavel pela montagem do equipamento, contendo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

CMT (Capacidade Mdxima de Tracdo) de cada cavalo

Numeros de eixos

Distancia entre eixos

Peso de cada eixo

Quantidade de pneumaticos de cada eixo

Dimensdes de peca transportada

Dimensdes do conjunto transportador

Indica¢do de pescogo hidraulico e demais dispositivos relevantes
Variacdo de altura permitida pelo equipamento utilizado

Raio de curvatura minima do conjunto transportador.

Descricao do percurso a ser vencido, contendo:
Rodovia

Km inicial e Km final e respectiva pista de cada trecho
eventuais manobras a serem realizadas

Declaracdo do DER-SP de que a configuracdo se enquadra em seus critérios quando houver

excessos de peso nos casos previstos na portaria. A portaria 23/1996 do DER-SP dispée:
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“Os limites do item 3.02 somente poderdo ser excedidos nos casos previstos no
item 3.03 devendo-se neste caso apresentar ainda declaracdo do DER-SP
afirmando que os excessos se enquadram em seus critérios”.

As demais legislacGes ndo permitem tais excessos, portando deverdo ser seguidos os limites previstos

em cada legislacao.

f)

g)

h)

1)  Estudo de Viabilidade nos casos previstos.
Fotocdpias de ART recolhida pela empresa responsavel
Descricdo do conjunto transportador a ser viabilizado (veiculos tratores e tracionados);
Descrigcdo do percurso a ser realizado pelo transporte;
Vistoria das obras de arte a serem transpostas pelo conjunto transportador;
Analise Estrutural das Obras de Arte Transpostas;

Para a transposicdo da rodovia, deve ser previsto: acompanhamento técnico, pesagem e

instrumentacoes;

Apresentacdo de planilha e conclusao da verificacao realizada comparando a relagdo entre os

esforcos de projeto e do carregamento especial de acordo com os critérios de aprovacao;

Emissdao de laudo de acompanhamento a luz do acompanhamento realizado, dos dados
referentes a pesagem, ocorréncias durante a realizacdo do transporte e da instrumentacdo
devem finalizar e concluir a eficicia (ou ndo) da realizacdo do transporte em condicBes

adequadas.

2)  Condigdes de Transposicdo

O conjunto transportador somente podera transpor as obras:

a)

c)

d)

Quando estas estiverem desimpedidas de demais veiculos,

No eixo longitudinal das superestruturas, exceto indicacao do projetista analisada no estudo de

viabilidade;
Com velocidade moderada de 5km/h sem frear ou acelerar

Apds a transposicdo do conjunto transportador, o trafego devera ser liberado de forma lenta e

gradual, de modo a evitar a ocorréncia de congestionamento sobre as estruturas.

No caso de ventos fortes, o transporte devera ser interrompido.
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O sistema que cuida da gestdo da carga indivisivel é o Sistema de Gerenciamento e Autorizacdo

Especial de Transito - SIAET.

Este € um sistema informatizado de prestacdo de servicos que ocorre por meio de internet,
desenvolvido para solicitagdo, analise e expedigdo de Autorizagdo Especial de Transito-AET,
fornecendo-as diretamente pela internet ou agilizando o processo de cargas especiais que necessitam
de estudo de viabilidade para a logistica de transportes. O SIAET estd disponivel em todo territério

nacional desde 2006, um ano apds sua implantagao em 2005, disponivel no site do DNIT.
O SIAET oferece aos usuarios uma operacao simples:

a) Assisténcia técnica e suporte operacional na manutencao dos cadastros de restri¢des fisicas e

operacionais;

b) Assisténcia técnica e suporte operacional na ampliacdo da sistematica informatizada para

avaliacdo e emissao de autorizacdo especial;
c) Ajustamento nas rotinas e procedimentos;

d) No sistema foi estabelecida uma classificacdo para cada resolucdo do Conselho Nacional de
Transito, com prazo certo e valido para cada viagem, conforme artigo 101 da Lei n2 9503, de 23

de setembro de 1997 do Cédigo de Transito Brasileiro.

4. TRANSPORTE DE ROTOR

O transporte de cargas especiais permite a locomocdo de pecas que ndo cabem em caminhdes
regulares. Por este motivo necessita de autorizacdes especiais como AET (Autorizacdo Especial de
Transito, por apresentarem dimensdées e peso acima do estabelecido pelo cddigo de transito brasileiro,

por exemplo: Carros, Pas edlicas, geradores, reatores, rotores e etc.

Estas cargas podem tirar a fluidez do transito, interferindo no sistema de trafego da cidade, o transito

da carga especial é feito em horarios alternativos.

Um dos problemas do transporte da carga especial é o impacto no transito urbano tendo a

necessidade da realizacdo de operagdes em horarios especificos.

No caso dos rotores, precisam ser atendidos alguns requisitos para viabilizar a adogdo desta fonte de
energia e assim gerar ganhos sustentaveis na matriz energética nacional, observa-se que somente o
modal rodoviario ndo serd suficiente para atender a demanda que se apresenta com o crescimento de

uso desta fonte matriz energética.
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O rotor é o elemento bdsico da turbina. Turbina é um equipamento construido para captar e converter

energia mecanica e térmica contida em um fluido, em trabalho de eixo.

As turbinas hidrdulicas sdo projetadas para transformar a energia hidraulica (a energia de pressdo e a
energia cinética) de um fluxo de d4gua, em energia mecanica, o rotor é uma parte deste equipamento,
o rotor é uma roda que conta com paletas, hélices, laminas ou cubos colocados ao redor de sua
circunferéncia, de forma que o fluido em movimento produza ema forca tangencial que impulsiona a
roda, fazendo-a girar, essa energia mecanica é transferida através de um eixo para movimentar um
motor que no caso é a turbina, a turbina converte em energia de uma corrente de dgua, vapor d’agua,
ou gas, movimentando um compressor, um gerador elétrico ou uma hélice. Atualmente a maior parte

da energia elétrica um dial é produzido com o uso de geradores movidos por turbinas.

A operacdo de rotor é registrada por um documento denominado Discharge notes (Notas de Descarga)
gue constitui o documento do navio no ato da carga, para a descarga da mercadoria, que sigam

instrucdes especificas, considerando as condicdes locais e portuarias.

O rotor deste estudo é fabricado no Brasil, na cidade de Araraquara e transportado no modal
rodovidrio inicialmente até o porto de Santos onde é feito o carregamento em navio, modal aquaviario

com destino a Para, onde sera desembarcada e transportada para a Usina de Belo Monte.

Para esta operacdo é necessario a contratacdao de empresa especializada em cargas individuais, que

possui carretas especiais e a partir disto a carga é levada até o cliente final em hordrios pré- definidos.

Figura 1 - Transporte de rotor

5. VEICULOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Os principais tipos de veiculos usados no transporte rodoviario de cargas especial sdo os caminhdes,
as carretas e as plataformas que satisfacam as necessidades dos clientes em capacidade de carga e

compativeis com as regulamentacfes especificas.
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Esses veiculos, ou combinagdes de veiculos utilizados no transporte de carga indivisivel devem se
enquadrar nos limites de peso e dimensGes definidas pela resolu¢do n2. 2264/81 do Conselho de

Administragao do DNIT.

As cargas consideradas especiais necessitam segundo a resolugdao n2. 11 do DNIT capitulo 2 segdes |,

artigo 5:
“0O transporte de carga indivisivel / projeto deverd ser efetuado em Veiculos,
adequados que efetuado em veiculos, adequados que apresentem estruturas,
estado de conservacdo e poténcia motora compativel com a forca da tracdo a
ser desenvolvida, assim como uma configuracdo de eixos de forma que a
distribuicdo de pesos brutos por eixo ndo exceda os limites maximos permitidos
nesta resolucdo, observada rigorosamente as especificacdes do fabricante e ou

de Orgdo certificador competente reconhecido pelo INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia).”

6. SINALIZAGOES DOS VEICULOS EM GERAL

Os veiculos, combinagdes de veiculos ou veiculos especiais, cujas dimensdes com ou sem carga que
excedam os limites estabelecidos para transito normal, serdo sinalizados com placas especiais de

adverténcia. Existem trés modelos diferentes.
a) Placa de Sinalizacdo para caso de largura excedente;
b) Placa de Sinalizacdo Traseira para o caso de Comprimento Excedente;
c) Placa de Sinalizacdo Traseira para os casos de largura e comprimento;

As placas dever ser metalicas e revestidas com pelicula refletiva, com faixas na largura de 15 cm
medidas na horizontal, inclinadas de 45 graus da direita para a esquerda e de cima para baixo, nas
cores pretas e laranja, tendo ao centro retangulo de dois cm por 25 cm, ou 1m por 50 cm, na cor

branca com inscricdes em letras e niUmeros na cor preta, de 10m e 15 cm de altura.

O Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), no uso da competéncia que lhe confere o artigo 12,
inciso |, da lei n29.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Cédigo de Transito Brasileiro e nos
termos do disposto no Decreto n24.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenacdo do Sistema

Nacional de Transito (SNT);

Considerando o disposto nos artigos 99, 101, 231 incisos IV, V, VI VIl e X, 237 e 327 do Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB) e no artigo 30 da Convencado sobre Transito Viario, promulgada pelo Decreto

n? 86.714, de 10 de dezembro de 1981, da qual o Brasil é signatario, considera que os veiculos com
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dimensdes excedentes aos limites fixados pelo CONTRAN para circularem em via publica devem

possuir sinalizagdo especial de adverténcia.

7. 0 PORTO DE SANTOS

O porto de Santos tem uma extensao de cais de 15.960 metros e area util total de 7,8 milhGes de
metros quadrados, conta com 55 terminais maritimos e retro portudrio de 65 bercos de atracacao dos
quais 14 sdo de terminais privados. Da totalidade 10 destina-se para carga geral e 2 de multiuso (Suco

citrico a granel, roll-on / roll-off e container).

O porto de Santos vem sofrendo transformacdo para a melhoria continua, para o escoamento das
cargas por ele embarcado/desembarcado. O terminal de carga geral na sua maior parte encontra-se

instalados na Alamoa e Saboo facilitando a entrada/saida de cargas superdimensionada.

Através de convenio firmado entre o governo do Estado de S3o Paulo e a Codesp tendo como
intervenientes a Prefeitura de Santos, a SEP/PR, a DERSA desenvolvimento Rodovidrio S.A, vem
desenvolvendo um conjunto de projetos viarios, estes projetos contempla a regido de acesso ao porto
e a cidade de Santos, desde o casqueiro até a nossa Senhora de Fatima, compostos por viadutos de
acesso e a saida da via Anchieta, bem como a readequacgao de tracados da prdpria via Anchieta e suas
marginais. Essas intervencdes trardo direta e indiretamente, beneficios ao porto, eliminando-se, por

exemplo, o cruzamento em nivel dessa via com a Avenida Martins fontes.

8. A CARGA ESPECIAL NO PORTO DE SANTOS

Para o transporte da carga especial, este é o ponto critico na entrada do porto de Santos, uma vez que
as vias sdo sinuosas, e em area Urbana, no que diz respeito a legislacdo de transito na cidade de Santos
referente a entrada ou saida de cargas superdimensionadas é regulada pelo decreto n2. 6.987 de 08

de dezembro de 2014.

A maior preocupacdo consiste na entrada da cidade de Santos devido aos cruzamentos com vias de

acesso da via Anchieta com as vias da area urbana que interligam as cidades de Sdo Vicente e Cubatdo.

Para a operacdo a estrada é fechada a outros veiculos, a operagdo de transporte nesta estrada deverd
ser realizada entre os horarios de 00h0Omin e 05h00min horas, que constitui o hordrio de menor
movimento nesta estrada, apds chegar a Santos as carretas seguem para o porto, onde é feita a

descarga e carregamento em navio.
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Neste tramite envolve as autoridades relativas ao transporte e fiscalizacdo do porto Como a Guarda
Portudria, CET, para o acompanhamento com comboio até o bergo de embarque. No embarque da
carga sao utilizados alguns equipamentos que podem ser fixos, ou méveis, como Guindaste, Portainer,
Pranchas e Mafi, além dos trabalhadores solicitados a0 OGMO (Orgdo Gestor de Mo de Obra) e ao
Sindicato dos Estivadores, como uma operagao complexa necessita-se de uma quantidade de 15
trabalhadores para a operagdo ou manobras da carga para o embarque/descarga do navio, sdo
também utilizados os funcionarios dos terminais portudrios, para a realizacdo deste embarque

/descarga.

Utilizam-se muitos recursos como, por exemplo: Cabos de acgo, Fitas de tecidos lonado, Cordas,
correntes, cada um com suas finalidades para embarque em navios Cargueiros, nos casos de

embarques em navios roll-on/roll-off usa-se as pranchas e as maquinas Mafi.

Figura 10 - Veiculo tracionado Mafi e Prancha

9. CONCLUSAO

Com a crescente demanda no seguimento de transporte de cargas especiais conclui-se que é
fundamental o conhecimento do processo logistico e o conhecimento da legislacdo vigente,
relacionado a esta categoria de transporte. Observa-se que no caso das cargas indivisiveis a logistica
precisa considerar os recursos e o conjunto de elementos que caracterizam o transporte deste tipo de
carga especifica, controlando o tempo e custo, que devem estar embasados nas minuciosas

informacgdes a respeito da carga a se transportar.

Foram adotadas neste projeto as teorias pertinentes a logistica, logistica de transporte de cargas
indivisiveis, cargas de projeto e a abordagem da sustentabilidade e uma introducdo sobre a fonte de
energia hidrelétrica com os aspectos relevantes, para o estudo da logistica realizada no transporte de

logistica de projeto. Além de minimizar os impactos causados em transito urbano, a gestdo logistica
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no transporte de carga especial, mostrou-se de extrema importancia nas andlises de transporte

diminuindo o tempo que influi negativamente, o custo de operacao.

Outra relevancia sdo os orgaos reguladores e os equipamentos de movimentacdo para que possam
ser viabilizadas as operagdes em conformidade com as legislagGes e a logistica estabelecida em relagado
ao transporte da carga. Além de todo o conhecimento documental para a efetivagao do transporte,
constatou-se o empenho do governo Federal, governo Estadual e governo Municipal em manter o
porto de Santos, dentre os maiores portos da América Latina, para dar escoamento com maior

praticidade e seguro.

E relevante no processo o uso de tecnologia em equipamentos de movimentagdo, como os guindastes
e caminhdes, a importancia do SIAET é pela emissdo da AET para que possam ser viabilizadas as
operagbes em conformidade com as legislacdes e desta forma a logistica possa ser estabelecida em
relacdo as necessidades especiais do transporte e com isso possa evoluir para ampliacdo devido a
demanda, a exemplo o rotor (parte estrutural de turbinas usadas em usinas hidrelétricas que sdo as

mais usadas em geracao de energia)
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Resumo: O advento da globalizacdo proporcionou a criacdo de fatores de negociacdo com foco no
capital humano, o qual consiste em um dos principais recursos empresariais para elevar o potencial
competitivo. A criacdo do plano de beneficios sociais possibilitou a implementacdo de acdes
estratégicas no ambiente organizacional e maior qualidade de vida no trabalho. O trabalho
desenvolvido teve por objetivo realizar uma avaliagdo multicritério do plano de beneficios sociais de
uma empresa automotiva enquanto ferramenta de motivacdo, na percepcao de seus colaboradores.
Para tanto, desenvolveu-se um modelo de avaliagdao pautado na metodologia multicritério de apoio a
decisdo (MCDA), que norteou a pesquisa de campo e a tabulacdo e andlise dos dados. Os dados foram
tratados pelo software Hiview3. Apds a tabulacdo e afericdo dos resultados, testou-se a robustez do
modelo por meio de andlise de sensibilidade. A pesquisa constatou que os colaboradores da empresa
analisada, de modo geral, estdo satisfeitos com os beneficios que |hes sdo oferecidos, contudo,

existem melhorias que devem ser desenvolvidas e aplicadas.

Palavras-chave: plano de beneficios sociais, ambiente organizacional, metodologia multicritério de

apoio a decisdo, concessiondria automotiva.
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1. INTRODUGAO

O avango da globalizagdo e as constantes mudangas ocorridas no setor automobilistico, as
organizagdes desse segmento tendem a criarem estratégias para reterem seus colaboradores, a partir
do incremento da melhoria da qualidade de vida no trabalho, de modo que a remuneragao salarial
passa a ndo ser a Unica compensacdo ofertada, mas também os servicos e beneficios sociais, que

geram vantagens para a organizagao e para os colaboradores.

Com o intuito de humanizar as relacées de trabalho, os gestores devem programar uma visao sistémica
quanto ao diferencial competitivo que esta vinculado as pessoas. Deve-se tracar o perfil dos
colaboradores, compreender suas necessidades e demandas especificas, de forma a propiciar um
ambiente favoravel para proporcionar a motiva¢ao dos colaboradores, interferindo diretamente no

comportamento humano nas organizagdes.

Percebe-se que os colaboradores passam a ter um maior nivel de desempenho dentro de suas
atividades quando ocorre a valorizagao do capital humano. Com a oferta de condi¢Ges adequadas que
auxiliem no alinhamento dos objetivos pessoais e profissionais com os objetivos organizacionais,

possibilita-se a eficacia no reconhecimento do potencial de cada colaborador.

Ao implementar um plano de beneficios sociais se tem por objetivo complementar o saldrio fixo,
atender as necessidades especificas dos colaboradores e da organizacao e, dessa forma, impactar no
desenvolvimento operacional. Sendo de fundamental importancia analisar o nivel de satisfacdo dos
colaboradores, pois a insercao de um plano de beneficios sociais apresenta-se como uma forma

estratégica de desenvolvimento, remuneracdo e capacitacao.

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar a avaliacdo do plano de
beneficios sociais de uma empresa do setor automotivo, como ferramenta de motivacdo dos
colaboradores. Para tanto, foi utilizada a metodologia multicritério de apoio a decisdo (MCDA), com a
construcdo de um modelo de avaliacdao desenvolvido especificamente para essa finalidade. Definiu-se
o problema, identificou- se os limites da andlise e demais fatores envolvidos no processo, de modo a
possibilitar a constatacdo do grau de satisfacdo dos colaboradores da empresa com o plano de
beneficios, bem como a identificacdo da ocorréncia de problemas, culminando com a apresentacao
de alternativas para melhorar a concessdo de beneficios e mitigar possiveis niveis de insatisfacdo e

desmotivacao.
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O trabalho estd estruturado em cinco itens: introducdo, com uma sucinta descricdo do tema da
pesquisa; referencial tedrico, abordando os principais temas que embasaram teoricamente a
pesquisa; metodologia de pesquisa, com enfoque para o modelo multicritério desenvolvido para o
tratamento e analise dos dados da pesquisa; andlise dos resultados, onde sdo apresentados os dados
resultantes da pesquisa e as respectivas analises; por fim, as consideragdes finais resultantes da

pesquisa aplicada.

2. REFERENCIAL TEORICO

Abordar-se-4, de forma an passant, sobre os seguintes tdépicos: Plano de beneficios sociais;
Responsabilidade social corporativa; Motivacdao no ambiente de trabalho; e Metodologia multicritério

de apoio a decisdo.

2.1 PLANO DE BENEF[CIOS SOCIAIS

Mediante a gradativa conscientizacdo com a responsabilidade social por parte do ramo empresarial,
as organizagOes passaram a aderir aos planos de beneficios sociais como forma de complementar os
salarios, alinhando-se os objetivos organizacionais com os dos colaboradores. Dessa forma, beneficios

sdo considerados como um diferencial estratégico e competitivo no mercado.

Segundo Gaulke e Nicoleti (2007, p. 02), “o saldrio pago em relagdo ao cargo ocupado constitui
somente uma parcela do pacote de compensagdes que as organizagdes costumam oferecer a seus
funciondrios”. Dessa forma, infere-se que os beneficios constituem uma parte consideravel da
remuneracao total, proporcionando vantagens e conveniéncias com o intuito de impactar de forma

positiva o bem estar dos colaboradores.

Tendo em vista que a oferta de beneficios impacta de forma direta na produtividade e comportamento
dos colaboradores, bem como em sua percepg¢do quanto ao cargo ocupado, deve-se levar em conta
os diferentes perfis de forma a satisfazer as necessidades existentes. Portanto, é necessaria a
diferenciacdo dos beneficios para que os mesmos possam ser utilizados como ferramenta de

motivacdo e ndo se tornem fonte de insatisfacdo (CLARO; PROFETA, 2018).

Para Wood Jr. e Picarelli Filho (2004), os beneficios respondem por parte consideravel da remuneragao
total, influenciando no poder de decisao e aceitagao de ofertas de emprego, representando um

importante auxilio ao colaborador no ambito econémico por oferecer seguranca financeira adicional,
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bem como facilitar o acesso aos servicos basicos e atividades sociais de cunho recreativo e

educacional.

Os beneficios podem ser divididos em compulsérios e espontaneos. Os beneficios sociais compulsdrios
sdo exigidos pela legislagdo trabalhista ou previdencidria com o intuito de cumprir acordos com
sindicatos ou normas legais previamente estabelecidas. Quanto aos beneficios sociais espontaneos,
sdo oferecidos mediante o objetivo de satisfazer as necessidades dos colaboradores, tornando atrativo

e competitivo o perfil da remuneragao no mercado de trabalho (MARRAS, 2009).

As técnicas de administracdo, principalmente as referentes aos sistemas de remuneracdo, foram
modificadas e atualizadas para proporcionar a satisfacao dos colaboradores, passando a fazer parte
da Responsabilidade Social Corporativa das organiza¢ées, provocando um aumento na personalizacdo

das a¢Oes empresariais com foco nos distintos perfis existentes em no ambiente de trabalho.

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A responsabilidade social da empresa pode ser concebida como auxilio na regulagao juridica ao
obedecer as normas judicialmente cabiveis. Contudo, também pode ser utilizada como propagacao do
bem-estar social, onde, a principio, inferia a percep¢ao de filantropia, mas com o passar das décadas,
tornou-se uma forma de dar énfase na transformacdo dos recursos econdmicos em beneficios sociais

e nas vantagens ocasionadas pela gestao social.

De acordo com Moura et al (2004), as empresas passaram a assumir as responsabilidades sociais pelos
problemas decorrentes da atividade empresarial propria, apesar de sua orientacdo essencial para o
lucro, tomaram consciéncia de que sdo capazes de promover o bem-estar dos seus colaboradores

através de programas de assisténcia, cuidados inerentes a8 seguranca e higiene no trabalho.

A responsabilidade social corporativa para os colaboradores significa vantagens salariais, auxilio
educacional de forma a aumentar as probabilidades de formacdo, acesso aos beneficios sociais,
proporcionando incentivos que apresentam por objetivo tornar os colaboradores socialmente

responsdveis (SEBASTIAO, 2009).

O modelo de gestdo orientado pela responsabilidade social corporativa tem por objetivo promover os
direitos humanos, onde se envolvem aspectos como sustentabilidade e governanca, tendo indicadores
como o respeito as geracdes futuras, participacdo dos gestores, lideranca social, e por fim, o
comprometimento ético que causa impactos positivos na qualidade de vida dos colaboradores e de

seus familiares (ALBUQUERQUE, 2009).
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Dessa forma, cabe ressaltar que a responsabilidade social resume-se ao exercicio da cidadania
corporativa que, quando alinhada com o planejamento estratégico, torna-se uma forma de reforgar a
imagem da empresa para os seus colaboradores. Tal responsabilidade esta vinculada aos valores e a
ética com os quais a empresa desenvolve suas atividades no mercado, lida com os agentes envolvidos

na cadeia de negdcios e corrobora para a sustentabilidade no contexto organizacional.

2.3 MOTIVAGAO NO AMBIENTE DE TRABALHO

A motivacdo humana resulta de estudos continuos que apresentam por objetivo compreender como
se pode criar cenarios propicios para desenvolver atividades de forma saudavel. Sendo assim, no atual
cenario organizacional reconhece-se que as mensuracdes das necessidades e comportamentos
individuais ndo podem ser padronizadas, buscando-se formas gradativas de fazer com que os
colaboradores se sintam importantes, através da satisfacdo ocasionada pelo reconhecimento advindo

do trabalho e, com isso, se sintam parte do grupo social.

Em periodos préximos ao atual, uma parte dos adeptos da administracao cientifica de Taylor iniciaram
a propagacao da ideia de que os individuos ndo escolhiam os empregos por suas caracteristicas, mas
sim pela remuneracdo prometida. Dessa forma, encontra-se o primeiro fator motivacional dentro das
empresas. Contudo, a motivacdo ndo garante o desempenho, onde deve-se fornecer o ambiente
adequado para que exista o impulso interior por parte do colaborador para alcangar os objetivos.

(GREGOLIN; PATZLAFF; PATZLAFF, 2011).

De acordo com Castro (2004, p. 86), “o processo motivacional individual busca a manutencao do
equilibrio, sendo que a energia usada para este, vem da capacidade de cada um em se auto motivar,
a qual é desenvolvida ao longo do tempo”. Tal afirmacao implica na necessidade de as empresas de
terem colaboradores comprometidos e motivados de forma a agregar valor para suas qualidades

profissionais. De acordo com Claro e Profeta (2018, p. 119):
o aspecto motivacional é composto por fatores de abrangéncias diversas e que
0s mais perenes sdo aqueles que se originam no proéprio individuo. Por outro
lado, existem fatores motivacionais que podem ser estimulados por meio de
acOes objetivas da organizacdo, na forma de disponibilizacdo de beneficios

tangiveis e imediatos, que causem diferenciacdo entre as organizacOes
enquanto opc¢des de local de trabalho, empregadoras e retentoras de talentos.

Dessa forma, o capital humano caracteriza-se como uma parte importante do sucesso das empresas,
passando de um insumo para um recurso que deve ser administrado, possibilitando agdes com foco

no potencial humano e execugao de processos que auxiliem na compreensdao do comportamento dos
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colaboradores de forma a satisfazer suas necessidades por intermédio de orientacdes motivacionais

intrinsecas e extrinsecas.

2.4 METODOLOGIA MULTICRITERIO DE APOIO A DECISAO

A concepcao e solugdo de problemas de decisdao possuem um grande impacto dentro do ambiente
empresarial, pois em diversos contextos, é necessdrio que se faca a avaliacdo de um ambiente
complexo, que sejam implementadas decisdes utilizando- se de multiplos critérios e aspectos
derivados desse ambiente, definindo como legitimos os problemas e métodos da area a ser estudada.
Nada mais natural que se baseie em uma metodologia multicritério de apoio a decisdo a fim de se

obter sucesso no processo decisério e otimizar varidveis.

Um processo de apoio a decisdo caracteriza-se como um processo de interacdo com uma situagao
problemdtica, no qual tem-se por objetivo a construcdo de uma estrutura partilhada entre os
decisores, sendo assim, atividades de apoio a decisdo devem ser suportadas em modelos formalizados,
com o intuito de se elaborar recomendacgdes que respondam o mais claramente possivel as questdes

levantadas pelos decisores no decorrer de um processo de decisdo (BANA; COSTA, 1995).

A metodologia multicritério ndo apresenta o objetivo de conceber apenas uma solugao vidvel, mas
sim, viabilizar a concepcdo de alternativas ideais que podem ser adotadas para a resolucdo de um

problema. Para Silveira Jr. (2018, p. 60) a metodologia multicritério de apoio & decisdo define-se como:

uma metodologia voltada para analisar situacdes complexas — a partir de um
conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos distintos, incluindo
indicadores financeiros, fisicos, de insumos, de processos, de produtos e de
resultados —, que pode ser utilizada tanto para apoio a decisdo quanto como
um conjunto de técnicas analiticas.

Segundo Ensslin et al (2001, p. 145), a metodologia multicritério é realizada por meio de trés fases

n

basicas: "i. a estruturacdo do contexto decisério; ii. a construcdo de um modelo de avaliagdo de
alternativas/acoes; e iii. a formulacdo de recomendacgdes para os cursos de acdes mais satisfatorias".
A utilizacao dessa metodologia fornece, ao seu final, informacdes para subsidiar a tomada de decisao
dos responsaveis que a devem fazer de forma estruturada e clara, a fim de se escolher as alternativas

gue melhor contribuem para a empresa como um todo.

Em sintese, no que se refere a aplicabilidade o método multicritério de apoio a decisdo pode ser
utilizada com eficacia tanto no apoio ao processo decisério, quanto na realiza¢cdo da andlise e avaliacao
de decisGes previamente tomadas e que envolvam situacdes complexas, por vezes, conflitantes.

Determinando-se se os objetivos de uma decisdo foram ou ndo atingidos (SILVEIRA JR., 2018).

47



Diante do exposto, a metodologia multicritério é ideal para modelos que consideram mais de um
aspecto e avaliam agbes de acordo com um conjunto determinado de critérios, onde pode-se
contemplar a resolucao de problemas e propostas para implementar solu¢bes, sendo ainda utilizado
quando o tomador de decisdao utiliza seu conhecimento e poder de julgamento com o intuito de

desenvolver e implementar melhorias na avaliagao geral.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

O instrumento de pesquisa consistiu em um modelo multicritério de avaliagdao, que no caso deste
estudo, seguiu as premissas propostas por Ensslin et al (2001). Inicialmente, definiu-se o rétulo do
modelo como: “Plano de beneficios sociais como ferramenta de motivacao dos colaboradores de uma
empresa automotiva: uma avaliagdao multicritério”. Em sequéncia, identificou-se os atores envolvidos

nos processos de avaliacdo, a saber: agidos, decisores e facilitadores.

Como resultado das reflexdes iniciais sobre o rétulo, ocorreu uma estruturacdo hierarquica baseada
nos planos de beneficios oferecidos pela empresa. Em seguida, realizou-se a identificacdo dos
elementos de avaliacdo, denominados como critérios ou Pontos de Vistas Fundamentais (PVFs), os
quais foram validados pelos decisores, constituindo-se, assim na familia de PVFs do modelo. Estes,
devido a complexidade dos mesmos, foram decompostos em Pontos de Vistas Elementares (PVEs),
guando necessario, constituindo-se, assim, a estrutura basica do modelo multicritério de decisao,

conforme apresentada a seguir:
a) PVF 1 - Plano de beneficios assistenciais

e PVE 1.1-Seguro de vida em grupo

e PVE 1.2 —Plano de assisténcia médico-hospitalar e odontolégica
e PVE 1.3 - Reembolso de medicamentos

e PVE 1.4 - Assisténcia financeira

b) PVF 2 - Plano de beneficios educacionais
c) PFV 3 — Plano de beneficios supletivos

e PVE 3.1 - Fornecimento de vale refeicao

e PVE 3.2 — Fornecimento de cesta basica

e PVE 3.3 — Estacionamento privativo

e PVE 3.4 — Participagao nos lucros e resultados

e PVE 3.5 - Vale transporte ou vale combustivel
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Plano De Beneficios Sociais Como Ferramenta De Motivacdo Dos Colaboradores De Uma Empresa Automotiva: Uma Avaliacdo

Multicritério

No passo seguinte, definiu-se os descritores dos critérios de avaliacdo, que corresponde ao conjunto

de niveis de impacto destinado a medir a performances das a¢des potenciais. Os descritores utilizados

foram comuns para todos os critérios de avaliacdo. Vide detalhamento no Quadro 1.

Quadro 1 — Descritores dos critérios de avaliagao

Nivel de Impacto Descritor
N5 Muito satisfeito
N4 Satisfeito
N3 Indiferente
N2 Insatisfeito
N1 Muito insatisfeito

Fonte: Autores

Posteriormente, quantificou-se a performance das agdes potenciais que resultaram nas fungdes de

valor, atividade realizada com o apoio do método Measuring Attractiveness by a Categorical Based

Evaluation Technique (Macbeth), que utiliza a programacao linear para determinar as fun¢des de valor

gue melhor representem os julgamentos semanticos dos decisores. Dessa forma, a partir dos

parametros definidos pelos decisores, foram construidas matrizes de julgamento semantico, uma para

cada PVE. A titulo de exemplo, apresenta-se na Figura 1, a matriz de julgamento semantico do PVE 1.1

— Seguro de vida em grupo.

Figura 1 — Matriz semantica do PVE 1.1 — Seguro de Vida em Grupo
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Fonte: Macbeth
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Na sequéncia, ao finalizar o modelo, determinou-se, em conjunto com os decisores, as taxas de
substituicdao (pesos) dos critérios e subcritérios, conforme demonstrado na Figura 2, que apresenta a

estrutura arborescente do modelo desenvolvido.

Figura 2 — Arvore de Valor
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Fonte: Autores

Diante dos objetivos propostos, a pesquisa realizada classifica-se, que tange aos fins, como aplicada,
descritiva e exploratédria; quanto aos meios, caracteriza-se como pesquisa bibliografica, pesquisa de
campo e estudo de caso. Na visdo metodoldgica, no tocante @ abordagem da pesquisa, a mesma

utilizou-se de métodos qualitativos e quantitativos.

Apds a conclusdo do modelo, elaborou-se o questionario a ser utilizado na pesquisa de campo,
valendo-se, para tanto, dos subcritérios e do critério 2 para dar origem as perguntas, cujo os

descritores constituiram-se nas alternativas de respostas.

4. APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS

Realizou-se a pesquisa de campo no periodo de 23 a 26 de outubro de 2018, de forma presencial com
todos os 42 colaboradores lotados no escritério da empresa analisada, mediante a aplicacdo do
guestionario. Os resultados foram tratados pelo aplicativo Hievew3, a partir das premissas e
parametros definidos pelos decisores, constantes do modelo de avaliacdo. Apresenta-se na Quadro 2

o resumo do resultado das avaliagdes dos PVFs e global.
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Quadro 2 — Resultados das avaliacoes

PLANO DE BENEFICIOS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE MOTIVAGAD DOS COLABORADORES EM UMA EMPRESA AUTCROTIVA: UMA AVALIAGAD MULTICRITERIO - RESULTADO DAS AVALIAGOES
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Fonte: Autores

As respostas dos colaboradores, ap6s serem tabuladas e tratadas pelo software Hiview3, constituiram-
se nos insumos para propiciar o calculo das avaliagdes quantitativas de cada PVF e, a partir das notas

atribuidas a estes, calculou-se a nota referente a avaliagao global.

Para o calculo da avaliacdo quantitativa dos critérios (PVFs), avaliagdes parciais, definiu-se a seguinte

formula de agregacdo aditiva (adaptada de Ensslin et al., 2001):
A(PVF) =X ,[ Xi, PL. (FVIEj)] (1]

Onde:

e A(PVF) = avaliacdo do PVF;

® pi = taxa de substituicdo (peso) do PVE i;

¢ (FVIEj) = funcao de valor do Entrevistado jimpactada no PVE i;

e m =42 (numero de entrevistados);

* n = numero de subcritérios (PVE).

Tal equacdo esta submetida as seguintes restricdes:

* 0 somatodrio das taxas de substituicdo deve ser igual a 100 (p1+p2+...+pn =100%);

e 0 valor das taxas de substituicdo deve ser maior do que zero e menor do que 100 (0 < pi < 100, para

i=1,2,..n);

Para o célculo da avaliacdo global (nota final), definiu-se a formula de agregacdo aditiva indicada a

seguir, adaptada de Ensslin et al., (2001):
AG =), xi.yi PVF [2]
Onde:
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¢ AG = avaliacdo global,;

e yi (PVF) = pontuacao parcial do PVFj

e xi = taxa de substituicdo dos critérios 1, 2 e 3 (PVFs);

e n =3 (numero de PVFs);

Tal equacao estd submetida as seguintes restrigdes:

* 0 somatorio das taxas de substituicdo dos PVFs deve ser igual a 100 (y1 + y2+ y3 = 100%);

* 0 valor das taxas de substituicdo deve ser maior do que zero e menor do que 100 (0 < yi < 100, para

i=1,2e3).

A avaliacdo global do plano de beneficios, sob a ética dos colaboradores, atingiu a nota final de 7,10
numa escala de 0 a 10. Pode-se considerar como uma nota satisfatéria, mas que poderia ser maior,
em virtude dos investimentos e inovagdes realizados pela empresa no que se refere a remuneragao

indireta. As justificativas para essa avaliacdo sdo apresentadas nas anadlises a seguir.

No PVF 1 — Plano de beneficios assistenciais, que possui peso de 40%, analisou-se quatro Pontos de
Vistas Elementares: Seguro de vida em grupo, Plano de assisténcia médico-hospitalar e odontolégica,
Reembolso de medicamentos e Assisténcia financeira. A avaliacdo final desse PVF atingiu a pontuacao

de 6,63. A Figura 3 apresenta as pontuac¢des ponderadas dos Entrevistado em relagdo a cada PVE.

Figura 3 — Pontuagdes ponderadas do PVF 1 — Plano de beneficios assistenciais
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Fonte: Hievew3

Dentre os possiveis motivos para essa nota ndo ter recebido 10, destacam-se a necessidade de
atualizacdo dos beneficios de acordo com as faixas etarias, bem como, os colaboradores levantaram

aspectos negativos com relacdo a operadora responsavel pelo plano de assisténcia médica, alegando
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gue estdo ocorrendo falhas quanto as marcacdes de consultas e principalmente de exames. Insta
salientar as inconsisténcias quanto as porcentagens dos valores de medicamentos reembolsados,

resultantes das diferencas de percentuais de reembolso entre os niveis hierdrquicos.

Quanto ao PVF 2 — Plano de beneficios educacionais, com peso de 20%, ndo estd desmembrado em
PVEs e sua pontuacao final foi 6,60, a menor entre os critérios, o que ndo demonstra uma insatisfacao
generalizada por parte dos colaboradores, mas reflete o descontentamento por uma parcela deles

com esse plano especifico de beneficios.

Tal avaliacdo, de acordo com as entrevistas realizadas, é proveniente da falta de mapeamento das
reais necessidades dos colaboradores. As avaliagdes negativas que impactaram a pontuacao final do
PVF foram provenientes do fato de que alguns colaboradores haviam realizado anteriormente o curso
oferecido ou nao tinham interesse em realiza-lo, e dessa forma, desejam a oferta de novas opg¢des.
Bem como, apresentaram duvidas quanto 4 concessao do beneficio no que se refere a participacao da

empresa nos custos monetdrios desse beneficio, o que demonstra um ruido na comunicagdo interna.

No que se refere ao PVF 3 — Plano de beneficios supletivos, com peso de 40%, considerou-se para fins
de avaliacdo, cinco Pontos de Vistas Elementares: Fornecimento de vale refeicdo, Fornecimento de
cesta basica, Estacionamento privativo, Participacao nos lucros e resultados e Vale transporte ou vale

combustivel. Este foi o critério melhor avaliado, recebeu a pontuacdo 7,79, para uma escalade O a

10. Apresenta-se na Figura 4 as pontuac¢des ponderados dos Entrevistados em todos os PVEs deste

criterio.
. ~ . )
Figura 4 — Pontuacdes ponderadas do PVF 3 — Plano de beneficios supletivos
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A pontuacdo final obtida pelo PVF 3 reflete o esforcos desenvolvidos pela empresa para melhorar a
qualidade de vida dos colaboradores. Pode-se expor uma série de varidveis que induziram os
entrevistados a impactarem essa avaliacdo, dentre elas estd a recente reestruturacdo do plano de
beneficios supletivos, que apds uma pesquisa de satisfagdo, a empresa formalizou novos contratos
com fornecedores que ofertam uma melhor qualidade nos servicos e produtos, propiciando
atualizacdo dos valores dos beneficios e, com isso, se adequaram aos avancos econdmicos e as

preferéncias mercadoldgicas especificas dos colaboradores.

Contudo, existem alternativas de melhorias que devem ser implementadas, pois os colaboradores
alegaram que ainda existem atualiza¢Oes a serem realizadas de forma a personalizar os beneficios de
acordo com os seus perfis socioecondmicos. Como exemplo, cabe inferir o ndo atendimento das
demandas de alguns colaborados que residem longe do escritdrio e que dispendem uma quantidade

maior de recursos financeiros para se locomoverem.

Outro fator de insatisfagdo identificado nas entrevistas consiste na altera¢ao da cartela de produtos
gue compdem a cesta basica, o que ocasionou um aumento considerdvel no valor da taxa cobrada por
esse beneficio na folha de pagamento. Nos demais PVEs, foram levantadas algumas avalia¢oes
negativas que resultam de necessidades pessoais e financeiras de alguns colaboradores, as quais

devem ser compreendidas pela empresa para ndo ocasionar desmotivacdo de colaboradores.

Nota-se, por fim, que as notas auferidas em todos os critérios foram superiores ao minimo aceitavel,
gue seria 5,0. Embora as notas demonstrem que existem melhorias que devem ser implementadas
para alcancar a satisfagdo de uma maior quantidade de colaboradores, nenhum critério foi
criticamente avaliado ou demonstrou uma insatisfacdo generalizada, mas a empresa deve ter atencdo
guanto a personalizacdo dos beneficios de acordo com a faixa etaria e com as necessidades reais dos

colaboradores.

Por fim, apresenta-se, para fins de demonstracdo, o Grafico da Figura 5 com a participacdo de cada
PVE na avaliacdo global, de acordo com os pesos dos mesmos e com as pontua¢des impactadas em

funcdo das respostas dos participantes da pesquisa.

Figura 5 — Participagao de cada PVE no resultado global
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Plano De Beneficios Sociais Como Ferramenta De Motivacdo Dos Colaboradores De Uma Empresa Automotiva: Uma Avaliacdo

Multicritério
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Em seguida, comentar-se-a sobre a analise de sensibilidade aplicada ao modelo.

5. ANALISE DE SENSIBILIDADE

O modelo de avaliagao, apesar de ter sido concebido com esmero e dedicagdo por parte dos decisores,

testou-se a robustez do modelo por meio de andlise de sensibilidade.

Apds a realizagdao do tratamento dos dados levantados na pesquisa de campo e do cdlculo das
avaliagdes dos critérios e global, precedeu-se a andlise de sensibilidade do modelo multicritério de
avaliacdo a partir de uma variacdo de 10% para mais e para menos nos pesos de cada um dos PVFs e
recalculou-se as avaliacdes. Para ajustar os pesos dos demais quando se modificou o peso de um

determinado critério, utilizou-se a férmula proposta por Ensslin et al (2001), indicada a seguir:

) - pn.(1-pir) [3]

pn (1-p)

Onde:

e pi=taxa de substituicdo (peso) original do critério i;
e pi'=taxa de substituicdo (peso) modificada do critério i;
e pn =taxa de substituicdo (peso) original do critério n;
e pn'=taxa de substituicdo (peso) modificada do critério n.
Apresenta-se na Figura 6 um grafico com a posicdo das acdes potenciais na linha de corte da taxa de

substituicdo original de 40% do PVF 1 — Plano de beneficios assistenciais.
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No grafico da Figura 7, evidencia-se que uma variacdao de mais 10% na taxa de substituicdo do PVF 1

nao acarretou alteragdes na posi¢do das agdes potenciais na linha de corte correspondente a 44%.

Figura 7 — Posicdo das acdes na linha de corte de 44% do PVF1
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Plano De Beneficios Sociais Como Ferramenta De Motivacdo Dos Colaboradores De Uma Empresa Automotiva: Uma Avaliacdo

Multicritério

Por outro lado, o Grafico da Figura 8, demonstra que também ndo houve modificacdo na posicao das
acdes potenciais na linha de corte de 36%, relativa & variagdo de 10% para menos na taxa de

substituicdo do PVF 1.

Figura 8 — Posi¢do na linha de corte de 36% do PVF1
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Fonte: Hiview3

O teste realizado com o PVF1, com a modificagdo de 10% para mais e para menos na taxa de
substituicdo, foi replicado nos outros dois PVFs e, em nenhum caso, houve modificacdo na posicao das
acdes em relacdo as linhas de corte, o que evidencia que o modelo é robusto e, por conseguinte, as

avaliacbes calculadas sdo fidedignas.

6. CONCLUSAO

O estudo realizado teve por objetivo avaliar o grau de satisfacdo dos colabores de uma empresa
automotiva com o plano de beneficios da empresa. Para tanto foi desenvolvido um modelo

multicritério de avaliagdo, o qual se mostrou aderente aos propdsitos do que se pretendia pesquisar.

A avaliacdo global do plano de beneficios sociais da empresa estudada atingiu a nota 7,10, o que

reflete uma satisfagdo boa por parte dos colaboradores com o plano. Para a empresa, foi uma resposta
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satisfatdria as estratégias de remuneracdo indireta que que estdo sendo implementadas, com

finalidade ultima de motivar os colaboradores e alinha-los aos objetivos organizacionais.

De forma geral, os colaboradores estao satisfeitos com o plano de beneficios sociais. Analisando-se de
forma macro, os resultados das avaliagdes foram medianos quando considerado o alto investimento
realizado em beneficios sociais, mas satisfatdrios para a realidade da empresa que até cinco anos atras
guase ndo despendia tempo e recursos com remuneracao indireta dos colaboradores. No entanto
cabe uma analise individual de cada critério com o intuito de identificar alternativas de melhorias para

preenchimento de possiveis lacunas.

O PVF1 —Plano de beneficios assistenciais recebeu a nota de 6,63, que apesar de ndo demonstrar uma
insatisfacdo generalizada, evidencia que alguns beneficios, como o plano médico-hospitalar e
odontoldgico, ndo estdo atendendo aos diferentes perfis de colaboradores. Constatou-se tanto
colaboradores com altos indices de satisfacdo, quanto insatisfacdes por ndo terem suas necessidades

atendidas.

Para solucionar tal situacdo, recomenda-se que a empresa busque novas op¢des de fornecedores ou

planos personalizados por faixa etdria e que atendam as necessidades de todos os colaboradores.

O PVF 2 — Plano de beneficios educacionais foi avaliado com a nota de 6,60, que reflete as
consequéncias da implantagao de beneficios sem um estudo prévio sobre as reais necessidades dos
colaboradores. Dessa forma, a empresa despende recursos financeiros com estratégias que nao
alcancam os niveis esperados de satisfacdo por parte dos colaboradores e os fizeram levantar

guestionamentos que impactam negativamente no clima organizacional.

Recomenda-se que sejam realizados estudos para identificar as reais necessidades dos colaboradores,
no que concerne aos beneficios educacionais, a fim de que sejam efetuadas parcerias com instituicdes
educacionais de nivel superior, pois alguns colaboradores possuem formacdo somente até o ensino
médio, e a maioria dos que possuem ensino superior demonstraram querer realizar cursos de pos-

graduacao.

O compromisso da empresa com a satisfacdo dos colaboradores refletiu-se na nota auferida ao PVF 3
— Plano de beneficios supletivos, o qual embora necessite alteracdes e adequacdes que devem ser
executadas com brevidade, apresentou a melhor avaliacdo dentre os trés PVFs, alcancando a
pontuagado 7,79. Esta nota evidencia que esse beneficio contribui para o crescimento e fortalecimento

empresarial, haja vista que o bem-estar dos colaboradores estd vinculado ao sucesso da empresa.
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Contudo, recomenda-se ajustes nos valores do vale transporte e do vale combustivel, fins satisfazendo
adequadamente as demandas dos colaboradores que moram em locais mais distantes da empresa, de
modo a evitar possiveis absenteismos, descumprimentos dos hordrios da jornada de trabalho e até
mesmo rotatividade. O incremento de melhoria neste beneficio demonstrara o empenho da empresa

em satisfazer as reais necessidades dos seus colaboradores.

Diante do exposto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, pois foi construido um
modelo multicritério de avaliagdo do plano de beneficios sociais, com apoio de uma equipe de
decisores da prépria empresa pesquisada, além de ter sido devidamente implementado e se ter
conseguido mensurar o grau de satisfacdo dos colaboradores em relagdo aos beneficios oferecidos

pela empresa.
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Capitulo 4

INOVACAO NO CONTEXTO TEXTIL E DO
VESTUARIO: O QUE A LITERATURA APRESENTA
SOBRE O TEMA?

Marcio José Silva Universidade Estadual de Maringa

Poliana da Silva Santos Universidade Estadual de Maringa


http://lattes.cnpq.br/9249989812146284

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi o de investigar sobre os diferentes aspectos de inovacao
encontrados no contexto téxtil e vestuario. Isso foi feito por meio de uma analise sistematica de
literatura. O estudo priorizou as publicagdes que tratam diretamente sobre a inovacao nesse contexto.
Considerando que a inovagao pode ser relacionada a tecnologia, melhoria de processos ou atividades
em beneficio dos usuarios, isso foi levado em consideragdo para a analise. Apds a selecao dos materiais
encontrados, realizou-se a apresentacdo de tais publicacdes, seus objetivos e gaps tedricos para
futuras pesquisas nesse contexto. Descobriu-se que ha pesquisas em dois grandes grupos, um ligado
a apenas investigacdo da inovacdo e outro com a aplicacdo da inovacdao em si. Conclui-se que a
inovacdo nesse contexto é algo relativamente novo no Brasil, que caminha para a proposta de solu¢des
em questles de processos de producdo e melhoria de produtos e ha possibilidades de se explorar a

inovacdo até mesmo pelo sentido de produtos e processos mais sustentdveis.

Palavras-chave: Inovacao; Industria Téxtil; Industria do Vestudrio.
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1 INTRODUGAO

O setor téxtil e de vestuario possui grande importancia pelo ponto de vista econdmico do Brasil, isso
se da principalmente por sua grande contribuicdo na geracdao de emprego e renda. De acordo com
dados consolidados pela Associagao Brasileira das Industrias Téxteis e de Confec¢ao (ABIT, 2019),
o setor é o segundo maior empregador da industria de transformacdo. A cadeia produtiva
téxtil/vestuario é composta por processos que vao desde a producdo da fibra até a confecgdo do

produto.

A industria téxtil é a responsavel pela criacdo dos téxteis que serdo empregados na confeccdo de
diferentes produtos, como os de vestuario. J4 a do vestuario pela confeccdo dos tecidos nesses
produtos e, é caracterizada por fatores como énfase em processos criativos, amplo mix de produtos,
grande necessidade e disposicdao de matérias-primas, curto ciclo produtivo e de produtos e pela

interferéncia das tendéncias de moda (FINARDI; SILVA; RADQS, 2016; SILVA et al., 2018).

Nesse contexto, esse setor necessita de estratégias que visem alinhar tanto sua estrutura produtiva
guanto novas técnicas, no sentido de desenvolvimento de produto. Inserido em um contexto
altamente competitivo a inovacdo, de produtos e processos, passa a ser a chave para a
sustentabilidade dessas empresas no mercado. De acordo com Balestrin e Verschoore (2010), a
inovacdo abrange determinados fatores como recursos tecnoldgicos, realizacdao de atividades por
meio de projetos, verificacdo das necessidades do mercado, integracdo das equipes de trabalho e

cooperacado entre diversos envolvidos.

Percebe-se que a atencao dada a inovacdo, no que se refere a produtos, é vista com maior énfase na
literatura, no entanto de acordo com Ashok, Narula e Martinez-Noya (2016) a inova¢do também se
associa a processos, criacdo de um novo método de producdo, melhoria de determinada atividade, ou
acdes que visem a melhora significativa e transmita valor para os usudrios. Para Oliveira e
Epaminondas (2014), a inovacdo e o conhecimento sdo fatores que contribuem para o sucesso das

empresas que atuam no setor téxtil e de vestuario.

O setor téxtil/vestudrio é acrescido ainda da necessidade de melhoria no que se refere a seus modos
de producao, garantindo producdes mais enxutas e que criem impactos menos diretos ao ecossistema.
Uma colegdo de vestuario é desenvolvida em torno de 20 a 40 semanas, dependendo do tipo de
comercializacdo, isso gera a necessidade de rapida tomada de decisGes, grande quantidade de

residuos, diferentes envolvidos nos processos e a necessidade de alinhar os produtos desenvolvidos
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as tendéncias de moda atuais (SEN, 2008; KACHBA; HATAKEYAMA, 2015; SILVA, 2017; SILVA et. al.,
2018). Diante do contexto apresentado este trabalho busca responder ao seguinte problema de
pesquisa: Quais aspectos de inovacdo sdo encontrados no contexto téxtil e de vestuario, na darea

académica e no ambiente organizacional?

2 INOVAGAO COMO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Ainovacgado é essencial para as estratégias de desenvolvimento das empresas, sendo o diferencial para
sua sobrevivéncia e, em si é considerada a transformacdo de algo em algo novo (FEITOSA et al., 2014).
Para que a inovacgao se concretize sdo necessarios estudos e pesquisas para averiguar as necessidades
da empresa, para entdo a formacao de um novo produto ou servico. Para que isso ocorra é necessario
uma vasta concentracdao de informacgdes, pesquisas de mercado, observacdes do ambiente e a
percep¢do de que a inovacdo vai além de fatores internos a empresa, pois envolve tecnologias e novos
materiais, criando novas possibilidades por meio da juncdo dos conhecimentos (FEITOSA et al., 2014;

BRITTO; KITAZAWA, PEPECE, 2019).

Um processo que leva a inovagdo consiste em implementar um produto ou servico novo ou
melhorado, isso pode ser feito na empresa como um todo ou em dreas especificas (FREIRE, 2015;
BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010). Trata-se de um processo de varias etapas transformando ideias em
produtos, servicos ou processos com a finalidade de se diferenciar no mercado (BUCHELE et al., 2017).
No entanto para que esse processo se torne possivel é necessario a realizacdo de algumas etapas,
dentre elas: diagndstico do problema; realizacdo da pesquisa; desenvolvimento dos produtos e
comercializacdo; ndo sendo necessarias estar nesta sequéncia, mas sim todas serem realizadas

(FEITOSA et al., 2014; BRITTO; KITAZAWA, PEPECE, 2019).

Para Oliveira e Epaminondas (2014) a inovagao ocorre nas empresas por meio dos colaboradores que
possuem capacidades e habilidades para criar algo que serd comercializado. Isso é feito por meio de
ideias inovadoras, consideradas como atividade individual, enquanto a inova¢cdao uma acao coletiva. As
empresas identificam as aberturas no mercado por meio de seus conhecimentos, tecnolégico e de
mercado com o objetivo de gerar novos produtos com grande resultado (REICHERT; CAMBOIM;

ZAWISLAK, 2015).

O Férum de Inovacgdo, consdrcio de organizacdes da Escola de Administracdo de Empresas de Sao
Paulo da Fundacdo Getulio Vargas (FGV- EAESP), difere a inovacdo em quatro vertentes, sendo elas:

inovagao de produtos e servigos; inovagdo de processos; inovagdo de negdcios e; inovagao em gestao
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(TORRES; SILVA, 2014). Existe também as inovacgGes ecoldgicas ou as eco inovagdes que podem ser
diferenciadas em trés processos, dentre eles, eco-processos, co-produtos e eco-design, sendo
classificados como tecnologias sustentaveis, métodos de producao diferenciados, novas técnicas de
produgdo, com potencial de gerar uma produg¢ao mais limpa e um consumo mais sustentavel (BRASIL

et al.,, 2016).

Diante disso é possivel entender que inovacdo é um processo criativo, no qual se transforma algo ja
existente em algo novo, através de processos manuais e tecnoldgicos. Para que ela seja executada é
necessario alguns estudos e pesquisas, transformando ideias em servicos e produtos. Ressaltando que
a inovacgao é primordial para o crescimento das empresas que objetivam o aumento de lucro e venda

de produtos.

2.1 IMPORTANCIA DA INOVAGAO E SEUS ASPECTOS NO CONTEXTO DA INDUSTRIA TEXTIL E DO
VESTUARIO

Inovacdo vem sendo tema de pesquisas em diferentes areas, principalmente por sua importancia no
que se refere a estratégias entre empresas. E considerada crucial para o seu desenvolvimento, visto
que o mercado se tornou muito competitivo e os clientes cada vez mais exigentes (BUCHELE et al.,
2017). Em virtude da globalizacdo dos negdcios a inovacdo se tornou de extrema importancia para o
desenvolvimento tecnolégico e para a competitividade em virtude da grande concorréncia dos setores

(FEITOSA et al., 2014).

Segundo Freire (2015) as organizac¢des inovadoras sdo capazes de obter um grande desempenho por
meio de seu conhecimento, experiéncia e desempenho tecnoldgico, criando assim produtos e
servicos, que divergem dos ja existentes no mercado, a partir da recombinacdo de ideias antigas com
novas ideias. Nesse sentido Britto, Kitazawa e Pepece (2019), salientam que muito do que as empresas
buscam se diferenciar esta relacionado a expectativa dos consumidores em relacdao a itens de
tecnologia. A inovacdo ndo é uma estratégia apenas de grandes empresas, mas sim pode ser utilizada
por pequenas e médias pelo fato de ela contribuir para seu desenvolvimento, expansao e aumentar a

lucratividade (SILVA NETO; TEIXEIRA, 2014).

Um dos principais motivos que levam as empresas a buscarem pela inovacao é o de se diferenciarem
no mercado. Isso se da devido a vasta competitividade e concorréncia de produtos, bens e servicos. A
sobrevivéncia de uma empresa estd intimamente ligada ao que ela tem de diferente a ofertar de seus

concorrentes (BRITTO; KITAZAWA, PEPECE, 2019). De modo geral as empresas que mais ganham
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espaco sdo as que se utilizam da inovacdo em todos os seus ambitos (CARMONA; PARISOTTO, 2017).

A inovagdo deve, ainda, ser promovida e estimulada entre os colaboradores de uma empresa.

Uma das estratégias para a inovacao é o aprofundamento do conhecimento. Novas ideias sdo
estimuladas para que a organizagdo aumente a capacidade de criatividade e identifique as
possibilidades no mercado. Para isso é necessario o dominio de vertentes especificas do mercado,
levando em consideragdo a eficiéncia e eficacia atuante de uma organizagdo (PADILHA et al., 2016).
Nesse sentido outra estratégia importante sdo os estudos do mercado potencial, invengao ou
concepcao do produto basico, projeto detalhado e teste, reprojeto e producdo, distribuicdo e

comercializagao.

A inovacdo faz parte de um conjunto de acdes criada por pesquisas e intera¢des entre as organizacoes
e os gestores. Nesse sentido uma estratégia para a inovagao é a comunicagdao com os fornecedores e
clientes, averiguando a falta e o espaco para a implementacdo do novo no mercado, o engajamento
da equipe com comprometimento e treinamento, desde o processo criativo, selecdo de materiais,
escolha de fornecedores e design, integrando a equipe para a producdao de novos métodos e visoes
para ainovacdo (CARMONA; PARISOTTO, 2017; BRITTO; KITAZAWA, PEPECE, 2019). Isso pode ser feito
tanto por meio de uma comunicagado interna eficiente, como pelo uso de instrumentos adequados de

transmissao da informacao.

Contudo encontra-se algumas dificuldades para a inova¢dao como o pouco conhecimento técnico, a
dependéncia de fornecedores, pouco investimento em tecnologia, materiais desatualizados e
funcionarios desqualificados (SILVA NETO; TEIXEIRA, 2014). A necessidade de inovar vem
principalmente da exigéncia dos consumidores e da necessidade das empresas se sustentarem no

mercado. Esse fator contribui para que a empresa desenvolva suas capacidades.

As empresas inovadoras alcancam mais lucros que as empresas ndo inovadoras (SILVA NETO, 2014).
O desempenho inovador de organizacOes téxteis pode ser avaliado pelo custo e eficiéncia de seus
produtos, com a melhoria do processo da fabricacdao obtendo assim uma qualidade superior (PADILHA
et al., 2016). Sendo assim, espera-se que, quanto maior o nivel de inovacao das empresas, mais lucros

serdo alcangados por elas.

No contexto téxtil e do vestuario ela se mostra importante uma vez que esse setor € composto por
uma grande fragmentag¢do de processos e cadeia de fornecimento dispersa (SILVA et al., 2018). A

inovacdo em si propde o envolvimento de pessoas, e estimulo por parte dos gestores. Pode ser
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altamente associada ao desenvolvimento de produtos, como no caso da industria téxtil e do vestudrio,

e ou a melhoria de processos com vistas a competitividade (CARMONA, PARISOTTO, 2017).

2.2 BREVE CONTEXTO DA INDUSTRIA TEXTIL E DE VESTUARIO

Em termos de gestdo a cadeia produtiva téxtil e de vestudrio pode ser considerada uma das mais
organizadas. Isso se deve ao fato de que ela é extensa e composta por diferentes etapas produtivas.
Da produgao das fibras, passando pela tecelagem, até que o produto esteja disponivel para o
consumidor final, ha ainda os processos de transporte e producdo (KACHBA: HATAKEYAMA, 2015).
Apesar da cadeia téxtil estar ligada a producdo das fibras, tecelagem e acabamento dos tecidos e a do
vestuadrio realizar a producdo do produto em si, ambas se convergem, podendo até mesmo serem

consideradas como pertencentes a mesma cadeia produtiva (ABIT, 2019).

Essa convergéncia se da ja que a primeira, supre a demanda gerada pela segunda — que é a que
propriamente idealiza e produz os itens de vestuario — tornando isso uma industria complexa e
competitiva (BRANDAO, 2012). O setor téxtil e de vestudrio compde uma grande parcela da industria
mundial, no Brasil ela é considerada a segunda maior da industria de transformacdo. Por meio de seus
produtos agrega valor cultural, social e econdmico a alguns paises e regides, contribuindo para a

formacdo e desenvolvimento local ou regional (ABIT, 2019).

A competitividade do setor esta relacionada ao tempo, ja que ambas sdo influenciadas pelas
tendéncias de moda, que em geral sdo delineadas sobre as esta¢des climaticas (SILVA et al., 2018).
Isso contribui para uma industria caracterizada por énfase em processos criativos, necessidade de um
amplo mix de produtos, diversidade de matérias-primas e curto ciclo produtivo e de producdo
(FINARDI; SILVA; RADOS, 2016; SILVA et al., 2018). Desse modo esse tipo de industria necessita buscar

alternativas no que se refere a melhoria de produtos e processos.

Considerando que o tempo de producdo de uma cole¢do de vestuario é em torno de 20 a 40 semanas,
dependendo do tipo de comercializacao, que o processo de sele¢ao de materiais deve ser muito antes
do inicio do desenvolvimento (em média um ano antes), ambas as industrias necessitam de processos
enxutos, melhoria no desenvolvimento de produtos e decisdes rapidas e acertdveis para lidar com o
tempo de producdo e com a competitividade do setor (SEN, 2008; KACHBA; HATAKEYAMA, 2015;
SILVA, 2017; SILVA et. al., 2018).
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Deste modo observa-se que no contexto téxtil e de vestudrio a inovacdo é uma importante ferramenta
que pode contribuir para a melhoria nos processos de produgao, no desenvolvimento de produtos, na

tomada de decisdes, ja que ela estd também ligada a melhoria de algo que ja vem sendo feito.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa quanto a forma de abordagem do problema é qualitativa, ja que esta fundamentada em
aspectos tedricos e o instrumento de coleta ndao resulta em indices estatisticos e ou numéricos.
Quanto ao tipo é exploratdria, ja que teve como objetivo proporcionar a verificacdo de aspectos, por
meio de revisdo bibliografica tornando o problema de pesquisa mais visivel (GIL, 2010; MARCONI;
LAKATOS, 2014). Como técnica para a coleta de dados foi utilizado a revisao sistematica de literatura,
que teve como objetivo encontrar na literatura disponivel publicagdes com relevancia cientifica sobre

o assunto aqui estudado.

Para isso foram selecionadas as bases de busca cientifica Periédicos Capes (PT/ING) e Scopus - (ING),
por serem fontes com alto teor de publica¢gdes cientificas. A partir da escolha das bases, foi
selecionado quatro termos para busca sendo: Inovacdo + vestudrio; Inovacdo + téxtil; Innovation +
clothing e; Innovation + textile. A selecdo dos artigos foi feita a partir de temas relacionados a pesquisa
e disponibilizados na integra. Os artigos distantes ao tema ndo foram utilizados. Apds essa selecao foi-
se compactando as informacgdes relevantes para a pesquisa, em seguida iniciou-se a juncdo das
informacgdes para o encontro do objetivo aqui proposto. O Quadro 1 mostra a quantidade de artigos
encontrados por base de busca e por indicador de pesquisa. Como recorte temporal a pesquisa foi

limitada a encontrar publica¢des entre 2014 e 2019.

Quadro 1: Quantidade de publicagdes encontradas por base de pesquisa.

Base de Busca Indicador de Pesquisa Quantidade de Publicagdes | Quantidade de
Encontradas Publicagdes Utilizadas
Inovagdo + vestudrio 87 3
Periddicos Innovation + clothing

Capes (PT/ING)
Inovacgdo + téxtil 113 11
Innovation + textile

Innovation + clothing 106 1
Scopus - (ING)

Innovation + textile 10 2

Fonte: A partir dos dados da pesquisa (2019).
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Para além dos aspectos tedricos, verificou-se por meio de uma analise posterior a verificacdo do
Quadro 1, produtos e ou processos inovadores existentes no contexto do vestudrio, propriamente
dito, que ja estdo sendo implantados em empresas do setor. A analise foi por meio on-line utilizando-

se da base de busca Google.

4 APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

Para compor os resultados desta pesquisa, a analise sistematica de literatura priorizou os trabalhos
gue tratam sobre algum aspecto de inovacdo no contexto téxtil e de vestudrio. Assim os trabalhos

selecionados apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2: Relacdo das publicacGes encontradas por autor e titulo.

Autor Titulo

Feitosa et al., (2014). Desenvolvimento e adogdo da inovagdo em uma microempresa de confecgdes localizada
em Campina Grande — PB

Braganga et al., (2016). Marketing, criatividade e inovagao em unidades de informacao.

Silva Néto e Teixeira Inovagao de Micro e Pequenas Empresas: Mensurac¢do do Grau de inova¢do de empresas
(2014). Participantes do Projeto Agentes Locais de inovagao.

Klein et al., (2016). Capacidade de aprendizagem organizacional e desempenho inovador: Percep¢do dos

atores de uma empresa.

Oliveira e Epaminondas Conhecimento, inovagdo e estratégia competitiva: um estudo no setor atacadista da
(2014). moda.

Torres e Silva (2014). Ainovac¢do nas empresas de Caruaru-PE.

Kim et al., (2018). Thermally insulating, fire-retardant, smokeless and flexible polyvinylidene fluoride

nanofibers filled with silica aerogels.

Bloomfield e Borstrock Modeclix The additively manufactured adaptable textile.
(2018).

Mohammad e An (2018). Efficient Dyeing Mechanism of Cotton/Polyester Blend Knitted Fabric.

Reichert, Camboim e Capacidades e trajetdrias de inovagdo de empresas Brasileiras.
Zawislak (2015).

Thorne, Thorne e Albor Inovagao, Industrias Cultural e Desenvolvimento Local
(2017).

Grisales, Restrepo e Alonso | Modelo para gestionar el conocimiento en el sector textil de Medellin, empleando
(2015). dindmica de sistemas

Oliveira et al., (2016). As relagdes entre eco-inovacées e o impacto na performance empresarial: uma pesquisa
empirica na industria téxtil brasileira
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Maia, Alves e Ledo, (2014). | Perspectivas individuais sobre a necessidade de mudanca: estudo de caso na Industria
Téxtil e do Vestuadrio Portuguesa.

Carmona e Parisotto Capacidades dinamicas e inovagao

(2017). colaborativa: estudo de caso no setor téxtil catarinense.

Bukahari, Cueto e Ponce Developing a national programme for textiles and clothing recovery.
(2018).

Britto, Kitazawa e Pepece O uso da nanotecnologia na industria téxtil para inovar na moda gestante.
(2019).

Fonte: A partir dos dados da pesquisa (2019).

O Quadro 2 apresenta os 16 artigos que possuem relacdo ao escopo desta pesquisa, estando eles
diretamente ligados a inovacdo no contexto téxtil e do vestuario. Nota-se que as publica¢des sdo
apresentadas entre os anos de 2013 e 2018. De acordo com os titulos, observa-se diferentes
perspectivas de pesquisa tanto na industria téxtil quanto na de vestudrio. Também foi possivel verificar
uma grande quantidade de publicacdes em portugués e que esses estudos intencionam investigacdes
no proéprio Pais, a partir de elementos ja existentes nos ambientes investigados. Como as publicacbes
de Silva Néto e Teixeira (2014), que mensuram o grau de inovagdo nas micro e pequenas empresas, e
de Reichert, Camboim e Zawislak, (2015) que identificam as capacidades de inovacdo em empresas

brasileiras.

A partir disso com a finalidade de averiguar o que a literatura vem tratando como aspectos de inovacao
no setor téxtil e de vestuario, analisou-se os objetivos de pesquisa dos artigos encontrados. Os

resultados sdo apresentados no Quadro 3.

Quadro 3: Relacdo das publicacdes encontradas por autor e objetivo.

Autor / Ano Objetivo de Pesquisa
Feitosa et al., Verificar os processos de desenvolvimento e adogdo da inovagdo em uma microempresa de
(2014). confecgBes masculinas infantis, situada em Campina Grande, Paraiba, evidenciando as etapas do

processo de desenvolvimento e adogdo da inovagao.

Braganca et al., Apresentar os conceitos de marketing, criatividade e inovacdo aplicados ao mundo dos arquivos,
(2016). estabelecendo um didlogo entre as dreas de conhecimento, numa vertente de aprendizagem e
intercambio de saberes, que viabilize a construgdo de novos conhecimentos e a adogdo novas
praticas de gestdo em unidades de informacgao.

Silva Néto e Mensurar o grau de inovacdo de micro e pequenas empresas sergipanas.
Teixeira (2014).

Klein et al., (2016). | Verificar como a capacidade de aprendizagem organizacional afeta o desempenho inovador em
uma empresa téxtil.
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Oliveira e
Epaminondas
(2014).

Descrever como o conhecimento, inovagao e estratégias competitivas sdo tratados no contexto
das organizacdes do setor atacadista da moda mineira

Torres e Silva
(2014).

Colher evidéncias empiricas da percep¢do dos empreendedores do municipio de Caruaru-PE
sobre inovagdo.

Kim et al., (2018).

Propor um processo de electrospinning para fabricar silica aerogel-fi nano polimero, modificando
0 processo quimica gel para a sintese de aerogel de silica.

Bloomfield e
Borstrock (2018).

Abordar os desafios através da combinagdo de ambas as técnicas de construgdo tradicionais, com
tecnologias avangadas de manufatura.

Mohammad e An
(2018).

Descobrir um processo de tingimento alternativa para reduzir o consumo de agua, o tempo de
processo e o custo de produgdo substituindo processo de tingimento convencional.

Reichert, Camboim
e Zawislak (2015).

Identificar as capacidades de inovagdo de empresas industriais brasileiras e, com isso, explicitar
suas trajetorias de inovacgao.

Thorne, Thorne e
Albor (2017).

Este artigo analisa o setor téxtil e de vestuario e o potencial cultural da cidade de Barranquilla,
para a promogdo de um sistema de moda baseado em uma proposta de valor de produtos com
identidade territorial.

Grisales, Restrepo
e Alonso (2015).

Avaliar a relacdo de causalidade entre a gestdo do conhecimento e as capacidades de inovagdo
tecnoldgica, e efeito desta relagdo sobre os resultados operacionais do setor téxtil na cidade de
Medellin.

Oliveira et al.,
(2016).

Investigar as inter-relagbes entre trés tipos de ecoinovagdo (processo, produto, organizacional) e
o seu impacto na performance empresarial. Com o estudo no setor téxtil que amplia a discussao
sobre a interdependéncia das relages coevolutivas entre os diferentes tipos de ecoinovacdo.

Maia, Alves e Ledo,
(2014).

Perceber de uma forma individual a necessidade de mudanca e as suas causas, em um estudo de
caso na Industria Téxtil e do Vestuario.

Carmona e
Parisotto (2017).

Investigar como se desenvolvem as capacidades dindmicas e a inovagdo colaborativa na
manufatura de téxteis.

Bukahari, Cueto e
Ponce (2018).

Examinar o programa nacional francés para a gestdo de téxteis e vestudrio pds-consumo através
de um estudo de caso.

Britto, Kitazawa e
Pepece (2019).

Entender a forma como o uso da nanotecnologia associada a moda ajudou uma empresa do setor
téxtil a inovar e atender uma demanda dos consumidores.

Fonte: A partir dos dados da pesquisa (2019).

Ao analisar os objetivos apresentados no Quadro 3, percebeu-se a divisao de dois grupos. O primeiro

e que apresenta o maior numero de publicacGes (14) estd ligado a ideia de investigacdo ou

averiguacdo. Isso pode sugerir que a inovacdo no contexto téxtil e de vestudrio ainda é algo

relativamente novo e que ainda ha a busca por melhor entendé-la nesse contexto. Outro grupo, menor

com apenas duas publicacdes, estd relacionado a propostas de inovacdo. O que a area académica vem

realizando, com base no que se observa no Quadro 3, é explorando esse ambiente para entdo apontar

o que ja vem sendo realizado.
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Observa-se no artigo de Kim et al.,, (2018) a proposta de um processo tecnolégico para o
desenvolvimento de um tecido derivado de nano polimero e no artigo de Mohammad e An (2018),
gue aborda um processo que reduz o consumo de dgua. Esses trabalhos apresentam resultados
importantes no que se trata de inovacdo. Kim et al., (2018), apresentam, ainda, a viabilidade da
implantac¢do de produtos em aerogel de silica para o uso no dia a dia. Mohammad e An (2018) resultam

em um material com boa solidez e propriedades ligadas a usabilidade aceitaveis.

Ainda de acordo com o Quadro 3 ha relevancia no artigo de Silva Néto e Teixeira (2014), que
concluiram o baixo grau de inovacdo nas empresas Sergipanas. O artigo de artigo de Oliveira e
Epaminondas (2014), que demonstra que no setor téxtil e de vestuario existem as imitagGes criativas,
no entanto ha espaco para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Autores como
Alves e Ledo (2014) e Thorme, Thorme e Albor (2017), discorrem sobre a importancia da inovacao.
Kim et al., (2018), Bloomfield e Borstrock (2018) e Mohammad e An (2018), mostram a tematica de

novas fibras feitas de nanopolimeros.

A partir da analise desses grupos e dos trabalhos presentes em cada um deles observou-se alguns
pontos que vém sendo tratados pela industria téxtil e de vestuario no que se trata de conceito de
inovacdo. O primeiro é a mistura de matérias-primas e o desenvolvimento de produtos exclusivos
(OLIVEIRA; EPAMINONDAS, 2014). Um exemplo disso é o nanopolimero, material chamado de
Modeclix especifico para as inovag¢des tecnolégicas na industria téxtil, o material é aplicado no
vestudrio como isolante térmico. Sua superficie varia sendo utilizado também em aplicactes

aeroespaciais como isolamento térmico para sondas espaciais (KIM et al., 2018).

Esse material foi produzido utilizando polimeros como a poliamida e possui como caracteristica a falta
de flexibilidade sendo limitado para algumas fung¢des especificas. Estudos estdo sendo feitos para
viabilizar esse téxtil na busca de ser utilizado futuramente em luvas, sapatos entre outras pecas do
vestuario, por meio de técnicas de conducdo e aplicagcdo de outras tecnologias (KIM et al., 2018). Ele
pode ser impresso em folhas téxteis e tingido, criando assim maior versatilidade para o vestudrio e

acessorios de moda.

O Modeclix estd interligado a fatores econémicos no que diz respeito ao ciclo de vida dos produtos,
contribuindo para que uma peca do vestuario se readapte a novas pecas (BLOOMFIELD; BORSTROCK,
2018). O material envolve a necessidade de reduzir os recursos de producdo, extensdo do produto e
sua vida util, apresentando assim uma inovac¢do em impressdo 3D, atendendo a praticas de producdo

sustentavel, com economia circular (BLOOMFIELD; BORSTROCK, 2018)
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Um dos principais desafios da producdo desse material é o tamanho das mdaquinas para impressao.
Para solucionar isso, ao criar um produto de vestuario em tamanho real, é necessario adequar o
tamanho das mdquinas, o que possibilitaria uma producao em maior escala. As primeiras pecas foram
criadas em tamanho reduzido e sem costura. Elas podem ser totalmente personalizadas, removendo
ou adicionando partes e se adaptando ao corpo, de acordo com comprimento altura e largura. Em
geral sdo tingidos com corantes préprios para sintéticos, os mesmos disponiveis nas industrias

(BLOOMFIELD; BORSTROCK, 2018).

Kim et al., (2018) apresenta outro material que trata de inovagao, um tecido de carvao ativado, que
possui alta taxa de absorc¢do, estabilidade, flexibilidade. Esse téxtil tem sido comercializado
principalmente para armas nucleares, bioldgicas e roupa de protecao quimica. Alguns materiais foram
utilizados como precursores desta fibra, como: rayon de viscose, de acetato, e poliacrilonitrilo.
Atualmente algumas pecas de vestudrio de protecdo ja foram produzidas utilizando os tecidos de
carbono, que contém um adesivo polimero e sobreposto por outra camada de tecido ndo tecido

juntados por uma técnica de fusdo (KIM et al., 2018).

O custo para a producdo desse tecido ainda é alto e alguns estudos ocorrem na tentativa de o aliar a
outras fibras celuldsicas para a formacgado de tecidos com efeito de seda artificial e de viscose. Sendo
eles desenvolvidos por meio de estabilizacdo térmica e carbonizacdo. Nesse processo o material se
torna inerente a chama e pode ser aplicado em produtos como meias, lengos, capuzes, mascaras,
entre outras (KIM et al., 2018). Britto, Kitazawa e Pepece (2019), apresentam os resultados de uma
investigacdao sobre o uso da nanotecnologia em produtos de vestuario direcionados a gestantes. O

produto possui acdo repelente ao mosquito transmissor de doengas como a dengue e zika virus.

Em virtude da problematica do consumo elevado, e que vai ao encontro da inovac¢ao de processos, foi
desenvolvido pela empresa Toyota no final da Segunda Guerra Mundial um programa de ferramentas
e técnicas para gestdo de processos de eliminacdo de todas as atividades que ndo acrescentam valor
e culminem em desperdicios denominado de Lean Production (LP). Esse programa vem sendo utilizado
pela industria téxtil no sentido de melhoria nos processos de produgdo resultando na inovacdo de

processos e produtos.

A implantacdo desse programa implica na mudanca de mentalidade, responsabilidade e competéncia
de todos os envolvidos. Os projetos LP concentram-se na eliminagdo ou redugao de atividades que um

cliente final ndo paga: retrabalho, inspecdo, inventario, filas ou tempo de espera, transporte de
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materiais ou produtos, movimento excessivos e outras etapas do processo sem valor acrescentado

(MAIA; ALVES; LERO, 2014).

Apesar de o que se encontrou até aqui se mostrar como elementos de inovagao, isso se mostra como
mais concreto na possibilidade de novos materiais téxteis e, ou no desenvolvimento de processos que
buscam minimizar atividades, processos e recursos. Deste modo houve um aprofundamento na
pesquisa para encontrar, possibilidades ou existéncia de a¢cdes inovadoras, no contexto do vestuario

propriamente dito.

4.1 POSSIBILIDADES DE INOVAGAO NO CONTEXTO DO VESTUARIO

Em se tratando de inovacdo no vestuario esta pesquisa encontrou uma linha de produtos com
preceitos sustentdveis, desenvolvida pela empresa A Casa Rosa. Trata-se de produtos produzidos com
materiais desfibrados - retalhos desfiados e transformados em uma nova malha integra. A producao
dessa linha economiza em torno de 80% da dgua necessaria para o processo de producdo e tinturaria.
Os produtos sdo feitos sob encomenda, ja que se trata de um processo altamente complexo e exclusivo

(CARMONA; PARISOTTO, 2017).

Outro fator de inovagdo encontrado é o da politica extensiva de responsabilidade do produtor (EPR),
gue é direcionada para melhorar o setor de residuos téxteis para os produtores de moda de modo a
adotar o eco-design para praticas de reciclagem. Isso contribui para as empresas se tornarem
responsaveis pela reciclagem ou eliminacdo adequada dos seus produtos. As empresas de vestuario
coletam roupas ja utilizadas e ddo um voucher de desconto para o consumidor (BUKHARI; CALLEGO;

CUETO, 2018).

Algumas das roupas recolhidas sdo doadas, outras vendidas em aplicativos virtuais, e as demais
destinadas para empresas de reciclagem. Todos os itens escolhidos sdo cadastrados, registrados e
classificados antes das doag¢es ou vendas. Em seguida, os materiais sdo classificados e armazenados,
estando prontos para serem despachados (BUKHARI, CALLEGO, CUETO, 2018). Isso contribui para que

o nivel de descarte de pecas do vestudrio, seja minimizado.

Propriamente no sentido de produto, tem-se a empresa Megadose, localizada no estado do Paran3,
gue utilizou um produto téxtil com nanotecnologia chamado de linha Care. Isso fez com que o produto
em si além de sua funcdo pratica (vestir) se aproximasse mais de seus consumidores por oferecer um
efeito tecnoldgico — acdo repelente contra o mosquito transmissor de doengas como a dengue e o zika

virus (BRITTO; KITAZAWA; PEPECE, 2019).
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Observa-se que alguns aspectos de inovacdo encontrados no contexto da industria téxtil e na industria
do vestudrio estdo ligados a produtos e servigos que possuem preceitos sustentaveis, e que se
adequam a processos para utilizacdo de recursos naturais. Visto que a inovacao faz com que estas
empresas que a utilizam se destaquem no mercado, através de suas estratégias, visao, criatividade e

processos.

5 CONCLUSAO

Diante da pesquisa aqui apresentada observou-se que a inovacao trata de um conjunto de acgdes,
praticas e tedricas, que visam a melhoria de algo ja existente ou que crie valor para os envolvidos. O
contexto téxtil e de vestudrio é reconhecido por sua importancia estratégica no contexto econémico
brasileiro, no entanto trata-se de um setor altamente competitivo onde a inovag¢ao apesar de

necessaria, ainda é tida como algo ndo muito presente no cotidiano dessas empresas.

A analise sistematica de literatura possibilitou verificar junto a literatura da area o que vem sendo
discutido sobre essa tematica. Primeiramente é possivel afirmar que o que vem sendo discutido pelo
ambito cientifico estd concentrado em dois grupos: um ligado a apenas a investigacdo da inovacdo e
outro com a aplicagdo dainovagao em si. Isso mostra que possivelmente o conceito de inovag¢ao nessas

industrias é tido como algo novo, ainda motivado pela sua compreensao.

Em analise a esses dois grupos tem-se como destaque o uso da mistura de nanopolimeros e a fibra de
poliamida, que resultou em um tecido chamado Modeclix. Esse material vem sendo utilizado em
roupas, como isolante térmico e, em projetos aeroespaciais. Nesse mesmo sentido mostra-se como
relevante o desenvolvimento de um tecido de carvdo ativado, de alta taxa de absorcdo, estabilidade
e flexibilidade, que vem sendo utilizado em armas nucleares, biolégicas e em roupas de protecao
quimica. E por ultimo um aspecto ligado a sustentabilidade, visto que os processos de
desenvolvimento téxteis consomem grandes quantidades de 4gua e energia. Desenvolvido pela
empresa Toyota no final da segunda guerra mundial, um programa de ferramentas e técnicas para
gestdo de processos de eliminacdo de processos que ndo acrescentam valor e desperdicios chamado

LP, vem sendo utilizado para melhoria dos processos téxteis.

Em avancgo aos resultados encontrados verificou-se especificamente no contexto do vestuario o que
vem sendo tratado quando se fala em inovagdo. Encontrou-se uma linha de produtos com preceitos
sustentaveis, produzidos com materiais desfibrados que resultam em um novo tecido. Observou-se,

também, um aspecto de inovagao interligado a preceitos sustentaveis, que é a politica extensiva de
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responsabilidade do produtor (EPR) que esta diretamente ligada a utilizacdo dos residuos téxteis e a

preocupac¢do com seu descarte. E o uso da nanotecnologia em produtos de vestudrio para gestantes.

Apos a realizacdo da pesquisa, conclui-se que ha gaps praticos e tedricos no que se trata de inovagao
no contexto da industria téxtil e de vestuario no Brasil, como a utilizagdo de tingimentos 100%
ecoldgicos e a inexisténcia de utilizagdo de novas fibras, principalmente advindas de produtos naturais,
com polpas de frutas ou bagacos. Por fim o objetivo da pesquisa foi atendido em investigar sobre os
diferentes aspectos de inovagdo encontrados no contexto téxtil e vestuario, identificando que ha

possibilidades em pesquisas tedricas e praticas na busca por novos processos e produtos inovadores.
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Resumo: Estudo realizado na Hemodinamica de um Hospital Universitario, utilizando a Metodologia
Ergondmica para o Ambiente Construido (MEAC), proposta por Villarouco (2008), visando um
diagnéstico de adequacdo do espaco aos seus usuarios. Os resultados mostraram as reais
necessidades de ajustes para o ambiente atender as demandas, a fim de alcancgar os objetivos da

Ergonomia.

Palavras-chave: Ergonomia, Hemodinamica, Ergonomia do ambiente construido.
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1 INTRODUGAO

A hemodinamica tem como principal atividade, a prestacdo de atendimento ao diagndstico e terapia
através da realizacdo de exames por meio da radiologia endocardiovascular, recorrendo a cateteres e
injecOes de contraste, nos procedimentos como angioplastias, cateterismos, drenagens e
embolizacBes terapéuticas. Procedimentos que sdo invasivos, ndo cirurgicos e contribuem para um
diagnodstico exato e indicagdo do tratamento mais adequado. A Hemodinamica requer profissionais
especializados e capacitados, onde o espaco fisico é dotado de equipamentos, materiais e instala¢des

de alta complexidade e tecnologia avangada.

Sob a énfase da ergonomia do ambiente construido, os olhares se voltam para o ambiente fisico e seu
espectro analisa os diversos fatores que envolvem esse ambiente e sua influéncia no desempenho das
atividades exercidas pelos seus usuarios. Esta andlise ultrapassa os limites da observacdo pura sobre
a edificacdo em si, mas envolve fatores como dimensionamento, organizacdo, layout, acessibilidade,
iluminagcdo, conforto térmico, cores, sensacdes percebidas, e outros condicionantes fisicos que

tenham influéncia sobre o trabalhador (VILLAROUCO, 2011).

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o ambiente do servico de Hemodinamica de
um Hospital Universitario na cidade do Recife —Pernambuco do ponto de vista ergon6mico, a partir da
Metodologia Ergonémica para o Ambiente Construido (MEAC), proposta por Villarouco (2008), que
desenvolve uma abordagem ergonémica a fim de entender, avaliar, e modificar o ambiente e a

interagcdo continua com seu usuario.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratéria e qualitativa, de cunho descritivo. A populagdo usudria do local
gue participou da avaliacdo do ambiente foi constituida por 11 profissionais de enfermagem, de um

universo de 25 que trabalha na hemodinamica. A pesquisa foi realizada de julho a agosto de 2016.

A MEAC é desenvolvida por etapas agrupadas em cinco etapas gerais, sendo as trés primeiras de
avaliagdes fisicas do ambiente, a quarta de entendimento da percep¢dao do usudrio sobre o espaco
usado, estd no bloco perceptivo, para finalmente, na etapa cinco, ter-se o diagndstico e as

recomendacgoes:

Etapa 1 —Andlise Global do Ambiente: nesta primeira etapa foi realizada pesquisa no local escolhido,
inicialmente com observacdo assistematica, walkthrough, registro fotografico e entrevista com os

usuarios;
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Etapa 2 —ldentificacdo da Configuracdo Ambiental: onde foram levantados e registrados dados
referentes ao ambiente fisico, postos de trabalho, condi¢Ges de temperatura, ventilagado, iluminagao,
aspectos construtivos, de acessibilidade e de seguranca. As medicGes foram feitas durante o turno de

trabalho;

Etapa 3 —Avaliacdo do Ambiente em Uso: a partir da observagdo, os dados coletados foram

representados em mapofluxogramas;

Etapa 4 —Percep¢do Ambiental do Usudrio: esta etapa contemplou a analise das entrevistas e
demonstrou as expectativas e impressdes dos usudrios do ambiente. A representacdo grafica foi

através da ferramenta Constelacdo de Atributos, idealizada por Moles (1968);

Etapa 5 —Por fim, com base na analise dos dados, foram tecidos o diagndstico e indicada as
recomendacdes e proposi¢cao de mudancas para atender as principais necessidades e insatisfagcdes dos

usuarios.

3 ANALISE ERGONOMICA

3.1 ETAPA 1: ANALISE GLOBAL DO AMBIENTE

O Hospital Universitario foi fundado em 1979, esta localizado na cidade do Recife —PE. O setor de
Hemodinamica fica no 22 andar do prédio do ambulatdrio, numa area construida de 296m? dividido
em 26 ambientes e 10 postos de trabalho, é um setor fechado de acesso restrito, e proporciona a

equipe multiprofissional a realizacdo de exames de imagens através de radia¢do ionizante.

A Hemodinamica funciona de segunda a sexta-feira das 7:00 as 19:00 h, com 38 profissionais (médicos,
anestesistas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, maqueiros, técnicos de radiologia,
técnicos administrativos e auxiliares de servicos gerais). O ambiente é limpo, todavia apresenta ma
conservacgao, a iluminacdo é precdria, o mobilidrio e os equipamentos sdo antigos, a acustica é boa e

a temperatura varia de acordo com cada ambiente.

Na sala de recuperacdo a equipe de enfermagem faz uma entrevista prévia com o paciente e/ou
acompanhante, verifica os sinais vitais, punciona acesso venoso periférico, verifica glicemia capilar
periférica, realiza tricotomia do local, e checa os exames laboratorial e de imagens. Quando o paciente
retorna do exame, sdo aferidos os sinais vitais, faz-se o curativo, orienta o paciente quanto ao repouso,
e ele so é liberado apods avaliacdo do anestesista. O local € bem iluminado, limpo e climatizado, possui

seis camas automaticas, suportes para soro, lixeiras, cadeiras plasticas para os acompanhantes, dois
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monitores cardiacos (antigos), carro de urgéncia, bomba de infusdo de soro, aparelho de
eletrocardiograma e de coagulagdo, uma escada tipo hospitalar, prateleiras com materiais
descartdveis e rede de gases, porém ndo existe pia para a higienizacdo das maos, apenas um

dispensador de dlcool gel e ndo existe local para a equipe de enfermagem ficar acomodada.

Segue normas especificas como a Portaria n2 453 de 02/06/98 do Ministério da Saude que estabelece
requisitos de protecdo radiolégica e controle de qualidade para radiologia médica, odontoldgica e
intervencionista; a NR 32, que estabelece as diretrizes para prote¢do a saude dos trabalhadores nos
servicos de saude; e a RDC 50 de 2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA), que dispde
sobre o regulamento técnico para planejamento, programacao, elaborac¢do e avaliagcdo de projetos

fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A figura 1 mostra uma vista externa do Hospital e a porta de acesso ao setor de Hemodinamica.
Fonte: arquivo dos pesquisadores
A edificagdo ¢ de 296m? de area construida, piso em placas vinilicas claras, paredes revestidas com
chumbo (nas salas de exames), pintura acrilica semi-brilho de cor clara e teto com forro removivel
branco. Possui 26 (vinte e seis) ambientes: entrada, recepg¢do, posto de enfermagem/farmacia,
primeiro corredor, sala de recuperacdo, sala de exames (desativada), consultério médico, sala
administrativa, lavabo (desativado), sala de guarda roupas, sala de chefia de enfermagem, vestiario e
WC dos pacientes, sala de exames, segundo corredor, sala de comando/lavabo, sala de forga, sala de
gravacdo de exames, sala de estar médico, sala de vestiario e WC para os médicos, copa/vestiario de

enfermagem, WC de enfermagem, sala de suporte para aventais de chumbo e expurgo geral.

Apds realizacdo das visitas numa perspectiva de uma abordagem macro no setor de Hemodinamica,
observamos que o ambiente é limpo, todavia apresenta uma ma conservacao, a iluminacao é precaria,
o mobilidrio e os equipamentos sdao antigos, a acustica é boa e a temperatura ambiental varia de

acordo com cada ambiente.

Etapa 2: Identificagao da Configuragao Ambiental

83



Avaliacdo Ergondmica Do Ambiente Contruido: Estudo Do Setor De Hemodinamica De Um Hospital Universitario A Luz Da

Metodologia Ergonédmica Do Ambiente Contruido (Meac)

Nesta etapa sao identificadas as condi¢des fisico-ambientais do Ambiente e todos os dados sao

coletados. Adquirimos a planta baixa do setor (desatualizada), varios ambientes foram modificados.

A analise realizada contemplou trés ambientes: posto de enfermagem, sala de recuperacao e sala de
exames. No posto de enfermagem existe um balcdo de féormica (antigo) com gavetas, duas cadeiras
giratdrias, dois armarios e uma pequena sala onde se guarda as medica¢Oes e os materiais
descartdveis. E neste local onde se faz a admissdo dos pacientes pela equipe de enfermagem,

orientando-os a trocar de roupa, pesar e medir.

Na sala de exames todas as paredes tem protecdo de chumbo, é bem iluminada, limpa e climatizada,
tem um angioégrafo (antigo), armarios e balcdes em formica (antigos), negatoscépio, foco de luz (de
teto), suportes de soro, carro de anestesia, monitor cardiaco, bomba de infusdo de soro e bomba
injetora de contraste, duas cadeiras, escada tipo hospitalar, rede de gases, duas mesas de férmicas
grandes (antigas). A sinalizacdo indicando “equipamento em funcionamento” na entrada da sala ndo

funciona e ndo tem sonorizador.

Figura 2. Posto de enfermagem, sala de recuperacao e sala de exames
Fonte: Arquivo dos pesquisadores

PLANTA BAIXA DA HEMODINAMICA
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Figura 3. Planta baixa da hemodinamica
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1. Entrada/Recepcdo

2. Posto de enf./farmacia

3. Primeiro corredor

4. Sala de recuperagao

5. Sala de exame desativada

6. Consultorio médico

7. Sala do administrativo

8. Lavabo desativado

9. Sala de guardar roupas

10. Sala/chefia enfermagem

11. Vestidrio e WC p/pacientes
12. Sala de Exames

13. Segundo corredor

14. Sala de comando/lavabo

15. Sala de forga

16. Sala de gravacao

17. Estar/vestiario/WC médicos
18. Copa/vestiario/WC de enfermagem
19. Sala de suporte para aventais

20. Expurgo

ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL

A Norma Técnica utilizada para o parametro de avaliacdo dos aspectos de acessibilidade foi NBR
9050/2015 e também vimos alguns aspectos no que diz respeito a seguranca, observando que o
servico ndo tem rota de fuga e que os extintores de incéndio estdo sem sinalizacdo e com acessos

obstruidos.
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O acesso ao setor de Hemodinamica pode ser por escadas, rampas (observamos uma rampa sem
corrimao) e elevadores com sinalizagao visual e sonora. A acessibilidade é comprometida apenas ao
vestiario e WC para os pacientes devido a porta que mede 78,5cm de largura, ndo atendendo a
especificacdo exigida pela legislagdo NBR 9050/2015 que é de 80cm de largura e também nao existe

barras de apoio nem na vestidria e nem no WC dos mesmos.

AVALIAGAO DO CONFORTO LUMINICO

A iluminacdo artificial é formada por lumindrias para lampadas fluorescentes de 40W e permanecem
acesas durante toda a manha e tarde, a noite é desligada pelo ultimo funcionario que sai. O nivel de
iluminancia foi medido com o aplicativo Lux Meter, para celular, os dados estdo descritos no quadro a
seguir e os resultados foram comparados com os niveis indicados pela norma NBR 5413/1992. Esta
norma embora tenha sido revogada em 2013, para efeitos de avaliacdo ergonémica continua vigente,

amparada pela Nota Técnica 224 de 2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.

MED NBR

(lux) 5413
AMEBIENTE PONTO | 08:00h | (lux)

Posto de Enfermagem 3 140,00 150
Sala de Eecuperagio 5 110,00 150
Sala de Exames 15 250.00 300

Tabela 1. Quadro com dados da medi¢ao do conforto luminico
Observamos que nos trés ambientes escolhidos para o estudo, a iluminacdo estava ndo conforme com
a norma, provavelmente, devido a varias lampadas que se apresentavam queimadas.

AVALIACAO DO CONFORTO ACUSTICO

As condicGes de conforto acustico foram analisadas a partir das medi¢Ges do ruido interno, a fim de
averiguar se os resultados estariam compativeis com os indices considerados aceitaveis pela NBR
10152 (ABNT 2000). Os pontos analisados foram os mesmos para o conforto luminico. O nivel de ruido

foi medido com o aplicativo Sound Meter para celular, os dados estdo descritos no quadro a segui.
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MED NER

(dB) 10152
AMBIENTE PONTO | 08:00h (dB)
Posto de Enfermazem 3 g3dB J5ad3
Sala de Recuperacio 3 05dB 35243
Sala de Exames 13 g5dB J5ad3

Tabela 2. Quadro com dados da medicdo do conforto acustico

Observamos que nos trés ambientes escolhidos para o estudo, a acuUstica estava também nao

conforme com a norma, provavelmente, devido ao grande fluxo de pessoas circulando no ambiente e

equipamentos em funcionamento.

AVALIACAO DO CONFORTO TERMICO

A NR 17 Sugere variagao de 20°C a 23°C. Na sala do administrativo possui um condicionador de ar split

de marca yang de 1.800 btu’s, na sala de recuperacdao um split maxiflex de 30.000 btu’s, na sala de

exames, dois splits um rheem de 8.000 btu’s e um springer maxiflex de 30.000 btu’s, na sala de forga

tem dois splint, um Elgin de 3.000 btu’s e outro de 1.800 btu’s e na sala de gravacdao um Split yang de

1.800 btu’s. O nivel de temperatura foi medido com um aparelho TERMO ANEMOMETRO DIGITAL

MDA-II, os dados estdo descritos no quadro a seguir.

MED
C) NER 17
AMBIENTE PONTO | 08:00h | (20-23°C)
Posto de Enfermagem 3 26.0°C 20-23°C
Sala de Fecuperagio 3 23.6°C | 20-23°C
Sala de Exames 15 19.5°C 20-23=C

Tabela 3. Quadro com dados da medicao do conforto térmico

Observamos no que diz respeito a temperatura, que os trés ambientes estdo ndo conformes em

relagdo com a norma, e que na sala de exames os equipamentos precisam trabalhar em ambiente

extremamente frio, evitando danos aos mesmos.
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1.3.3 AVALIAGAO DO AMBIENTE EM USO

AVALIAGAO DO AMBIENTE EM USO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES:

Nesta etapa podemos avaliar a eficiéncia da edificagdao e seus espacos para o desenvolvimento dos

procedimentos realizados na Hemodinamica.

Fluxograma
ENTRADARECEFTAD B0RTO OE ZHANE COKEULTORI
Revsle s pacisniss & ENFERMAGEM FEGUPERACAD WEDIGD
TS G KA —* | Admizacdos | Aemimincinde [ | Auskiaghode I
sanknizs enkmiagem padeTies
24400 SALALHEFIALE FALADE FALATE
ACMINETRATAGD ENFEAMAGEN EXAMES COMAKDT
Senine < | Gemcimesiide | ) Fmsandse La | Comedn Ls
busccratians EvEmEREM procedimenios proossan
EALADE EETAR
ERAECAN NEDITS
Ommgapds  —» | Fesizacio dos
eamsas em 0O laudes medicoz

Figura 4. Fluxograma dos postos de trabalho e suas atividades

Na figura acima, esquematizamos os diferentes postos de trabalho que comp&em o setor de
Hemodinamica, descrevendo as func¢des exercidas para o cumprimento dos procedimentos
realizados.

POSTO DE ENFERMAGEM: Local onde recebemos os pacientes e acompanhantes com as fichas para
breve entrevista e troca de roupas, disponibilizado um balcdo grande em férmica com gavetas, trés
cadeiras pretas giratérias e regulaveis, material de escritério, um telefone de ramal e dois armarios
grandes (antigos) de formica.

SALA DE RECUPERACAO: Local onde se faz o pré e pds exames, no pré: os pacientes ficam deitados
de roupa trocada, ja foram pesados e medidos, a enfermagem verifica os sinais vitais, punciona um
acesso venoso periférico, realiza tricotomia e faz a glicemia capilar periférica, os mesmo
permanecem em dieta zero antes do exame e seus acompanhantes sentados em cadeiras ao lado da
cama. No pds: os pacientes retornam para o mesmo leito, a enfermeira realiza o curativo, libera
dieta e ficam em repouso de acordo com o procedimento realizado e sé sao liberados apds avaliacao
do anestesista. A mobilia € composta de seis camas automaticas, seis cadeiras plasticas para
acompanhantes, seis suportes de soro, duas escadas tipo hospitalar (antigas) pintadas, dois biombos,
trés prateleiras com os monitores cardiacos (antigos), uma rede de gases em cada leito com ar

comprimido, oxigénio e vacuo, um aparelho de eletrocardiégrafo, um carrinho de emergéncia com
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desfibrilador, medica¢des e materiais descartaveis, um compressor mecanico, uma TV (antiga), duas
prateleiras com soros e materiais descartaveis, um condicionador de ar e dez lixeiras sem tampa

para (lixo contaminado, lixo comum, frascos de soros vazios e restos alimentares) e uma caixa para
descarte de materiais pérfuro-cortantes. E quando superlotado, duas macas ficam no corredor
dentro da sala de recuperacao dificultando a acessibilidade. Observamos a falta de uma pia para
higienizagdo das maos, em desacordo com a RDC 50.

SALA DE EXAMES: Local para realizagao dos exames. Todas as paredes com prote¢ao de chumbo como
preconiza a legislacdo, a iluminacdo aparentemente boa, mesmo faltando algumas lampadas,
ambiente limpo e climatizado por dois condicionadores de ar, o piso precisando ser trocado, com um
angiografo (antigo), armarios e balcdes em formica (antigos), negatoscépio, foco de teto, suporte de
soros, carro de anestesia, monitor cardiaco, bomba de infusdo de soro, uma bomba injetora de
contraste, duas cadeiras, escada tipo hospitalar, rede de gases, duas mesas de formicas grandes
(antigas), dois quadros brancos. A sinaliza¢do indicando equipamento em funcionamento na entrada
da sala ndo funciona e ndo tem sonorizador dentro da sala para comunicacdo com a sala de comando

na parte externa.

AVALIACAO ANTROPOMETRICA

Sala de Recuperagdo

® 0 == || posiode
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Figura 5. Avaliacdo Antropométrica

O layout da sala de recuperacdo nos permite identificar que a circulacdo de pessoas torna se
dificultada pelo elevado niumero de usudrios. A sala, nos mostra que pela sua finalidade, deveria estar
melhor disposta quanto ao mobilidrio, bem como maior restricdo de usudrios circulantes. Os pontos

criticos observados sao o corredor e a lateral dos leitos dos pacientes. Um dos problemas de maior
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importancia ergondmica deve se a falta de espaco para colocacdo de macas, tendo em vista que
muitos procedimentos acontecem num curto periodo de tempo, causando desconforto aos préoximos
pacientes que estdo a espera do seu procedimento. OQutro ponto de ndo conformidade foi o posto de
enfermagem, o qual além de mal estruturado, possui pouco espaco e falta de cadeiras para os
profissionais e a existéncia de armarios na parede, dificultando a circulagdo dos usudrios no posto de
enfermagem. No tocante a sala de exames, observa se amplitude do espaco, bem como variacdo de
possibilidades de acomodag¢ao do mobilidrio. Os espagos entre os profissionais podem ser melhorados,

diminuindo o nimero dos mesmos no momento de cada procedimento.

3.4 ETAPA 4: PERCEPGCAO AMBIENTAL DO USUARIO

De acordo com Villarouco (2008), um ponto importante da avaliagdo do ambiente construido é a
percepc¢do do usudrio, por ser o elemento que mais sofre com todas as sensa¢des que o ambiente

pode gerar.

Assim, foi aplicada a Constelagdao de Atributos, ferramenta idealizada por Moles em 1968 e que
permite a compreensao da consciéncia psicoldgica do usudrio frente ao espaco que ocupa. Esta
representacado grafica é composta por um nucleo que representa o objeto de estudo e por “estrelas”
gue representam os atributos especiais. A distancia entre o atributo e o nucleo, chamada de distancia
psicolégica, determina o grau de importancia de cada atributo, além de auxiliar no conhecimento da

percep¢do do usudrio em relacdo ao ambiente (VASCONCELOS; VILLAROUCO; SOARES, 2009).

Para a construcao do grafico da Constelagdo de Atributos foram realizadas duas perguntas,
propiciando a andlise de duas esferas do ambiente construido: uma para a conceituacdo do Servico de
Hemodinamica Imagindrio (ldeal), com associacdo de ideias voltadas para as caracteristicas
espontaneas, e outra que define o servico de Hemodinamica Real, com associacdo de ideias a partir

de caracteristicas induzidas.

Segundo Vasconcelos; Villarouco; Soares (2010), ao analisarmos o grau de aproximac¢do e/ou
afastamento das varidveis nas constelacdes dos atributos, percebe-se que aqueles elementos mais
préximos do centro, onde esta representado o objeto de estudo, exercem uma relacdo mais direta
para explicar o fenOmeno de percepg¢do e adaptacdo do espaco. Os que estdo mais afastados

demonstram o fendbmeno observado com menor propriedade.
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Figura 6. Constelacdo de atributos Hemodinamica IDEAL

A constelacdo de atributos IDEAL é baseada na pergunta que pede respostas relacionadas a
expectativa de uso de um ambiente imaginario, identificando aspectos que o usudrio deseja, ou seja,
um ambiente considerado ideal e que o satisfaca em diversos sentidos. J4 a constelacdo de atributos
REAL é baseada na pergunta que requer respostas de cunho objetivo, onde o entrevistado ira falar

sobre o ambiente que estd frequentando, opinando através de uma visao real.

Importante salientar na avaliacdo da constelagdao de atributos para a Hemodinamica ldeal que os
profissionais de enfermagem demonstraram a percepcdo de um ambiente bem estruturado e
organizado, que reflete em um melhor atendimento ao usuario no que diz respeito a realiza¢ao dos
procedimentos invasivos e complexos, assim como, a questao da seguranga na protegao contra a
radiacdo ionizante. Estes fatores de maior expressao apontam para uma grande importancia dada aos
atributos relativos aos aspectos organizacionais, os quais estdo diretamente ligados a qualidade do

trabalho prestado e satisfacdo dos profissionais.

Figura 7. Constelacdo de atributos Hemodindmica REAL
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Na avaliacdo do mapa da constelacdo de atributos para o ambiente Real, observa-se que os
profissionais de enfermagem da hemodinamica sdo compromissados, percebem uma sobrecarga de
trabalho mental e fisica, realizam procedimentos de alta complexidade, mesmo com uma estrutura
fisica deficiente, o que deveria contribuir negativamente para a realizagdo de suas atividades. Esses
fatores sao de relevante importancia ndo apenas para avaliagdo da satisfagdao dos usuarios, bem como
das instalagdes fisicas. Em relacdo aos fatores organizacionais, estes aparecem em grande numero de
citagdes, principalmente quanto a comunicag¢dao entre setores. Fatores como estes deverdo ser
repassados a direcdo desta unidade no sentido de otimizar o trabalho realizado e melhorar a satisfacao

dos usuarios que fazem parte desta unidade.

Apesar de se ter por finalidade na Constelacdo de Atributos, obter a percep¢do dos usuarios quanto
ao ambiente, ao espaco fisico, o que se percebe é que, quando o trabalho e seus condicionantes
exercem uma grande influéncia e preocupacdo aos trabalhadores, estes ndo conseguem se ater ao
objeto questionado na aplicacdo da ferramenta. Isto estd aqui demonstrado, quando grandes partes

das respostas nao se referem ao ambiente fisico investigado.

3.5 ETAPA 5: DIAGNOSTICO ERGONOMICO DO AMBIENTE E RECOMENDACOES

De um modo geral, com intuito de eliminar ou diminuir os problemas identificados, e portanto
melhorar o desenvolvimento das atividades no trabalho e a satisfacdo dos usuadrios, construiu-se o
guadro abaixo com os respectivos diagndsticos e as recomendacdes que deverdo ser realizadas a
curto, médio e longo prazo, a partir dos problemas identificados pela percep¢ao dos pesquisadores e

usuarios, além dos dados levantados pelas entrevistas, medicdes, observacdes e questiondrios.
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DIAGNOSTICOS RECOMENDACOES

Sala de Exames sem audio Instalar sonorizador dentro

e com a Limpada de da sala de exames e trocar a
sinalizacdo visual lampada de sinalizacic
“gueimada”. visual.

Sinalizar adequadamente os
Extntores sem sinalizacio extintores e liberar o acesso

e com acesso obstruido. 205 MESMOoS.
Copa e veshirnio juntos, e Separar a copa do vestiario e
WC inico para ambos os do WC dos funcionarios, e
réneros de profissionais. providenciar WC separados.
Sala de recuperagio sem Instalagdo de uma pia para
pia para higienizacio das higienizagio das mios na
maos. sala de recuperacio.

Instalacio de barra de
WC dos pacientes sem seguranca no WC dos
barra de seguranga. pacientes.
Vestiario dos pacientes
com porta medindo 783 Ampliar a porta do vestidrio
cm. dos pacientes.

Minimizar a entrada de
Grande fluxo de pessoasna | acompanhantes na sala de
sala de recuperacio. TECUPEracao.
Leitos da sala de
recuperacio sem Instalar divisdrias nos leitos
divisorias. da sala de recuperacio.
Mobiliarios e Aquisigdo de mobilidrios e
equipamentos antigos & equipamentos NoVos &
ultrapassados. adequados.

Ammarios de parede
prejudicando o fluxo dos

profissionais no posto de Retirar os armarios de pareda
enfermagem. do posto de enfermagem.

EH insuficiente. Bedimensionamento de BH.
Falha na comunicacio Criar protecolos de

enfre setores. comunicacio entre setores.
Aventais de chnmbo muite | Aquisigio de aventais de
pesado (6kg). chumbo mais leves.

Tabela 4. Quadro com diagndsticos e recomendacdes

Foi percebido, através da analise do ambiente, que a Hemodinamica atende as necessidades a que se
propde. Por sua dimensdo teria um potencial para uma maior produtividade se fossem feitos os ajustes
necessarios. A sala de procedimentos foi considerada bem estruturada fisicamente e respeita quase
sempre ao preconizado para as varidaveis ambientais e de conforto, necessitando apenas de
modernizacao e revisao de mobilidrios existentes bem como a aquisicdo de equipamentos novos. Em
relacdo ao conforto do ambiente, percebe-se que, pelo alto nimero de usuarios, elevam-se os ruidos
e a temperatura. O layout apresenta alguns pontos criticos, por se tratar de um hospital escola, a
circulacdo de pessoas é maior que o normal, necessitando de mais espacos ou reducdo do numero de
pessoas que transitam durante os procedimentos. Os usudrios relatam alguns problemas relacionados

a iluminacdo. Para esta variavel é importante destacar que a iluminacdo da sala de procedimentos
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obedece aos parametros. A alta temperatura foi destacada por alguns dos entrevistados, que se da
também pelo nimero elevado de pessoas circulando. Os trés postos de trabalho avaliados foram
identificados pela equipe como razoaveis. Os materiais utilizados nos acabamentos destas trés
unidades atendem as normas especificas, permitindo boa limpeza e evitando maiores riscos de
infeccdo. Em relagdo a sala de recuperacdo, necessita de melhor adequacgao, tais como minimizar a
presenca de acompanhantes e colocacdo de pia para higienizacdo das maos. O posto de enfermagem
apresenta dificuldade de circulagdo devido aos armarios afixados na parede, que poderiam ser
retirados, facilitando a circulacdo dos usuarios. A sala de procedimentos, por ter um aumento do
numero de profissionais de acordo com o tipo de exame e também de acordo com as varidveis

antropomeétricas do profissionais, ndo apresenta muitas possibilidades de mudancas.

4. CONCLUSAO

Como parte da atividade da Disciplina de Ergonomia do Ambiente Construido, dentro do programa de
Mestrado Profissional de Ergonomia da UFPE, essa atividade veio com o incentivo de inserir os

mestrandos em um cendrio de avaliacdo pratica no campo da metodologia de andlise ergonémica.

Esta pesquisa possibilitou avaliar o ambiente do servico de Hemodinamica através da MEAC, e apds o
estudo verificou-se a necessidade de algumas intervencdes, foi proposto recomendacdes que deverdo

ser realizadas a curto, médio e em longo prazo.

Os resultados comprovam que a Ergonomia pode contribuir de forma positiva para a melhoria da
qgualidade de vida dos profissionais de enfermagem e da assisténcia prestada aos pacientes usuarios

do ambiente em estudo.
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Resumo: Devido a necessidade de as empresas organizarem seus estoques, com foco em otimizacao
de area destinada e dos custos de compra e manutencdo, o trabalho tem por objetivo calcular o lote
econdmico de cada produto selecionado como importante em uma empresa do ramo de grafica digital
localizada em Santa Maria — RS. Metodologicamente, a importancia desses produtos foi dada pelo
método da curva ABC e apés foi calculado o lote econdmico para as classes A e B, para que os custos
relacionados aos estoques desses produtos sejam reduzidos. Desse modo, foi analisada a producao
dos carros chefes da empresa: impressao e encadernagdo. Ao término deste estudo foi constado que
o proprietdrio realiza as compras bem préximas ao que foi apontado pelo cdlculo do lote econémico

de compra, tendo apenas um produto com diferenca significativa de seis semanas.

Palavras-chave: Gréfica digital. Curva ABC. Lote econdmico de compra.
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1 INTRODUGAO

Segundo Borges, Campos e Borges (2010) para se ter uma maior vantagem competitiva as empresas
buscam a otimizacdo de todos os processos dentro da organizacao, o que demanda um gerenciamento
da qualidade em todas as etapas do processo produtivo. Ainda segundo o autor, um gerenciamento
de estoque adequado e bem sucedido faz com que haja uma reducao de custos e garante estoques

nos niveis de seguranca ideais para atender a demanda.

Dessa forma, as empresas tém a necessidade de um gerenciamento de estoques efetivo que fagca com
que elas ndo armazenem tanto estoque, que acarretard em custos elevados, e que ao mesmo tempo
possuam as matérias-primas necessarias para atender aos pedidos de seus clientes. Por esse motivo
as empresas precisam buscar formas de estudar e gerenciar os seus estoques e para isso, no entender
de Santoro e Freire (2008), ha muito tempo tem-se utilizado modelos matematicos para o auxilio da
manutencdo dos estoques, sendo que, em 1915, foi publicado o primeiro estudo sobre lote

econdmico.

A vista disso, o objetivo geral do trabalho é calcular o lote econémico de compra para uma empresa
do ramo de grafica digital da cidade de Santa Maria — RS. E tem como objetivo especifico realizar o
método da curva ABC, que segundo Pereira (2016) identifica os produtos que devem ter atencdo
dentro da empresa através da sua importancia relativa. Inicialmente identificam-se os principais
produtos que apresentam os maiores custos associados a demanda e ao valor de compra para a

empresa e por fim realiza-se o calculo do lote econémico de compra.

A partir desse cendrio, o problema do estudo se caracteriza por a empresa ndo apresentar um controle
de seus estoques, o que concentra toda as decisdes sobre compra nas maos do proprietdrio, causando
fragilidades na rotina da empresa nos possiveis dias em que este responsavel ndo se encontra na
empresa, deixando os colaboradores sem o conhecimento necessario sobre qual o momento certo de
colocacgdo do pedido e em que quantidade comprar. Nesse impasse esses colaboradores podem vir a
comprar quantidades inadequadas e aumentar os custos associados ao estoque. Além disso, ndo é
comprovado que as quantidades e o periodo de compra utilizado hoje pela empresa é aquele que

apresenta os menores custos.

Este trabalho se apresenta dividido em cinco se¢des. Logo apds a introdugdo encontra-se a segao dois
gue trata do referencial tedrico que conduziu esse estudo. Sequencialmente, na terceira secdo é

apresentada a metodologia utilizada. Enquanto que na quarta segdo, constam os resultados e
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discussdo acerca dos calculos da Curva ABC e do lote econdmico de compra. E a quinta e Ultima secao,

remete as consideragdes finais e as sugestbes de futoros estudos.

2. REFERENCIAL TEORICO

2.1 EMPRESA GRAFICA DIGITAL

O setor grafico apresenta grande importancia no cendrio econdémico brasileiro, pois além de ser muito
diversificada para atender a vérios setores da economia ela também, na ultima analise, oferecia cerca
de duzentos mil empregos diretos (SMA, 2003). As empresas graficas digitais somam um total de
20.295 empresas, sendo que 88% sdo consideradas micro e pequenas empresas, e o faturamento do

ano de 2008 deste setor foi de RS 23,1 bilhdes (SEBRAE, 2009).

A mesma pesquisa feita pelo SEBRAE (2009) aponta que os tipos de produtos mais produzidos pelas
graficas sdo as impressbes (67,2%) e quanto as classificacbes das empresas, essas seguem uma

proporgao de:
a) Grafica comercial com 98,2%;
b) Grafica religiosa com 0,7%;
c) Grafica sindical com 0,6%; e
d) Grafica publica com 0,5%.

Diante disso, o alto volume de producdo destas empresas se da através do uso de insumos (folhas e
tonners de tintas) que necessitam de andlises quanto a disponibilidade, custos de manutencdo e

custos de colocacgao de pedidos.

2.2 GESTAO DE ESTOQUES

A gestdo de estoques é uma funcdo essencial para a logistica integrada, e tem como objetivo garantir
o nivel de servico desejado pela empresa utilizando o minimo de recursos, ou seja, com o0 minimo
custo logistico total (GARCIA et al., 2006). Em vista disso, a gestdo de estoques engloba o planejamento
do estoque, o controle e sua retroalimentacdo em relagdo ao planejamento. Dessa forma, a gestao de
estoques inclui a funcdo de compras, de acompanhamento, gestdao de armazenagem, Planejamento e

Controle da Producdo (PCP) e gestdo da distribuicdo fisica dos insumos (CHING, 2010).

Diante desse cenario, é necessario identificar metodologias para apoiar a gestdo de estoque. Uma

delas é a Curva ABC, que para Paoleschi (2014) é muito utilizada na administracdo de estoques,

99



principalmente como um parametro para informar a necessidade de adquirir matérias-primas muito
importantes para o estoque da empresa analisada. A curva ABC divide os materiais em trés grandes
grupos levando em consideracdo os seus custos e quantidades, sendo que a classe A comporta os itens
de valor de demanda alta, classe B valor de demanda médio e classe C valor de demanda baixo (SILVA,

2014).

Por conseguinte, tem-se o Modelo Econémico de Compra (LEC). Na concepgdo de Rogers, Ribeiro e
Rogers (2004) o LEC é utilizado para determinar a quantidade ideal de recursos que se deve aplicar
nos itens estocados, que nas palavras de Ferreira e Guerreiro (2013) é a quantidade de itens
comprados que minimizam o custo total anual em estoque. O Lote econdmico de compra pode ser

calculado através da Férmula 1 apontada pelo autor Wanke (2011).

2x=D *CTR
i *Caq

Onde:

Q*: tamanho de lote;

D: consumo de unidades ao ano;

CTR: custo de ressuprimento ou custo de colocac¢io de pedido [RS];
Caq: custo unitario de aquisi¢do [RS]; e

i: taxa de manutencdo do estoque.

E para calcular o nimero de pedidos, Rogers, Ribeiro e Rogers (2004) apontam a Férmula 2.

D
N =—
*
Q 2
Onde:
N: numero de pedidos a se fazer ao ano;

D: é ademanda anual; e

Q*: é o tamanho de lote ideal.
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Através da Férmula 1 é obtido a quantidade ideal de compra, sendo que cada item estudado possui
um lote economico de compra associado ao seu custo de ressuprimento e seu custo de aquisi¢do. E a
Férmula 2 aponta o numero de pedidos do periodo de um ano, levando em consideracdo o resultado

da Formula 1 e a demanda anual do item.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi aplicada em uma empresa do ramo gréfica digital que atua em Santa Maria a
mais de 20 anos. A empresa iniciou com o ramo de encadernagdes de trabalhos académicos e de livros
fiscais e ao longo do tempo agregou o ramo de presentes e papelaria. Atualmente, a empresa optou
por focar em seu carro chefe, que é o servico de impressdo seguido da encadernacdo e para
complementar seus servigos, ela também oferece a formatacdao de trabalhos cientificos aos seus

clientes.

O processo escolhido para analise é o de impressao e encadernacdo, pois este além de ser o carro
chefe da empresa, representa a totalidade dos insumos adquiridos pela mesma. O processo inicia com
a impressdo do trabalho requerido, apds isso ocorre a furacao lateral de todas as folhas juntas, na
sequencia, as folhas sdo costuradas, é colocada a contra capa e no final ocorre o refile, processo

dedicado a retirada dos excessos em torno do trabalho e considerado como a etapa final (Figura 1).

Inicio Imprimir
; Colocar a
Refilar Costurar
contra capa

Furar a

lateral

Colocar a :
Fim
capa

Figura 1 — Fluxograma do processo de impressao e encadernacgao
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Para a realizacdo do processo descrito na Figura 1, tem-se como uma preocupacao do proprietario a
melhor gestdo do estoque gerado pelos insumos. Em vista disso, objetiva-se através da curva ABC
selecionar quais os produtos mais importantes para a empresa, quanto a quantidade e/ou valor
agregado e que representam o maior impacto caso ndo estejam disponiveis no estoque. Além disso,
identificar através do calculo do lote econdmico qual o tamanho ideal do lote dos produtos mais

importantes e em que momento o pedido deve ser realizado.

As etapas que foram utilizadas para auxiliar no sequenciamento légico do estudo estao descritas a

seguir:

Etapa 1 — Revisdo bibliografica. Compreender por meio da pesquisa o contexto do trabalho, no que se
refere a realidade das empresas do setor grafico, propor¢do no mercado, representatividade e
descricao do processo. E ainda, a importancia da gestdo do estoque através da curva ABC atrelada a

analise do lote econ6mico.

Etapa 2 — Levantamento dos dados de compra da empresa. Através da entrevista com o proprietario
da empresa foram obtidos os dados de compra de insumos da mesma, elencando dados como tipo de

produto, quantidade mensal de compra, valor individual e total, porcentagem total e acumulada.

Etapa 3 — Anadlise dos dados. Os dados foram preenchidos em planilha eletronica (Microsoft Excel) e
analisados pelo grupo de estudo. O intuito dessa etapa é discutir sobre qual a melhor forma de
proceder com a analise, no que se refere a classificacao correta dos insumos na curva ABC e a sugestao

de melhorias significativas para a empresa, trazendo retorno positivo para o processo analisado.

Etapa 4 — Realizagao da curva ABC para os produtos da empresa. Estabeleceram-se quais os itens mais
importantes para a empresa e realizou-se o cdlculo de lote econébmico para os mesmos. Tornando
vidvel um controle mais apurado dos principais produtos em estoque, capaz de reduzir os custos e

manter o um nivel de servico adequado.

Etapa 5 — Sugestdo de melhoria. Através da andlise dos métodos aplicados, apresentar a empresa uma
sugestdo de compra com o tamanho de lote ideal para os itens criticos selecionados e o nimero certo

de pedidos realizados ao ano, capaz de diminuir o custo associado ao estoque.
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4 RESULTADOS

Através da analise organizacional da cadeia de suprimentos da empresa, apresentada na Figura 2, foi
possivel estruturar o relacionamento de fornecedores e clientes para com a empresa e cada um deles

em dois niveis da cadeia.

E EDORES CLIENTES
NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2
Importad wa 1.1 System TR 3
o neer |
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Industria Horte - .
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I LCOourd | |
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benelicadora
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}-- Lo | § : | [ |
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Faboca Henke!
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pesca

Figura 2 — Cadeia de suprimentos da Grafica

A andlise dos fornecedores resultou em uma lista de insumos necessdrios para a rotina da empresa
(Figura 2). Essa lista é composta por oito itens que serdo utilizados para o processo de impressdo e
encadernacgao. A partir da lista, foram coletados os custos unitarios de aquisicao de cada item e a
guantidade anual consumida historicamente pela empresa, estas informacdes estdo demonstradas na
Tabela 1. A coluna “Total” é dada pela multiplicagcdo entre a quantidade de itens pedidos anualmente

e valor individual de cada um deles, através dessa coluna foi elaborado o Grafico de Pareto.

Produto Qtde  Valor do item Total Porcentagem Classificacao
Tonner Cores 36 R$ 570,00 R$ 20.520,00 30,18% A
Tonner Preto 72 R$ 230,00 R$ 16.560,00 24,35%

Papel A4 pct. com 500fls 540 R$ 17,40 R$ 9.396,00 13,82%

Papel gréfico grandes formatos 72 R$ 125,00 R$ 9.000,00 13,24% B
Percalux 32,4 R$ 247,50 R$ 8.019,00 11,79%

Cola (litros) 144 R$ 15,60 R$ 2.246,40 3,30%

Papeldo 1,00x0,80m 600 R$ 2,75 R$ 1.650,00 2,43% c

Fita metalica térmica 6 R$ 92,00 R$ 552,00 0,81%

Linha de costura 3,6 R$ 15,40 R$ 55,44 0,08%
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Total 100% R$ 67.998,84
Tabela 1 — Tabela da curva ABC

Fonte: Elaborado pelos autores

Ressalta-se ainda que a periodicidade de compra utilizada atualmente pela empresa é mensal, tendo
como numero de pedidos realizados ao ano (N) o valor igual a 12. Sendo assim, todos os insumos da
empresa sdo pedidos na mesma data, sem se analisarem questGes como o espag¢o que o item ocupa
no estoque, o custo de manutencdo do mesmo e ainda os custos associados diretamente com a

aquisicao do item, como o custo de colocacdo do pedido e o valor do item em si.

A representatividade, em porcentagem, para cada um dos produtos pertencentes ao processo de
impressao e encadernacdo, assim como a classificacdo definida para cada um deles, é observado na
Tabela 1. A classificagdo em A, B e C foi obtida através da anadlise dos dados de quantidade de compra
e preco unitario dos insumos utilizados para o processo selecionado. Os dados também foram
representados no grafico de Pareto (Figura 3) para melhorar a compreensdao no que se refere

representatividade de cada item isolado.

RS 25.000,00 100%
90%
RS 20.000,00 80%
70%
RS 15.000,00 60%
50%
RS 10.000,00 40%
30%
o Ill .
10%
- e
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Figura 3 — Grafico de Pareto da curva ABC

Apds a analise da Tabela 1 juntamente com a Figura 3, nota-se que os dois primeiros itens representam
54,5% do total de compras da empresa e sdo classificados como os itens A. Na sequéncia, os trés
proximos itens representam 38,8% do total de compras e foram classificados como B, os quatro itens

restantes representam 6,62% e classificam-se como C.
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Observa-se que os itens A e B, quando analisados juntos, sdo responsaveis por 93,38% do custo total

de estoque, logo, é possivel caracteriza-los como sendo os itens criticos ou ainda os mais importantes

para serem analisados. Em vista disso, o lote econ6mico de compra foi calculado para esses cinco itens,

participantes do segmento A e B, conforme a tabela 2.

Produtos D CTR i Caq Q* N
Toner colorido 36 R$ 11,40 0,16 R$ 570,00 3,04 11,86
Toner preto 72 R$ 9,20 0,16 R$ 230,00 6,07 11,86
Papel A4 pct. Com 500 fls 540 R$ 2,50 0,17 R$ 17,40 29,94 18,03
Papel grafico grande formatos 72 R$ 11,25 0,29 R$ 125,00 6,70 10,74
Percalux 32,4 R$ 32,18 0,23 R$ 247,50 6,11 531

Tabela 2 — Lote econdmico de compra

Fonte: Elaborado pelos autores

Através da andlise da Tabela 2 onde estdo exibidos os valores das varidveis que compdem o calculo do

lote econdmico de compra (Q*) e o numero de pedidos a se fazer ao ano (N), ressalta-se que o valor

de i foi estipulado levando em consideracdo o custo do aluguel da empresa e qual a porcentagem que

o estoque de cada um dos itens representa quanto a espacgo e custo. Em vista disso, os resultados

obtidos para os valores de lote econdmico apresentam alteraces pertinentes para trés dos cinco itens

analisados.

Para os dois primeiros itens, participantes da classe A, nota-se que a empresa ja realiza o seu pedido

com o tamanho de lote econémico de compra obtido no cdlculo. A Tabela 3 apresenta a comparac¢ao

entre os valores de Q* e N utilizados atualmente pela empresa e os propostos pelo estudo.

Gestdo de estoque atual

Gestdo de estoque proposta

Itens Q* N Q* N
Tonner Cores 3 12 12
Tonner Preto 6 12 12
Papel A4 pct. com 500fls 45 12 30 18
Papel grafico grandes formatos 6 12 7 11
Percalux 3 12 7 6

Tabela 3 — Gestdo de estoque

Fonte: Elaborado pelos autores

Observa-se que os itens participantes da classe B, apresentam como resultado do lote econémico de

compra um valor diferente ao que é praticado pela empresa. Para o pacote de papel A4 com 500 folhas

o pedido deve ser realizado a cada trés semanas com uma quantidade de 30 unidades, para o papel
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grafico grandes formatos deve-se pedir sete unidades a cada cinco semanas e para o percalux sugere-
se que um pedido de sete unidades seja realizado a cada dez semanas, sendo esta ultima sugestdo a

gue mais se distancia do que é praticado pela empresa atualmente.

5 CONSIDERAGOES FINAIS

Com a aplicacdo do método ABC foi possivel identificar os insumos mais importantes para uma
empresa do ramo de grafica digital em Santa Maria — RS e calcular o lote econ6mico de compra para
esses itens. Tendo como premissa a importancia de se gerir estoques e realizar os pedidos de compra
em quantidades adequadas e com a periodicidade certa, o estudo favoreceu aos autores sugerir

melhorias significativas para e empresa.

Dessa forma, para sanar o custo atrelado a ma gestdo de estoque foi comparada a frequéncia e o
tamanho dos pedidos realizados atualmente pela empresa com o tamanho do lote econémico. Nesse
sentido, observou-se que para os dois primeiros itens analisados, o calculo aponta como lote
econdmico de compra o valor que ja é adotado pela empresa, para os dois itens subsequentes o
resultado ndo foi significativo, ficando muito préximo do adotado pela empresa. Entretanto, o ultimo
item, que é o percalux, a sugestao foi significativa, onde o tamanho do lote passaria de trés unidades

para dez unidades e a frequéncia passaria de quatro a dez semanas.

Somado a essa mehoria, através deste estudo o poder de decisdo de compra, que antes era
concentrado no proprietdrio, passa a ser de conhecimento de todos os colaboradores da empresa.
Deixando a organizagdo com maior autonomia e automatizando o sistema de compras sem o risco de

aumentar os custos com compras equivocadas.

O trabalho aponta lacunas para estudos futuros, tanto na area de custos quanto na area de gestao
fisica do estoque, tais como: (1) a ampliacdo do estudo para os demais produtos da empresa; (2) o uso
de mais dados histdricos da empresa; (3) estudo mais aprofundado das alternativas de compra,

podendo ser estudado de forma mais profunda os fornecedores da empresa.
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Resumo: O artigo foca em uma nova abordagem para o financiamento de projetos de intervencdo em
paisagens histdricas urbanas. Cultural e historicamente relevantes para as cidades, essas dreas sofrem
uma desvalorizacdo devido ao crescimento e as novas dindmicas territoriais que surgem. Por décadas,
o planejamento desenvolveu e implementou propostas intervencionistas de reciclagem desses
espacos, muitas vezes em prol do desenvolvimento sustentavel. Baseadas em recomendagdes
especificas e oficiais de diversos érgdos internacionais e federativos, os projetos sempre estimularam
uma economia turistica. Todavia, essa visdao provoca um crescimento fragmentado, de fluxo fiscal
insustentavel e descontinuo, retornando essas dreas ao contexto original. Através da metodologia
sistémica da Engenharia Territorial (ET), e do conceito da Economia Criativa, explorou-se as cadeias de
valor no territério, e seus elos de negécios, dentro do entendimento de elaboracdo de um Programa
Territorial. Composto por projetos produtivos, complementares, de infraestruturas e integrativos, o
Programa apresenta uma complexidade e diversidade de setores e atividades criativas que podem
fornecer robustez aos projetos de intervencdo nessas areas. Contabilizou-se cerca de 200 negd-cios
entre producdo de bens e servicos criativos que podem ser geridos na area de in-tervengdo. Concluiu-
se que é necessdria uma Empresa de Desenvolvimento Territorial, como novo agente gerenciador do

programa territorial.

Palavras-Chave: Paisagens histéricas urbanas; Intervencdo urbana; Engenharia Terri-torial; Economia

Criativa.
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1. INTRODUGAO

A reestruturacdo produtiva de espacgos urbanos degradados tornou-se acdo comum para o alcance ao
desenvolvimento sustentavel. Repensar sobre um ambiente desvalorizado e induzi-lo a novas
ocupacgdes e usos é uma forma de recicla-lo, reaproveitando os recursos do espago ja construido e
garantindo sua sobrevivéncia para as geracoes futuras (Bezerra, 2018). O Relatério de Brundtland
(1987) ja considerava que as agdes sobre areas histdricas, auxiliaria no progresso sustentavel em que
novos usos seriam dados a prédios abandonados, os protegendo de demoli¢cdes ou reconstrugoes.
Anos depois, a Agenda 2030 fomentou que a coesdo de comunidades de assentamento humanos
deveria estimular inovacdao e empregos, considerando essa uma discussao a ser tratada melhor na

Nova Agenda Urbana (Nag¢des Unidas, 2015).

A Nova Agenda Urbana, resultante da Conferéncia de Quito em 2017, considerou a importancia do
planejamento urbano de promover a renovacado, regeneracdo e retrofit-ting das areas urbanas
degradadas ou desvalorizadas como uma agao provedora de integracao desses espag¢os ao restante
da cidade, evitando marginalizacdo e expansdes desordenadas (Nacdes Unidas, 2017). Repletos de
significados e identidades, os centros ou conjuntos histdricos sdo exemplos de ambientes que

precisam dessas intervencdes.

Sob esta perspectiva, o planejamento urbano vem ha décadas aplicando interven¢des nessas areas
por meio de requalificagdes, revitalizacbes e/ou renovacbes urbanas. Na tentativa de preservar e
resguardar essas areas nas dinamicas urbanas, essas abordagens, por mais que se diferenciem em
conceito, recaem em uma execuc¢ao de projetos urbanos focados no crescimento econémico turistico.
Harvey (2006; 2014) e Soja (2008) discutem criticamente como que a reestruturacdo de centros
antigos, por exemplo, tém se pautado em uma exploracdo do capitalismo e tém gerado exclusdo e
desigualdades sociais. Os projetos de intervencdo urbana nesses contextos parecem seguir um
processo ciclico em que a questdo econdmica permanece incipiente e discrepante a realidade local.
Indaga-se entdo quais instrumentos o planejamento urbano pode se utilizar para transformacao

dessas areas em prol de sua sustentabilidade?

A pesquisa busca uma nova abordagem que pode emergir a respeito da implementacdo das
intervengdes em paisagens histdricas urbanas, enfatizando a esfera econdémica regional para a
garantia da sua sustentabilidade. Assim, um Programa Territorial de Intervencdo em Paisagens
Historicas Urbanas, desenvolvido sob viés sistematico da Engenharia Territorial (ET), que explora as

cadeias de valor do territério, gerando rendas locais, garantiria a sustentabilidade do patriménio
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histérico por meio dos seus negdcios. Acredita-se que caso houvesse foco em um desenvolvimento
econdmico endégeno, onde reconhece-se as potencialidades e oportunidades daquele territério,
poder-se-ia provocar o setor privado para realizar tais intervengdes. E caracteristico a exaustdo do
poder publico em gerenciar essas areas, havendo grande dispéndio de energia e dinheiro, assim como
de empresas privadas que ndo alcangam o retorno econdmico pretendidos, levando novamente a sua

degradacao.

Intenciona-se refletir sobre a dinamica fragmentada entre a teoria e a pratica das agdes de intervengao
das paisagens histéricas urbanas, principalmente no que concerne a sua viabilizacdo financeira,
econdmica, social e fiscal. A pesquisa tem como objeto de estudo a viabilizacdo de uma intervengao
das paisagens histéricas urbanas por meio da exploracdo das potencialidades econémicas do
territério, através da atracao de investimentos e negdcios inseridos dentro de uma cadeia de valor

integrada a intervencdo pretendida.

O artigo, inicialmente, discute os conceitos histéricos sobre os tipos de abordagens recorrentes aos
projetos de intervencdo no recorte urbano tratado; depois analisa o aparato documental teérico e
especifico ao tema de intervencbes produzido pelas principais instituicdes que recomendam e
orientam as ac¢Oes nessas dreas. Nesse momento, esclarece-se o quanto que as abordagens dos
projetos, independentemente de sua categoria, se amparam em uma exploracdo turistica. Em seguida,
apresentam-se apontamentos para uma abordagem alternativa que dé luz a problematizacao
econdmica dessas areas. Indica-se o conceito de Economia Criativa como um setor robusto e complexo
gue cresce e ja existe no territério; e fundamenta-se a Engenharia Territorial como uma metodologia
sistémica e propositiva que direciona novas formas de financiamentos aos projetos urbanos, sob a
visdo de exploracdao de cadeias de valor. Discorre-se, posteriormente, sobre a coalizdo desses dois
elementos visualizando-se como que os setores criativos, tanto de producdo quanto de servicos,
podem ser capazes de induzir e atrair novos investimentos para as paisagens histdricas urbanas

provocando sustentabilidade e dinamizagao.

2. OS CONCEITOS SOBRE INTERVENGCOES URBANAS

Reconhece-se a importancia de conjuntos historicos desde meados do século passado onde inumeras
politicas de intervengao urbana foram implantadas para propiciar uma melhor qualidade desses
espacos. Ao longo dos anos as politicas para melhoria dos espacos e areas centrais foram mudando, e

receberam diferentes nomenclaturas e enfoques. Na tabela 1, apresentam-se os principais tipos de
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abordagens e suas principais caracteristicas encontradas na literatura de Medeiros (2015), Vargas e

Castilho (2009) e Lawrence, Turgut e Kellet (2012).

Tabela 1: Principais abordagens de interven¢ao urbana e suas caracteristicas.

Tipo de abordagem Caracteristicas principais

- Difundido no periodo entre anos 50 até os anos 70 do seculo passado
na Europa,;

- Prética da reconstrucdo do pds-guerra, a demolicdo de quarteirdes
para a construcdo de novos espagos;

Renovacdo Urbana - Ficou marcada pela gentrificagdo, com a grande expulsdo da
comunidade de baixa renda;

- Transforma e renova as estruturas antigas alinhando-as a dindmicas
sociais da época, utilizando-se por vezes do conceito de revitalizacao,
onde pouco da-se énfase as esferas sociais e ambientais.

- Ocorreu entre 1970 até 1990;

- Ressalta a importancia da preservacao e restauracao dos edificios
historicos, o periodo também foi cheio de normatizacdes que visavam
salvaguardar os centros.

- Difundida entre 1980 e 2000;

- Foi utilizada devido a implantagdo de um modo de produgéo mais
Reinvencdo Urbana flexivel, onde a ascensdo da informatica e dos meios de comunicagédo o
territdrio acabou se tornando uma mercadoria a ser consumida, e a
globalizacdo mudou a imagem das cidades.

Preservagdo Urbana

- Terminologia preocupada com a conservacao e preservacdo de
Regeneracdo Urbana edificios e lugares, preocupada com a integracdo da participacéo social
e 0 meio-ambiente.

- Busca a permanéncia da estrutura urbana existente independente da
alteracdo de sua funcdo, considerando assim um novo clico de vida de
determinada area
- Interferéncia em um espaco urbano considerado deteriorado social,
economico e culturalmente, com foco na dimensdo material e
econdmica, visando a melhoria do espago e permitindo que ele gere
renda e consumo
- Soma os aspectos da revitalizacdo, com o carater social e ambiental,
além de abranger parcerias entre a iniciativa publica e privada.
- Tem visdo multidisciplinar de estratégias e acbes amplas, ndo so de
preservacao historica;
- Objetiva um futuro fisico, econdmico e social de grande impacto na
vida das pessoas, nas tradi¢des locais e na qualidade de vida.

Fonte: elaboracao prépria.

Reciclagem/Reutilizacéo
Urbana

Revitalizacdo Urbana

Requalificacdo Urbana

O propédsito de exposicdo dessas terminologias aqui € para evidenciar que independente dos
processos de intervengao urbana, sua maioria passa por um processo de ascensdao e declinio,
retomando aos aspectos de desvalorizacdo do espaco urbano com o passar dos anos. Acserald (2009)

discorre como que essa desvalorizagao pode estar associada a uma despolitizagao desses espagos que
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por receberem gestdes urbanas preocupadas apenas em atender uma demanda hegemoénica global,

caracterizada pelo consumo turistico, deslegitima as relagGes socioculturais originais.

Harvey (2014) analisa que a insisténcia dessas a¢Oes urbanas em areas de contexto histérico, ou de
cidades antigas, quase sempre reverberam a criacdo de nichos mercadoldgicos, passando por um
boom imobilidrio, voltados para o consumo e para a vivéncia de experiéncias culturais. O autor destaca
que a espetacularizagao desses espagos esta muito mais preocupada com a competi¢ao entre as
cidades globais, que disputam turistas, do que com o direito a cidade para os cidaddos ou as

importancias de outros aspectos relevantes a dinamica urbana.

A escolha do tipo de abordagem das conceituagdes de intervenc¢ao urbana pode inferir diretamente
na objetivacdo do projeto. Apesar da abordagem de requalificacdo urbana, ser comumente escolhida
como tipo de intervengao nos centros, devido a multiplicidade de fatores contemplados, essa por si
sO ndo garante a efetividade da transformacdo no meio urbano, e nem sempre é adequada. Entende-
se nessa postura que, o tipo de abordagem adotado nos projetos de interven¢dao, devam ser
compativeis com o diagndstico de problemas e necessidades, e com o progndstico desejado. Adotar-
se-a nesta investigacdo o termo “intervencdo urbana” como o mais genérico e coerente para projetos

dessa categoria.

Em sua maioria essas novas transformacdes do meio urbano seguem documentos oficiais, produtos
de congressos e convengdes mundiais que criam e corroboram conceitos fundamentais para a correta
e mais apropriada intervengao no territério. Essas diretrizes sdao decorrentes de teorias que dao
suporte ao carater estrutural e paisagistico das edificacdes dos conjuntos histdricos, mas pouco se
aprofundam no contexto regional, menos ainda na dindmica econémico-financeira dos projetos a

serem executados.

3. AS LACUNAS NAS RECOMENDAGOES OFICIAIS

Os documentos existentes que orientam a realizacdo das interven¢bes urbanas nestes centros
histéricos apresentam muitas vezes apenas diretrizes e estratégias gerais de como tais devem ser
feitas. A Organizacdo das Nacdes Unidas para a Educacdo, a Ciéncia e a Cultura — UNESCO é a
representante em nivel mundial da salvaguarda dos patrimonios culturais, incluindo das paisagens
historicas urbanas. Suas reunides com representantes de cada regidao do mundo produzem manuais
de referéncias, recomendacdes e relatorios identificando amplos objetivos para a preservacdo e

conservacgdo dos conjuntos listados (Unesco, 2011).
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Em sua maioria, sdo expostos itens orientados para as restauracdes das edificagdes ou conjuntos
historicos em conformidade as cartas patrimoniais. Observa-se nestes uma grande preocupa¢ao com
os aspectos estéticos da preservacdo e conservacao das edificagdes histdricas, mas um tom generalista
quanto ao crescimento econdmico das regides as quais pertencem. Apenas as vezes, sdo levantadas
recomendagdes quanto ao reconhecimento da dinamica sécio espacial existente, defendendo-se uma

economia regional, adaptada aos sitios e a populacdo local.

Em 2011, por exemplo, a Conferéncia Geral de Paris gerou recomendag¢des quanto a paisagens

histéricas urbanas tangendo a abordagem econémica a um instrumento financeiro:

“u

os quais devem visar o reforco das capacidades e o apoio a um
desenvolvimento inovador e gerador de receitas, alicercado na tradicdo. Para
além do financiamento publico e dos fundos provenientes de organismos
internacionais, os instrumentos financeiros devem ser utilizados de forma
eficaz para fomentar o investimento privado em nivel local. O microcrédito e
outras formas flexiveis de financiamento destinadas a apoiar as empresas
locais, assim como diferentes modelos de parcerias, sdo igualmente
determinantes para que a abordagem da paisagem histdrica urbana seja
financeiramente sustentdvel (Unesco, 2011, p. 6).”

“... 0s quais devem visar o reforco das capacidades e o apoio a um desenvolvimento inovador e gerador
de receitas, alicercado na tradicdo. Para além do financiamento publico e dos fundos provenientes de
organismos internacionais, os instrumentos financeiros devem ser utilizados de forma eficaz para
fomentar o investimento privado em nivel local. O microcrédito e outras formas flexiveis de
financiamento destinadas a apoiar as empresas locais, assim como diferentes modelos de parcerias,
sdo igualmente determinantes para que a abordagem da paisagem histérica urbana seja

financeiramente sustentavel (Unesco, 2011, p. 6).”

Instrumentos como Incentivos Fiscais e Financeiros, que subsidiam a
implantacdo de empreendimentos culturais e de servicos vinculados ao
turismo; a Concessdo Especial para fins de moradia, que pretende promover a
permanéncia da populagao local; o Direito de Superficie, aplicado através da Lei
da Contrapartida, desde que haja a autorizagao do IPHAC e do IPHAN ja estdo
sendo utilizados na area central (Brasil, 2008, p. 70).

Atualmente, o programa de reabilitacdo da area do Pelourinho, se encontra em nova etapa, de
abordagem mais ampla, integrada a dinamica de toda a cidade e com aspectos mais contundentes a
solucdo dos conflitos de moradia (PROJETO, 2014). Ainda assim, em meio ao dispéndio de energia para
elaboracdo e execucdo das propostas, perpetuasse as parcerias publico-privadas assinaladas na regido

com grandes gastos publicos sem retorno fiscal.
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Diante da hegemonia instaurada, a reformulacdo estética das paisagens histéricas provoca certa
vitalidade, impulsionados pelo turismo predatério — vide a argumentagao de Harvey (2006; 2014) -,
mas logo decaem a ociosidade urbana e a decadéncia econdmica. Neste, recai, novamente, ao setor
publico a execugdo de grande parte dos projetos de intervengdo, e mesmo quando sao realizados em
parceria com o setor privado, hd um saldo negativo para todos os agentes — sem garantia de retorno,

seja econémico ou social. E um processo ciclico que se esgota e inicia-se repetidamente.

Ficando assim, evidente a necessidade de uma abordagem mais eficiente com sustentabilidade
econdmica e continuidade da dindmica das paisagens histdricas urbanas, questiona-se de que maneira
as mesmas possam ser intervindas em que o setor privado seja responsavel por sua implementacado e

possa fomentar a dinamizacao e continuidade das funcionalidades na regido?

4. APONTAMENTOS PARA UMA NOVA ABORDAGEM ECONOMICA

Propd&e-se que a realizacdo das intervenc¢des em paisagens histdricas pode ser feita pelo setor privado,
quando quase todos os Estados se encontram em crise financeira, no instante em que se ha dominio
e conhecimento das cadeias de valor do territorio, tornando-o mais atrativo. A abordagem da
Engenharia Territorial permite o alcance a sustentabilidade econdmica e eficiéncia sistémica, apoiada

no entendimento da Economia Criativa.

Nesta secdo sao apresentadas as discussdes que fundamentam a proposta do estudo a Engenharia

Territorial e a Economia Criativa.

4.1 A ECONOMIA CRIATIVA NAS PAISAGENS HISTORICAS URBANAS

Nessas regides, devido ao conjunto histoérico-cultural e as atividades ali desempenhadas, pode ser
propicio a presenca de uma economia baseada em valores culturais. Denominada de Economia
Criativa, essa categoria foca na criatividade e inovacdo e apresenta diversos setores como artes, midias
e criacOes funcionais que se relacionam entre si através da fruicdo e do lazer. Baseado nisto, a
investigacdo busca intervir nesses contextos de maneira a valorizar seus aspectos histdricos e

econOmicos.

Economias e industrias culturais foram recentemente descritas como economias criativas. Criatividade
€ o conceito bdsico que combina cultura com ciéncia, tecnologia e economia. Os conceitos de
criatividade econdmica, criatividade tecnoldgica e criatividade artistica/cultural, que sdo tratados

separadamente uns dos outros, passam a ser considerados sob o titulo de economia criativa. A
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interacdo multifacetada e obrigatdria entre esses fendmenos leva ao surgimento de criacdes
contemporaneas. Assim, tenta-se aumentar a qualidade comercial, enfatizando a dimensao

criatividade da cultura.

Castells (2005) afirma que essa nova economia é moldada nos setores de tecnologia da informacao e
financas, que oferecem um modelo de empreendedorismo em desenvolvimento, produzindo
inovacoes. Além do uso efetivo do conhecimento, economia do conhecimento; incentiva o
empreendedorismo e a criagdao de uma comunidade de pessoas talentosas, flexiveis e criativas (Ugkan,

2006).

A nova economia, segundo Hartley (2005), oferece oportunidades para culturas e iniciativas locais, ao
mesmo tempo em que permite iniciativas independentes de infraestrutura e espago, baseadas em
preferéncias de estilo de vida, como a industria de jogos digitais. O autor afirma que, por causa dessa
linha de desenvolvimento, os circulos académicos e os governos se concentram nas industrias
criativas. De uma perspectiva politica econémica, afirma-se que as industrias criativas se tornaram

significativas apenas nas politicas da sociedade da informacdo (Garnham, 2005).

As economias criativas contribuem para o desenvolvimento econdmico sustentavel dos paises. A
legislacdo da Conferéncia das Na¢bes Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD (2012)
trata especificamente dos paises em desenvolvimento para fazer um desenvolvimento econémico
sustentavel com seus proprios tesouros culturais. A fim de alcangar e gerenciar os desenvolvimentos
no campo da economia ou setores culturais, é necessario primeiro fornecer um banco de dados

estatisticos e uma nova estruturacao administrativa e académica.

Para este fim, a UNCTAD (2012) produz dados digitais sob 9 titulos principais: patriménio cultural,
impressdao e literatura, musica, artes cénicas, midia de auditério, midia audiovisual, atividades
socioculturais, esportes e jogos, meio ambiente e natureza, identificando cinco interse¢des de

producdo cultural na forma de criacdo, producdo, distribuicdo, consumo e conservacgao.

Embora a conexdo entre patriménio e turismo cultural seja bastante arraigada, é inédito avaliar juntos
no contexto da industria cultural. Pode-se dizer que as convenc¢des do Patrimonio Cultural da UNESCO
da década de 1970 desempenharam um papel importante no estabelecimento dessa conexdao. Assim
como, a Convencdo sobre Patriménio Cultural Imaterial, que se difundiu desde o inicio dos anos 2000

que prevé o fortalecimento e a eficacia do turismo cultural.
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O Comité Europeu Econdmico e Social (2006) aponta que a cultura para todos os paises é o motor do
turismo. A partir desse entendimento, ja foram realizadas intervengdes em paisagens histéricas que

alinham ambos os setores, inclusive focalizados na Economia Criativa.

O estudo de Jesus (2017) identificou que em Lisboa e no Rio de Janeiro, projetos de renovagdes
urbanas ja foram implementados com viés de desenvolvimento da economia criativa, mas que nao
houve um resultado positivo para o contexto local. Conforme o autor, os projetos careceram de
aspectos que abordassem a integracao territorial, assim como afastou estimulos para o engajamento

da populagdo com as atividades dos setores criativos.

Mundialmente, diversos agrupamentos da economia criativa sao criados, sempre de acordo com a
existéncia e a exigéncia do mercado econémico em cada pais. Na Unido Europeia, por exemplo, ha a
distingcdo de setores culturais e criativos, dos quais competem atividades industriais (como cinema e
video, televisdo e radio, videogames e musica, livros e impressdes) e nao industriais — producdo
baseada em propriedade intelectual, uso da criatividade, representacdo (como arquitetura,

publicidade, design de moda, grafico, interiores).

No Brasil, a Federacdo das Industrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN (2019) apontou que a
participagdo das industrias criativas no PIB do pais representa 2,61% em 2017, um valor praticamente
estavel ao longo de quatro anos. Em S3o Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, essa porcentagem
ultrapassa mais de 3%. Esse é um indicativo de que as empresas estdao cada vez mais voltadas para a
inovacdo e demandando trabalhadores criativos. Vale ressaltar que os 3 estados citados possuem
areas consideradas paisagens historicas urbanas delimitadas em suas capitais e demais cidades do

interior, o que ja antecipa a importancia desse setor para a economia local.

4.2 A ABORDAGEM DA ENGENHARIA TERRITORIAL

Impulsionados pela crescente critica e desenvolvimento de projetos de grande infraestrutura, Aragado
et al (2008) exploram um conjunto de aspectos juridicos, financeiros, politicos e projetuais que
corroboram a visdo fragmentada existente desde a concepcdo e operacdo desses investimentos.
Principalmente, em seus termos econdmicos os autores defendem um crescimento capitalizado
voltado precisamente a “sua parcela capturavel pelo Poder Publico, que seria a via mais consequente
de avaliacdo e de financiamento, até porque contrapde ao encargo coletivo de todos os contribuintes

um retorno de que essa coletividade, de uma forma ou outra, ira se beneficiar, que é o crescimento”

(p. 02).
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Esse cendrio analitico, debruca-se sobre a abordagem de Causalidade Circular Cumulativa (CCC),
desenvolvida por Myrdal (1972), Kapp (1976) e O’Hara (2009), como uma metodologia tedrica de visdao
integradora, cujo principios entendem um ciclo virtuoso de fatos que desencadeiam outros fatos, de
forma cumulativa e motora. Correlacionando-se ao crescimento econdmico, os autores fundamentam
a Engenharia Territorial que propde, sistematicamente, um processo espiral de acumulagao que
atende desde uma conjuncdo de atores, seus recursos e seus projetos passando por diferentes

estagios até o empoderamento estimulador para transformagdes sociais (Aragao, 2016).

Os estudos de Bracarense (2017) e Freitas (2018) sdo exemplos de analises e discussdes pragmaticas
que aplicaram a abordagem da Engenharia Territorial. Sob um complexo de problemas geograficos,
econdmicos, institucionais e financeiros dos projetos de infraestruturas nos setores hidroviarios e
ferroviarios, as autoras utilizaram-se do quadro sistémico de campos de a¢do da ET para propor

solugdes integradoras. O quadro compde-se por:

a) programas integrados de investimento em infraestrutura e producdo de bens e servigos,

assim como de servicos publicos, onde na Figura 1 é denominado de Programa Territorial;

b) fluxos econdmicos a produzir e se controlar por meio dos investimentos, geracdo de renda

e de fluxos logisticos e arrecadacao fiscal; e

¢) uma série de subcampos de politicas indispensaveis para colocar em marcha esse programa
enquanto “acelerador”. Tais politicas visarao a criagdo do ambiente institucional, politico, cultural e

inovacdo tecnoldgica para a introducdo de programas territoriais na nossa cultura.

A Figura 1 representa o complexo de elementos do sistema de solucdo. Esse complexo da fundamento
a uma nova engenharia, denominada de Engenharia Territorial, cujo objetivo é a concepcao,
implantacdo e a gestdo dos programas territoriais onde ganhos de eficiéncia sistémica e eficacia sao
produzidos pela juncdo de projetos publicos e/ou privados tanto no setor de infraestruturas, quanto

na producdo de bens e servicos levando a sustentabilidade econ6mica do negécio.
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Uma Nova Abordagem Para Intervengdes Sustentdveis Em Paisagens Histdricas Urbanas: Engenharia Territorial

Figura 1: Elementos constituintes da Engenharia Territorial, seus resultados e requisitos de

mudangas.

PROJETOS FLUXOS ECONOMICO - RESULTADOS

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL-EDT

Fonte: adaptado de Aragdo, 2008; Aragdo et al (2016).

A concepcdo se baseia na busca da eficiéncia sistémica adotando na configuracdo dos projetos
produtivos, a cadeia de valor estratégico de um segmento. Uma cadeia de valor representa o conjunto
de atividades desempenhadas por uma organizacao, desde as relagdes com os fornecedores e ciclos

de producdo e de venda até a fase da distribuicdo final - ver figura 2.

Figura 2: cadeia de valor desenvolvida por Porter.

Atividades de apoio

Logistica Marketing
de Operagdes :og;st‘l;:a e Servigos
Entrada gayiea Vendas

Atividades primarias

Fonte: adaptado de Porter, 1985.

Para Porter (1985), essa organizagao permite a melhoria do planejamento estratégico das empresas,

onde se identificam aqueles processos de atividades - sejam primarias, sejam de apoio - que ndo estao
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gerando valor e pode-se potencializar aqueles que estdo. Dessa maneira, a geracao de valor ao longo
das atividades que a empresa realiza pode estabelecer uma vantagem competitiva em comparagao a
seus rivais. A exploracdo desses elos e suas atribuicdes possibilita a visualizacdo de um leque de
agentes que estao envolvidos em determinado segmento de atividades, permitindo articulagdes e

interagdes proveitosas

A implementagdo compreende a coordenagao e o comando geral das mais diversas atividades durante
as fases de concepgdo e execu¢do do programa, como a realizagdo dos estudos, o detalhamento dos
projetos e do programa. Seu teste e avaliacdo com relacdo aos requisitos estabelecidos, a realizacdo

de eventos de discussado, aprovacao e institucionalizagcdo do programa.

PROGRAMA TERRITORIAL

O que se espera com o Programa Territorial, por meio da integracdo de todas as acées, é um resultado
sinergético em termos de crescimento de renda que seja suficiente para financiar o préprio
empreendimento. Esses programas introduzem na economia um processo de fundamental
reorganizacao do capital, procurando superar a fragmentacdo das iniciativas dos setores publico e
privado, assim como produzir ganhos de eficiéncia sistémica em escala local, regional ou mesmo
nacional. Assim, a Engenharia Territorial, por meio do seu Programa Territorial, busca sustentabilidade
econdmica gerando impacto econdémico, social e ambiental através da atracao de investimentos e da

geracao de renda mediante investimentos privados.

O capitalismo brasileiro enfrenta suas deficiéncias entre outras a baixa inovagao, fragmentacdo nas
suas politicas, nos seus empreendimentos e nos interesses econdmicos reinantes. A fragmentacao das
politicas, nas quais sempre perceberam uma visdao micro de potencialidade do territdrio, provocou
uma grande dependéncia do financiamento estatal para suas execugdes, desvalorizando inclusive o

capital humano, gerando pouca produtividade.

O Programa Territorial por sua vez se caracteriza por um conjunto integrado de interven¢bes com
funcdo de dinamizar o planejamento estratégico e de viabilizar projetos. Esses sdo concebidos
tomando-se como base as diretrizes ambientais, urbanas, sociais e econémicas ja regulamentadas nas
legislacOes e planos federais ou estaduais ou municipais, que visualiza dentro de uma cadeia de valor

estratégias que garantem a eficiéncia sistémica.

Do entendimento do processo da Engenharia Territorial resultam as orientacGes estratégicas para

elaboragao do Programa Territorial:
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e Potenciais econdmicos regionais: os programas devem partir dos potenciais das economias

regionais para se inserirem de forma vantajosa nos mercados nacionais e internacionais;

e Investimento nos elos da cadeia produtiva: visando ampliar os efeitos multiplicadores e refletir

ganhos de produtividade em toda a cadeia;

e Agregacdo de valor na produgdo local: também com o intuito de fortalecer a economia

local/regional;

e Novas necessidades de consumo: trata-se de identificar potenciais ainda ndo explorados, ou

segmentos ainda ndo atendidos no territério;

e Concepcdo espacial: a fim de conferir vantagem locacional, os projetos devem articular-se

otimizando os fluxos e contribuindo para a consolidacao do territdrio;

e Numero amplo de atores diversificados e empreendedorismo popular: o programa deve
contemplar, além de setores dinamicos, iniciativas que promovam ou favoregcam pequenos
empreendimentos, no sentido de distribuir os resultados a mais faixas da sociedade, gerar

demanda agregada e aperfeicoar capital humano;
e Preservacdo do meio ambiente;

e Fomento a pesquisa e desenvolvimento: a fim de proporcionar ganhos de produtividade e
gualidade, aumentando a competitividade da producdo e dos servicos do territdrio,
desenvolver novas necessidades e mercados, apoiar o desenvolvimento do capital humano e

tornar mais eficientes as medidas de preservagdao ambiental;

e Desenvolvimento do sistema financeiro: no sentido de melhorar a acessibilidade aos servicos,
aperfeicoar a eficiéncia do mesmo, introduzir inovacbes nas formas de financiar os projetos e
contribuir de uma forma geral para o crescimento econdmico mediante a aceleracao do

processo de acumulacgdo.

O Programa Territorial se compde de um conjunto integrado de projetos de iniciativa publica e privada
em um determinado territério que envolve investimentos em plantas produtivas e em infraestruturas.

Esses projetos componentes podem ser classificados conforme tabela 2 a seguir.
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Tabela 2: Projetos constituintes do Programa Territorial.

Responsaveis pela agregacdo de valor econdémico, portanto suportando a
sustentabilidade fiscal em funcao dos diversos impactos econémicos que
geram ao longo de toda a cadeia produtiva em que se inserem.

S&o uma serie de projetos de producdo de bens ou servicos relacionados com
0s primeiros, portanto pertencentes a respectiva cadeia produtiva, de forma a
reforcar a agregacéo de valor do territorio do mesmo.

Ndo pertencem diretamente as cadeias produtivas, mas catalisam sua
agregacao de valor e o processo de crescimento geral, abrangendo o
incentivo ao empreendedorismo, a educacdo e capacitacdo, a salde, a
habitacdo, a vida cultural, desportiva e lazer, a seguranca, a promogao social
e a gestdo ambiental.

Abrangem o transporte, a logistica, e demais infraestruturas técnicas,
promotoras de ganho de produtividade, otimizando a estrutura espacial e de
qualidade ambiental.

Fonte: adaptado de Aragdo, 2008; Aragao et al (2016).

Projetos produtivos
motores

Projetos produtivos
complementares

Projetos
integrativos

Projetos de
infraestrutura

A esses projetos se junta o projeto de arranjo espacial do programa, que abrange todos os projetos
listados, de forma a explorar economias espaciais, mas também cumprir requisitos ambientais, sociais
e outros objetivos estratégicos politicos e espaciais. O que se objetiva, por meio da integracdo de todas
essas acoes, é um resultado sinergético em termos de crescimento da renda que seja suficiente para
financiar o conjunto em médio prazo. Tal integracao poderia construir a viabilidade conjunta desses
projetos assim como de outros investimentos no setor produtivo que deles se beneficiariam e das

acoes integrativas.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - EDT

A Engenharia Territorial integra na sua teoria metodoldgica a criagdo de uma Empresa de
Desenvolvimento Territorial (EDT) que visa a geracdo do fluxo e do crescimento econémico. Essa
empresa aufere receitas pela prestacdo de servicos e alocacdo de espacos e infraestruturas; ndo
produzindo diretamente, mas atraindo, articulando e apoiando os agentes pertencentes aos diversos

elos das cadeias de valor globais envolvidas.

Através do reconhecimento das cadeias de valor, sua administracdo deve ser feita por meio de um
trabalho minucioso de composicdo de espagos empresariais correspondentes, atraindo investidores e
empresas, preferivelmente de pequeno e médio porte, para facilitar a obtencdo da meta de
desempenho correspondente. Onde e quando o conjunto de empresas atraidas ainda nao abranger

elos tidos como indispensaveis para completar as cadeias definidas, a EDT podera contratar
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diretamente um empreendimento correspondente, desde que seja essencial para garantir a eficiéncia

sistémica da intervengdao como um todo.

E imprescindivel também que a EDT monitore e tome as medidas necessarias para garantir a eficiéncia

e a competitividade daquele territdrio transformado. Para isso, ela tera de:
e Explorar espagos estratégicos de comercializagao dos bens e servigos criativos;
e Garantir a qualidade do ambiente fisico, de trabalho e urbano;

e Providenciar acdoes de capacitacdo e de promoc¢do da inovacdo, tendo envolvimento da

populacdo local;

e Promover um clima de cooperagdo entre as empresas atraidas e/ou contratadas, mitigando

eventuais conflitos que surjam entre as mesmas.

5. PROPOSTA PARA ELABORACAO DO PROGRAMA TERRITORIAL DE INTERVENGOES
SUSTENTAVEIS EM PAISAGENS HISTORICAS URBANAS

Na busca pela concep¢dao de novas formas de financiamento que provoquem uma eficiente
intervencdo das paisagens histdricas urbanas, adotou-se a abordagem sistémica da Engenharia
Territorial juntamente com a categorizacdao da Economia Criativa na elabora¢do da cadeia de valor.

Como estrutura para o desenvolvimento de estudo empirico foram realizados os seguintes passos:

a) Identificacdo da cadeia de valor baseado nas categorias da Economia Criativa para intervencao

da Paisagem Histérica;

b) Exploracdo dos elos de negdcios da cadeia de valor a serem aproveitados na intervencdo da

Paisagem Historica;
c) Designacdo dos projetos constituintes do Programa;

d) Desenho institucional para a viabilizacdo das cadeias de valor na intervencdo da Paisagem

Historica.

Por analise documental realizada em tépico anterior, identificou-se que o avanco das implementacdes
de projetos de intervencdo sempre fora sustentado em uma economia turistica. Dessa maneira,
reconhece-se que ja ha grande presenca de setores criativos e culturais nos conjuntos histdricos -

todavia, ndo integrados e ndo voltados ao melhor desempenho da economia local.
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5.1 ECONOMIA CRIATIVA E SUA CADEIA DE VALOR

Pela metodologia de estudos de cadeias globais, indicado pela ET como um instrumento conceptivo,
os projetos do programa de intervencado foram divididos em 4: projetos produtivos, complementares,
catalizadores e de infraestrutura. Os projetos produtivos correspondem a cadeia da Economia Criativa
- referenciada por relatérios da UNC-TAD (2012), Newbigin (2010) e FIRJAN (2019) - nos quais ficaram

definidos 4 categorias que abarcam 13 setores criativos, conforme tabela 3.

Tabela 3: Setoriza¢ao da Economia Criativa.

Expressoes Misica Cinema Arquitetura
Culturais Editorial Design
Televisdo e Radio liibdd
Artes e A Software
. Artes Cénicas - -
Antiguidades - Software interativo
Publicidade

(video games)

Fonte: elaboragao prépria.

Cada setor propicia uma cadeia com oportunidades de negdcios, conforme explorado pelos modelos
de Porter (figura 2). Desde micro e pequenas empresas a grandes investidores, os setores investigados
sdo capazes de canalizar para a area de intervengdo uma variedade econdmica que provoque seu
crescimento (pelo levantamento, foram constatados mais de 50 negdcios, intrinsecos a Economia
Criativa, conforme quadro 1). Entende-se que com a complexidade da rede de mercado, o espaco
urbano possa atrair investimentos e sofrer alteracdes. Estas, se adequadas a sua paisagem historica,
e as condicOes fisicas do seu conjunto edilicio (que podem ser adaptados conforme as recomendacgoes
técnicas oficiais) possibilitardo a vitalidade econdmica necessaria para perpetuacdo daquele ambiente

no territorio.

Isso deve ocorrer com o apoio de uma instituicdo viabilizadora, a Empresa de Desenvolvimento
Territorial de natureza privada, com caracter dinamizadora para que possa dar suporte técnico,
administrativo e de gestdao garantindo a sustentabilidade econémica e financeira pela sua otimizacao
sistémica com ganhos em economia de escala e escopo. Acredita-se que isso reestruturaria a paisagem

urbana de maneira a dinamiza-la, assim como suas regides adjacentes.
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Quadro 1: Matriz de projetos produtivos da Economia Criativa.

Expresso_es Artesanato Folclore Gastronomia
- Culturais
Patriménio ANEEE
‘ Antiguidades Galerias Restauragado
‘ A Musica Instrumentos Midia Produgao Eventos e Festivais
rtes
‘ Artes Cénicas Festivais Teatro Performance Midias
‘ Cinema Festivais Midia Producéo Arquitetura & Design
Editorial Produc&o de Aquisicéo de Impressdo e Vendas e Estoque e Comercializacio
Contelido Contetido Acabamento Marketing  |Distribuicao ¢
Midias isa
‘ Te::;/:jsie(l)o € Producgdo Programagéo Distribuicéo Consumo
‘ - Servicos de , . o
‘ Publicidade Publicidade Marketing & Propaganda Midias Industrias Gréficas
. n - S Espacos .
Arquitetura Servicos de Arquitetura Paisagismo publicos Espacos construidos
| Design Design Gréfico Design de Produtos Desigp Web Design
‘ Industrial
Criacdes o . Logistica/Redes . Distribuicdo de
! Funcionais Moda Desenho Matéria-prima Producéo de Exportacdo Marketing Viihe
‘ Software  Desenvolvimento Produgcéo Marketing e Distribuicéo Servigos pés-venda
‘ Software .
interativo RIS 0 Desenvolvimento |  Marketing Distribuicéo Varejista
p Software
|| (video games)

Fonte: elaboragdo prépria.

Os projetos produtivos, que fazem referéncia a todos os setores criativos, sdo a base de negdcios para
a proposta de intervengao para atrair maior quantidade de pessoas garantindo o fluxo financeiro. Cada
setor abre um leque de oportunidades de negdcios que por si serdo responsaveis pela atracdo de
investidores, pela geracdo de empregos e pelo aumento de produtividade, com apoio da EDT. No
qguadro 2, é explorado, como exemplo, um setor de cada categoria componente da Economia Criativa
(da categoria de Patrimonio, as Expressdes Culturais; da categoria de Artes, o setor de Musica; da
categoria de Midias, o setor de Publicidade; e da categoria de Criagdes Funcionais, o setor de
Software), permitindo visualizar o quanto de atividades estdo inseridas, possibilitando uma

diversidade de profissionais e de empresas atuarem naquele territério.

Assim como essas, outras cadeias dos outros setores criativos também foram desenvolvidas. Os mais
de 50 projetos identificados no quadro 1, através do mesmo procedimento realizado e demonstrado
no quadro 2, transformaram-se em cerca de 200 negdcios relacionadas a bens e servicos criativos. A
proposta é que a extensdo da rede de negdcios propicie um ambiente competitivo, complexo e
diverso, contribuindo para a vitalidade econdmica da regido, amparada pela atuacdo da EDT. Quanto
maior a robustez da rede de negdcios no territorio, maior sera a inducdo de produtividade,

provisionando uma transformagdo duradoura.
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Quadro 2: Exemplos de cadeias de valor exploradas.

Artesanato
Expressdes (téxtil, . . x Gastronomia (artesanal,
Culturais ceramica, Folclore (fantasia, cenografia, producéo de eventos) industrial)
joias...)
Matéria-prima Design Extracdo natural
Transporte Producéo Producéo
Transformagdes Marketing Fornecimento
Empacotamento Distribuicdo Empacotamento/Armazenamento
Armazenamento Espacos Especializados Distribuicdo
Distribui¢do Fornecimento de Estrutura Consumo
Exposicdo Uso publico Exposicoes
Musica Instrumentos Producéao Midias Eventos e Festivais
Matéria-prima Gravagéo Publicidade Espacos Especializados
Fabricacéo Edicéo Distribui¢do/Exportacéo Cenografia
Distribuicdo Masterizacéo Patrocinio Fornecimento de Estrutura
Comercializagdo Formatagao . Comércio A&B
Assessoria de Imprensa
Manutencgao Execucéo Seguranca
Ensino Selo Consumo Limpeza
At Servigos de Marketing & A . -
Publici S Midi In ri réfi
ublicidade Publicidade Propaganda dias dustrias Graficas
Conceituagdo Criagdo . ) Industrias de papel
- - Meios de comunicagéo -
Criacéo Planejamento Industria de embalagens
Desenho Estratégias de comunicagéo TV Méaquinas
Execugdo interna Preco Internet ) o
— - Produtos industrializados
Supervisdo da Distribuigao Patrocinadores
EXecuco Produtos Radio Inddstrias de papel
Software Concepcao Producéao Marketing e Distribuicéo Servigos pés-venda
Conceito ) Venda varejista Suporte
Software de Aplicagdo .
Desenho Venda B2B (bussines to Manutengdo
Desenvolvimento ) bussiness) _ N
Software de Sistema - Treinamento e Certificagéo
Teste Streaming

Fonte: elaboragao prépria.

PROGRAMA TERRITORIAL E A EDT

Em suporte aos projetos produtivos estdo os projetos complementares. Estes correspondem aos

fornecimentos de materiais, equipamentos e da difusdo da propria proposta na regido (como o

marketing do projeto urbano de intervencdo). Em concomitancia, os projetos catalizadores sdo

direcionados ao empoderamento da populacdo local e a sua qualificacdo. Servicos gerais,

cooperativismo e educacdo auxiliardo na catalisacdo de diferentes parceiros que desempenhardo

atividades fundamentais para que a economia local possa gerar renda e consumo, direcionando a

sustentabilidade dos negdcios e motivando o empreendedorismo regional. Por fim, os projetos de
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infraestrutura garantem a robustez das cadeias envolvidas no programa de intervencdo urbana.

Transporte, comunicagdo, saneamento, habitacdo e gestdao de residuos sao setores basilares para

qualquer projeto urbano e cada qual estabelece uma rede de servicos e industrias. A proposta da

Engenharia Territorial é para que a infraestrutura possa ser paga pelas receitas do préprio retorno

fiscal em fungdo dos negdcios da intervengao.

Em adicdo, as paisagens histéricas urbanas requerem atencado especial aos seus aspectos paisagisticos

e das edificagdes histéricas, que devem seguir legislacdes especificas e requerem servigos

especializados. Para uma proposta de intervencdo nas paisagens histéricas urbanas, os projetos de

infraestrutura estdo voltados para consolidagdo, conservagao e preserva¢gao de um conjunto urbano

ja existente, que apenas deve ser otimizado. A matriz dos projetos complementares, catalizadores e

infraestrutura que geram os seus respectivos negdcios sdao apresentados no quadro 3.

Quadro 3: Matriz dos projetos complementares, catalizadores e de infraestrutura.

14
%) E Matérias-primas Equipamentos para eventos Materiais graficos Materiais de Construgao
(@)
= L
"'BJ = ®  Fornecimentos
|
o . Lo
Qs - Equipamentos de audiovisual e . - ~
o Marketing iluminagio Equipamentos de T.I. |Mobiliarios| Decoragdes
O
Formagdo OUETITGEED Escolas Técnicas Educacéo Patrimonial
i ¢ profissional ¢
o
[%2]
c8
= ﬁ Empreendedorismo Certificacdo Servicos de apoio as empresas Associativismo e cooperativismo
3=
3
o
<
© Servigos Seguranga Comércio geral Servicos especializados gerais
Transporte Vias Circulacéo Terminais Policiamento Servicos gerais de transporte
< Comunicagao Telefonia Internet Postais
o
w s ;
oF Saneamento Abasteplmento e Esgoto e drenagem Lixo
8 a aguas
E E Habitacéo Setor imobiliario geral Habitag&o popular
O <
g E Paisagismo Paisagismo regional e gestdo ambiental Paisagismo Urbano e espacos verdes
=z
= Edificacoes _ ~ I N
historicas Retrofitting Restauragédo Revitalizacdo Recuperagao
Gestéo de Residuos Coleta Reciclagem ‘ Transformacéo Armazenamento ‘ Reutilizagao

Fonte: elaboracdo propria.

Em conformidade a metodologia adotada pela ET, além dos retornos fiscais aos esforgos privados

promovidos pela EDT, sdo necessarios a indicacdo de metas finalisticas ao programa de intervencao

que promovam desenvolvimento socioambiental. Como propostas de resultados ansiados em retorno
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Uma Nova Abordagem Para Intervencdes Sustentaveis Em Paisagens Histéricas Urbanas: Engenharia Territorial

a sociedade e as politicas publicas governamentais, um Programa Territorial de Intervencdes

Sustentaveis em Paisagens Histdricas Urbanas pode buscar indicadores de:

a) Numero de empregos gerados (a depender do territério a ser desenvolvido o programa os
valores numéricos e porcentagens devem ser adequadas ao diagndstico de crescimento da
regiao);

b) Numero de contratos ou parcerias com pequenas e médias empresas locais;

c) Porcentagem de drea ou niumero de edificagGes preservadas, conservadas e restauradas, e

conformidade de suas adequacbGes com as recomendacles patrimoniais oficiais (onde

podem ser alocadas as empresas atraidas);

d) Numero de programas e projetos culturais catalisados para a regido ou a serem criados a

partir da implementac¢ao do projeto de intervencao;

e) Valores em reais da arrecadacdo fiscal, que demonstre a suficiéncia para cobrir as despesas

publicas envolvidas; e outros.

O Programa Territorial apresenta-se, entdo, como uma solu¢cdo mais robusta, que da seguimento a
diretrizes socioambientais dentro de projetos que buscam agregacdo de valor aos resultados
econdmicos, ao longo de cadeias produtivas, gerando rendas e assegurando a sustentabilidade do

patriménio.

Figura 3: Programa Territorial de Intervengdes Sustentaveis em Paisagens Histdricas Urbanas e a

EDT.
ENGENHARIA TERRITORIAL
PROGRAMA TERRITORIAL DE INTERVENGOES SUSTENTAVEIS EM " eor )
PAISAGENS HISTORICAS URBANAS
L PROKTOSPRODUTVOS Kamemnci) -———-
PATRIMONIO ARTES MioAs CRiagoes [7&;‘;“:)"3 S
s e R
Expressdes ' —
Cudturais Artes Conicas Editorial Design i
Televisio & Rido | Moda ,_m_______m
' s | ATRACAO OF EMPRESAS
Artes e Musica J
Antigusdades Publicidade Software hmnﬁvo,
(video-games,

[ ASSISTENCIA GERENCIAL |

© PROJETOS COMPLEMENTARES tToowacs )
PROJETOS CATALIZADORES l” =— )
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

~—

Fonte: elaboracao prépria.
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Para esse resultado ser obtido, se propde a criacdo de uma EDT de carater privado, conforme a figura
3, que ao dar suporte e acelerar a dinamiza¢do da intervengdo, por meio do uso de informagdes
estratégicas, apoio administrativo/financeiro e de gestdo dos negdcios envolvidos, garante os
resultados almejados. Assim, a EDT busca a si-nergia entre acdes, agentes e atividades e efetiva uma

intervengdo bem-sucedida.

CONCLUSOES

Em pauta no reconhecimento das paisagens histéricas como areas importantes para a dindmica das
cidades, seus projetos de intervencao para preservacao e conservagdo tém grandes questionamentos
guanto as ac¢des sociais, econOmicas e ambientais. Ao longo das décadas, as teorias pautadas na
tecnicidade para a correta operagao sobre o patriménio edificado, gerou grande aparato documental
gue por mais que reconhecam a interdisciplinaridade das acbes, negligenciou o entendimento
econdémico, provocan-do desempenhos incipientes e insustentdveis. Conforme apontado
anteriormente, a abordagem para o crescimento econémico se pauta em uma pratica turistica que

ndo integra a dindmica local e ndo garante uma geracdo de renda.

Nesse sentido, solicita-se uma nova abordagem de foco econémico, onde novas dire-trizes sejam mais
integradoras oferecendo custos transacionais reduzidos para os pro-jetos dessa natureza. Assim,
proveniente das referéncias abordadas, acondicionadas na metodologia da Engenharia Territorial,
baseado no entendimento da Economia Criati-va, verificou-se que ha uma diversidade de cadeias de
valor e atividades que podem ser geridas no territdrio dessas paisagens. Com o levantamento
realizado, observou-se que mais de 50 projetos estruturantes e 200 negdcios entre producao de bens
e servigos criativos, aliadas aos projetos complementares, catalizadores e de infraestrutura po-dem

ser geridos em cadeia sob agregacdo de valor em uma Paisagem Histdrica Urbana.

Devido a complexidade dessa intervencdo, nota-se que ndo ha um enquadramento ins-titucional e
legal que hoje esteja regulamentado, ou em pratica, que possa garantir a eficiéncia sistémica almejada.
Indicou-se a criacdo de uma Empresa de Desenvolvi-mento Territorial que gerencie a paisagem
histérica urbana. Como apontado na ET, esta empresa com o apoio dos fundos de investimentos
viabilizaria acelerando as in-tervencg0des, garantindo uma exitosa dinamiza¢cdo econdmica por meio de

metas a se-rem cumpridas.

A diversidade de setores criativos e suas inter-relacdes fortificam a economia local por meio do

crescimento econdmico enddgeno, assistido por uma EDT, que provocara maior vitalidade dos espagos
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publicos e edificados, garantindo que a paisagem do ter-ritério seja preservada e revalorizada. As areas
e os ambientes de prédios histéricos ndo apenas abrigam as experiéncias culturais, como também
acolhem as fungdes do cotidiano, principalmente o trabalho e a moradia. Se antes essas areas decaiam
na di-namica urbana devido ao aparecimento e crescimento de novas centralidades, agora
desempenharia um importante papel ndo apenas simbdlico cultural, como também econ6mico —

reverberando assim um desenvolvimento sustentavel na cidade.

As analises e discussdes realizadas apresentam como a economia no espa¢o urbano pode ser
responsavel por sua modificacdo, principalmente quando este requer inter-vencdes quase que
emergenciais para sua recuperagao. Resultando-se entdao uma visao de que a exploragao das cadeias
globais de valor é capaz de, concomitantemente: di-versificar o mercado e provocar a sustentabilidade
fiscal exigida pelo setor privado; conduzir agdes socioambientais; e garantir melhorias de qualidade

de vida a populacdo por meio da geragao de rendas.
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Resumo: Este artigo pretende abordar um estudo sobre a gestdao da qualidade, assim, se aprofundara
na pesquisa da normalizagdo e certificacdo da qualidade. Desta forma apresenta-se como problema a
seguinte questdo; as empresas brasileiras tém condicdes e estrutura para a utilizacdo do método de
gestdo de qualidade? Apresenta-se como hipdtese que o sistema de gestao de qualidade é uma das
alternativas para agregar valor ao produto ou servi¢o. Tendo como objetivos, analisar o papel das
equipes multidisciplinares para o desenvolvimento e apoio deste trabalho bem como para facilitar sua
aplicagdo em outros processos da empresa futuramente. E fundamental a utilizagio dos conceitos de
normalizacdo para alcancar o certificado de qualidade da empresa, estes conceitos aliados a outras
técnicas de produgdo enxuta irdo além de proporcionar a melhora na qualidade dos produtos e
satisfacdo dos clientes. Para desenvolvimento deste artigo serd feita uma pesquisa bibliografica para
levantamento sobre as técnicas e ferramentas da qualidade utilizadas nos processos de fabricacao,

como também em busca de artigos relacionados ao tema em sites considerados confidveis.

Palavras chave: Qualidade. Gestdo. Certificacdo.

134



1. INTRODUGAO

Ao implantar um sistema da qualidade condizente com o ramo de negdcios da organizacao, evidencia-
se um consistente ganho cultural que promove a melhoria continua do desempenho organizacional

segundo (PARIS, 2011, p. 13).

Desta forma apresenta-se como problema a seguinte questdo: As empresas brasileiras tém condig¢des

e estrutura para a utilizacdo do método de gestao de qualidade?

Em resposta a esta problematica, apresenta-se como hipétese que o sistema de gestdo de qualidade
€ uma das alternativas para agregar valor ao produto ou servi¢co. Para que haja um sistema gestor
gualitativo que apresente uma proporcao satisfatdria, sdo necessdrias diversas propostas de
treinamento, aperfeicoamento e pesquisas que se complementam para a melhoria ndo somente das

partes isoladas, mas do processo como um todo (DELLAMORA, 2000).

A crescente competicdo no mercado e as severas puni¢des aplicadas, impulsiona as empresas a
investir em qualidade e satisfacdo dos clientes, no qual garantird que o mesmo se sinta seguro com a

compra e consumo e atribuira status de seriedade maior para a empresa.

Sendo que se faz necessario a normatizacao de todas as areas e subareas da instituicao, inclusive a
montagem de protocolos devidamente documentados e arquivados em resumos e processos de

acordo com a documentac¢ao da empresa.

Reconhecer que no ambito dos beneficios resultantes da certificacdo e normalizacdo, é muito
importante a reflexao sobre motivac¢des e os beneficios das normativas implantadas. Logo, apresenta-
se como objetivo, abordar uma andlise sobre a gestdo de qualidade, e o papel das equipes
multidisciplinares para o desenvolvimento e apoio deste trabalho, bem como para facilitar sua

aplicacdo em outros processos da empresa futuramente.

Tendo etapas como o estudo do método para identificacdo dos pontos criticos e diminuicdo de falhas
no processo de fabricacdo desde a recep¢do de matéria prima até produto final, utilizando-se
conceitos preventivos de HACCP (Hazard Analysis and Cutical Control Point System), ou seja controle
de todas as etapas de preparacao, iniciando pela matéria prima até produto acabado, seguindo para
0 processo, ambiente, pessoas e estrutura para diminuir ou até eliminar falhas no processo, analise

de riscos e pontos criticos de controle.

Andlise dos os projetos e reducdo de barreiras técnicas e comerciais: Analisar a padroniza¢do para a

garantia e o atendimento as regulamentagdes internacionais. Na pratica de acordo com Dellamora
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(2000), a normalizacdo esta presente na fabricacdo dos produtos, na transferéncia de tecnologia, na
melhoria da qualidade de vida através de normas relativas a saude, a seguranca e a preserva¢ao do

meio ambiente.

Tem-se como justificativa que como futuros engenheiros de producdo, a aplicacao de SGQ (sistema de
gestdo de qualidade) e a aplicagao de novos conceitos de normalizagao e certificagdo possibilita uma
diminuicdo no gasto para a empresa com produtos retidos por ndo conformidades em questdo de
qualidade do produto, o que nao agrega valor ao meio produtivo e sé aumenta os gastos. A satisfacdo
dos clientes e consumidores, como também dos gestores e colaboradores, confiabilidade, fidelidade,

garantia do produto e competitividade no mercado.

E fundamental a utilizacdo dos conceitos de normaliza¢do para alcancar o certificado de qualidade da
empresa. Estes conceitos aliados a outras técnicas de produc¢do enxuta irdo além de proporcionar
melhora na qualidade dos produtos e satisfacdo dos clientes, também estarao contribuindo para que

a empresa chega ao apice de mercado com melhoria em suas técnicas produtivas.

De acordo com Dellamoura (2000) que argumenta a importancia de desenvolver uma abordagem de
processos e identificacdo das ferramentas adequadas para o controle e melhoria, salienta-se ainda
gue toda organizagao deva se preocupar em prestar o melhor produto possivel aos clientes entender
a importancia da reducdo e eliminacdo de perdas por qualidade é fundamental para que os recursos

da organiza¢do sejam aplicados naquilo que realmente gera resultados.

Para desenvolvimento deste artigo serd abordando uma pesquisa bibliografica para levantamento
sobre as técnicas e ferramentas da qualidade utilizadas no trabalho e o processo de fabricacao,
elaborada por meio dos livros contidos na biblioteca Martin Lutero, do ILES/ULBRA de Itumbiara, como

também em busca de artigos em sites considerados confiaveis.

Nesta direcdo, os recursos utilizados serdo buscas na internet para a coleta de dados. Estabeleceu que
serdo 10 artigos que fornecerdo indicacGes sobre o tema estudado, estabelecendo uma linha de
tempo sobre o desenvolvimento do objetivo de pesquisa abordado. Os dados serao analisados da

forma qualitativa, explicando as melhorias continuas na gestdo de qualidade tanto quanto possivel.

136



2. DESENVOLVIMENTO

A nogao de qualidade nao é algo recente, pois desde cedo os consumidores manifestaram o seu
interesse pela qualidade de produtos ou servicos, inspecionando e controlando os mesmos. Est3,
assim, relacionada com o grau de satisfagcdo de requisitos dados por um conjunto de caracteristicas

intrinsecas.

A certificagdo enquanto ferramenta de gestdo é relevante para a inovagao e desenvolvimento
sustentdvel de uma organizacao, e é um resultado de uma boa gestdo, um fator de motivacado e de

reconhecimento do desempenho da empresa||.

Com a evolucdo industrial e diante a tantas fraudes, enganacdes, propinas e corrupg¢des o mercado
assumiram um papel ativo com leis a seu favor. Desta forma, a competicao entre as mesmas criou uma

disputa no mercado que busca a perfeicdo e nada mais que isso.

O crescimento econémico das empresas tem acontecido linearmente a medida
que o trabalho humano vai sendo substituido gradualmente pelo uso de
maquinas, a forca e energia do homem sdo trocadas pela agilidade e perfeicao
produtiva das maquinas desde a revolugdo industrial. Porém era necessadria
sempre a atengao continua do ser humano, vinculada a sua capacidade de
identificacdo e corregdo dos erros, uma vez que as mesmas apresentam baixa
confiabilidade. (FURTINI, 2006).

A abordagem do sistema de gestao da qualidade incentiva as organiza¢des a analisar os requisitos dos
clientes, a definir os processos que contribuem para a realizacdo de um produto aceitavel pelo cliente
e a manter estes processos sob controlo. Um sistema de gestdo da qualidade permite criar o
enquadramento certo para a melhoria continua, de modo a incrementar a probabilidade de aumentar
a satisfacdo dos clientes e das outras partes interessadas. Um sistema de gestdo da qualidade
transmite confianca a organizacdo e aos seus clientes quanto a sua capacidade para fornecer produtos

que cumpram de forma consistente os respetivos requisitos (IPQ, 2005).

Surgiu assim, a ideia de criar um “selo” que garantisse que a empresa esteja cumprindo com as normas
de qualidade vigentes em lei e no cddigo de defesa do consumidor. Essa garantia contribuiu para os

clientes ficassem seguros com a compra e consumo que atribui seriedade maior.

Sendo assim, fez necessario a criacdo de diversos orgdos para normalizar e criar regras para a fabrica
pudesse manter-se em funcionamento. Estes érgdos ficam responsaveis pela criagdo de padrdes na
producdo que trouxeram maior seguranca, saude e qualidade do produto, bem como a aplicacdo de

punicdes as companhias que ndo cumprisse de acordo como foi instituido.
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A andlise de qualidade e/ou seguranca do produto por analise de produto acabado é relativa, de
alcance limitado. Por mais rigoroso que sejam os planos de amostragem, a caracteriza¢ao de 100% das

unidades do lote ou do conjunto de lotes produzidos dificilmente é alcangado em condicdes praticas.

Demais companhias, de diversos setores, notaram a eficiéncia que a produgao enxuta proporciona as
grandes no mercado. Assim, foram criadas centenas de teses, artigos e ferramentas que propdem a

melhoria da qualidade empresarial como forma de alcancar mercados maiores e exigentes.

2.1 APLICACAO DA GESTAO DA QUALIDADE

Para que haja um sistema gestor qualitativo satisfatério, sdo necessarias diversas propostas de

treinamentos, andlises, aperfeicoamentos e pesquisas que complementarao para melhoria.

Em primeiro lugar, deve-se criar um sistema de informagdes que agregara todos os dados colhidos
durante a andlise de sus processos. Esse sistema deve colher em tempo real as informacdes que
permitam conhecer as varidveis internas e externas que facilitem o planejamento, organizacao,
coordenacao, avaliagdo e controle de programas e servicos de promo¢ao na melhoria dos processos

existentes.

Segundamente, é fundamental a normatiza¢ao de todas as areas e subareas da instituicao, inclusive
com montagem de protocolos devidamente documentados e arquivados em resumos e processos
implementados de acordo com documentacao da empresa. Desta maneira, torna-se mais facil a

compilacdo de materiais para fins juridicos.

E necessario ser o mais realista possivel com os resultados que forem surgindo. Mesmo que ndo sejam
os esperados pela geréncia, é necessario ter um conhecimento geral do fluxo de melhorias que estdo
sendo aplicadas com o intuito de programar as proximas etapas e até mesmo corrigir as que estao

apresentando falhas.

Na implantacdo do sistema de gestdo, como anteriormente dito, é fundamental a importancia do
comprometimento da alta administracdo. Uma das tarefas de destaque da administracdo estd em

conduzir a interdependéncia dos processos que a formam.

2.2 PRINCIPIOS DA GESTAO DA QUALIDADE
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Existem oito principios de gestdo da qualidade, que podem ser adotados pela gestdo de topo de uma
organizagao para que esta seja levada a alcangar um melhor desempenho. A baixo iremos apresentar

alguns destes principios.

Principio Explicagao:

Focalizagdo no cliente — as organizacdes dependem dos seus clientes e, consequentemente,
convém que compreendam as suas necessidades, atuais e futuras, satisfacam os seus requisitos

e se esforcem por exceder as suas expectativas.

e Focalizacdo no cliente significa que a organizacdo dedica a sua energia na procura da satisfacao

dos seus clientes e compreende que é dessa satisfacdo que advém o lucro.

e Lideranca — os lideres estabelecem a finalidade e a orientacdo da organizacdo. Convém que
criem e mantenham um ambiente interno que permita o pleno envolvimento das pessoas a fim

de se atingirem os objetivos da organizagao.

e A lideranga consiste em providenciar modelos comportamentais consistentes com os valores
da organizacdo — comportamentos que irdo permitir alcancar os objetivos da organizacdo. O
ambiente interno inclui o clima, o estilo de gestdo, os valores partilhados, a confianca, a

motivagao e o apoio.

e Envolvimento das pessoas — as pessoas, em todos os niveis, sdo a esséncia de uma organizacao
e o seu pleno envolvimento permite que as suas aptiddes sejam utilizadas em beneficio da

organizagao.

Envolver as pessoas significa partilhar conhecimento, encorajar e reconhecer a sua contribuicao,

utilizar a sua experiéncia e trabalho com integridade.

e Abordagem por processos —um resultado desejado é atingido de forma mais eficiente quando

as atividades e os recursos associados sdo geridos como um processo.

Os processos sdao dinamicos, fazem com que as coisas acontecam. Os procedimentos sdo estdticos

ajudam as pessoas a cumprir uma tarefa.

Abordagem da gestdo como um sistema, ajuda a identificar, compreender e gerir processos inter-
relacionados, o sistema contribui para que a organizagdo atinja os seus objetivos com eficacia e

eficiéncia.
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2.3 IMPLEMENTAGAO E CERTIFICACAO

E interessante saber diferenciar normalizacdo de normatizacdo. Normalizar é submeter algo a normas,
padronizar, enquanto normatizar é estabelecer normas para alguma coisa, a¢cdo ou processo. E
indispensavel o estabelecimento de normas para que se garanta o padrao de qualidade aos diversos
produtos e processos, entretanto isso nao acontecia em tempos remotos, onde as pessoas passaram
muitas dificuldades por ndo ter um padrao adequado ao que estavam consumindo ou produzindo.

Com certeza, isso gerava um desperdicio por parte do produtor e uma inseguranca por parte do

consumidor.

Os objetivos das normas técnicas sdo: a simplificacdo; a intercambialidade; a comunicacdo; a ado¢ao
racional de simbolos e cddigos; a economia; a seguranca; saude e protecdo da vida; o impedimento
de barreira no comércio; protecdo do interesse do consumidor; interesse da comunidade. (PARIS,

2011).

Implementacdo e certificagdo sdo duas etapas diferentes do sistema de gestdo da qualidade que

buscam o mesmo objetivo: a obtencdo da qualidade total.

Mesmo nos tempos de hoje, em que a confiabilidade das maquinas é muito maior e as mesmas ja sao
capazes de identificar e corrigir totalmente os erros na producdo, ainda existe a fiscalizacdo do ser

humano por questdes habituais da sociedade.

As empresas buscam reduzir os custos, eliminar desperdicios, controlar a fabricacdo e estocagem e
garantir os padrdes de qualidade total, com foco principal: a satisfacao do cliente. Com o levantamento
de campo através do uso da pesquisa descritiva foi observado que para realizar a aplicagcdo do evento

Kaizen identificou-se a area que apresentava gargalos para a aplicacdo de possiveis melhorias.

Ao implementar a ISSO 9001, a empresa mostra ao colaborador que pensa no futuro, que ndo quer
ficar estagnada no mercado, e acredita que melhorias devem ser realizadas e sugeridas
continuamente. Assim, é muito provavel que o profissional se sinta motivado a trabalhar melhor, rever

conceitos, e abragar as mudancgas que a certificacdo acarreta.

Com a ISSO 9001, a industria sera capaz de monitorar os elementos bdsicos necessarios para se criar
valor para o cliente: qualidade, relacionamento, desempenho, preco e beneficios e ainda tera critérios
objetivos para monitor a sua satisfagdao. Clientes, mesmo que inconscientemente, percebem essas

melhorias. E ter a imagem da empresa em alta é um excelente investimento.
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Introducdo a Normalizacdao e Certificacdo se inicia a partir da apresentacdo
inicial do médulo, passando por um tratamento histérico posicionando os
aspectos da normalizacado e certificagdo ao longo do tempo, desde as primeiras
formas de normalizacdo até as Certificagdes Internacionais impostas pela
globalizacdo dos mercados nos dias de hoje. Além disso, neste bloco também
sdo trabalhados alguns conceitos iniciais, com vistas a uma melhor
compreensdo ao longo do curso. (PARIS, p.03, 2011).

No ambito dos beneficios resultantes da certificacdo, é inevitavel a reflexdao sobre as motivagdes que
levaram as empresas a certificarem-se. De uma forma simples, quando as empresas procuram a
certificacdo, com base em motivacdes internas, vdo alcancar beneficios internos, isto é, beneficios

relacionados com a melhoria interna da organizacgao.

No segundo bloco, Normalizacdo e seus elementos de estruturagdo, sao
apresentados: a fungdo e os principais objetivos da normalizacdo dentro de uma
organizacao produtiva, bem como, os maiores impactos da normaliza¢do para a
organizacao. Em seguida sdo listadas algumas normas que compode a série 1ISO. A
partir deste ponto, sdo trabalhados os Elementos de Sustentacdo da
Normalizagdo, compostos por: quatro atores inter-relacionados (Cliente,
fornecedor, lider e colaborador) representando a Gestdo de Relacionamento, e a
triade que orbita este relacionamento (Informacbes, Melhoria Continua e
Processos). (PARIS, p. 03, 2011).

Quando as empresas procuram a certificacdo devido a motivagdes externas vao alcangar beneficios
externos, ou seja, beneficios relacionados com a satisfacdo dos clientes, também estardo contribuindo

para que a empresa chegue ao apice de mercado com melhoria em suas técnicas produtivas.

2.4 EXECUCAO DO HACCP

Em algumas etapas do processo conforme necessario, poderdao ser utilizadas ferramentas da
gualidade. Essas ferramentas irdo complementar as analises e fornecer subsidios para as melhorias. O
HACCP (Hazard Analysis and Cutical Control Point System) é um sistema baseado em conceitos
preventivos, controle de todas as etapas. O sistema envolve estudo dos ingredientes, produto,
condicbes do processo, manuseio, estocagem, embalagem, distribuicdo, publico alvo e modo de
consumo. O sistema HACCP, poderosa ferramenta de gestdo para conseguir obter um programa de

controle de qualidade.

Apesar do sistema de HACCP ser fundamentalmente implantado para garantir a seguranca
microbioldgica dos alimentos, “(...) seu conceito pode ser estendido de forma mais abrangente, com

objetivos de também garantir a qualidade do produto” (DELLAMORA, p.11, 2000).

A reducdo e/ou eliminacdo de reclamacgbes de clientes, a melhoria nos indices de retrabalho,

reforgando ganhos nos indices de produtividade, sdao consequéncias de aplicagdes do sistema. O
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sistema APPCC tem como objetivo identificar, avaliar e controlar os perigos para a saude do
consumidor e caracterizar os pontos e controles considerados criticos para assegurar a inocuidade dos

alimentos, sendo também uma boa alternativa de melhoria em todo o processo.

3. CONCLUSAO

Atualmente existem diversos sistemas completos, que seguem todas as normalizacbes da gestdo da
qualidade e que possuem etapas que devem ser seguidas criteriosamente para alcancgar com eficacia,

resultados bem sucedidos, em qualquer projeto de melhoria continua aplicado em uma organizacao.

Conclui-se, entdo, com o artigo apresentado que a aplicagdo da gestdao da qualidade e o recebimento
positivo de suas certificacOes, agrega valor a empresa em relacdo a satisfacdo do cliente, vantagem no
mercado competitivo e internamente, quando se trata de economia de custos, reducdo de refugos e

aumento da produtividade.
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Resumo: A necessidade de analises de custos, investimentos e riscos tém se mostrado determinantes
para a sobrevivéncia e sucesso de organizagdes no contexto atual. O ramo das ciéncias da saude em
geral, incluindo as analises clinicas, ndo é excecdo disso. Dentro desse ambito, o referente artigo
propos uma analise econdmico-financeira de uma substituicao de equipamento em um laboratério de
analises clinicas localizado na regidao oeste do Rio Grande do Sul, com a utilizagdo de métodos ligados
a Engenharia Econbmica, sendo esses fluxo de caixa, Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE) e
payback descontado. A pesquisa caracterizou-se como estudo de caso de cunho exploratério, que a
partir dos métodos empregados, permitiu concluir que a substituicdo nao-idéntica do equipamento
em questdo ndo seria a melhor opg¢dao, bem como possibilitou determinar a vida econdmica dos
aparelhos “defensor” e “desafiante” e o periodo payback do investimento. Assim, pode-se comprovar
a importancia de analises de investimento, especialmente analises de substituicdo de equipamentos,

no contexto de decisdes de capital.

Palavras-chave: Engenharia econ6mica, Andlise econdmico-financeira, Substituicdo de equipamentos
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1. INTRODUGAO

Hodiernamente, cada vez mais o meio empresarial tem se tornado competitivo, devido ao avanco das
tecnologias e seu uso intensificado. O ramo das ciéncias da saude em geral, incluindo as analises
clinicas, ndo é excecao; os empresarios desse setor precisam estar atentos a métodos de gestao

organizacional e estratégica para que consigam manter-se competitivos no mercado.

Mugnol & Ferraz (2006) afirmam que essa modernizacdao desencadeada pela evolugao da ciéncia
médica, que traz quase sempre consigo um maior custo as instituicdes de saude, unida a pressdes do
mercado e ao estresse das oscilagdes financeiras, tem ocasionado a busca de um aprendizado a curto
prazo dos fundamentos da gestdo de custos. A necessidade de andlises de investimento e risco
também tém se mostrado determinantes para a sobrevivéncia e sucesso de organiza¢des no contexto

atual.

O presente estudo visa comprovar a importancia da realizacdo de andlises de investimento dentro
dessa conjuntura, em que cada vez mais se busca aliar a tecnologia a realizacdo de diagndsticos
precisos e com alto nivel de confiabilidade, porém, sem prejuizos financeiros. Nesse sentido, o
enfoque serd a substituicdao de equipamentos dentro de um laboratério de andlises clinicas localizado
no oeste do Rio Grande do Sul, havendo a avaliacdo econémico-financeira de um investimento ja

realizado pela organizagao.

Esta tera como objetivo verificar se o investimento realizado trouxe ou nao o retorno esperado e, caso
ndo tenha trazido, descrever qual seria a melhor alternativa a ser escolhida. Serd ressaltada a
importancia da aplicacao de conceitos relacionados a Engenharia Econdmica — como payback, fluxo

de caixa e Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE) — para a tomada de decisGes de capital.

2. REFERENCIAL TEORICO

Para a andlise de substituicdo de equipamento proposta, foram utilizados métodos como fluxo de

caixa, VAUE e payback descontado, que possuem vasta aplicacdo no campo da Engenharia Economica.

2.1. ANALISE DE INVESTIMENTO

Para Motta & Cal6ba (2002), a andlise de investimentos tem como objetivo obter, por meio de técnicas
avancadas e com a utilizagdo de conceitos e métodos que abrangem Estatistica, Matematica

Financeira e Informatica, “uma solucdo eficiente para uma decisdo compensadora”.

147



De acordo com Souza & Clemente (2012), decisGes de capital em uma empresa estdo ligadas
diretamente ao nivel estratégico desta, uma vez que, ao mesmo tempo em que tém potencial para
consolidar uma trajetéria de expansao, podem comprometer a prépria sobrevivéncia da organizacao.
A partir disso, os autores afirmam que, mesmo que n3do haja maneira de eliminar os riscos de que os
resultados previstos para um projeto ndo se concretizem, é necessario que as decisdes de capital que
o envolvem baseiem-se em previsdes e cdlculos de todas as varidveis relevantes, para que haja uma

minimizagao desses riscos.

2.2. ANALISE DE SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS

No campo da Engenharia Econ6mica, uma das aplicacdes mais significativas da analise de
investimentos é a andlise de substituicdo de equipamentos. Esta se refere a toda a variedade de ativos

fixos (bens de capital) e ndo apenas ao que é entendido como “equipamento”.

A anadlise de substituicdo de equipamentos é quase sempre complexa, uma vez que além de levar em
consideracdo fatores econdmico-financeiros, deve ser complementada por outros fatores,
denominados imponderaveis. Um dos aspectos que devem ser considerados é a experiéncia de
engenheiros, administradores e outros profissionais diretamente ligados as decisdes de capital da
empresa, capaz de reduzir os riscos que envolvem determinado investimento (SOUZA; CLEMENTE,
2012). Os autores afirmam que também é de extrema relevancia que inovagdes tecnoldgicas sejam

consideradas para a tomada de decisdo.

Segundo Silva & Santiago (2006), além de indicar qual é a melhor alternativa de investimento, essa
analise também tem por objetivo apontar em que momento o equipamento novo deve substituir o
antigo, se essa for a alternativa mais indicada. Um exemplo da relevancia da determinacdao desse
momento da-se no fato de que a substituicdo é essencial nos casos em que o equipamento apresenta
falhas mecanicas que, mesmo passiveis de conserto, demonstram um agravamento progressivo,

exigindo tempos de reparo e custos cada vez maiores (MOTTA; CALOBA, 2002).

2.3. METODO DO VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (VAUE)

Kassai et al. (2007) define o VAUE (também conhecido como Valor Presente Liquido anualizado — VPLa)
como um método que objetiva comparar o valor médio periédico dos fluxos de caixa positivos com o

dos negativos, demonstrando um resultado equivalente em bases periddicas.
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Este é uma variacdo do Método do Valor Presente Liquido (VPL); enquanto o VPL concentra todos os
valores do fluxo de caixa na data zero, o VAUE transforma-os em uma série anual uniforme (MOTTA,;
CALOBA, 2002). De acordo com Silva & Santiago (2006 apud Lapponi, 1996), o método do VAUE

determina que dentre duas alternativas, a que tiver o maior saldo positivo é a melhor.

O método do VAUE é utilizado em casos de andlise de substituicdo de equipamentos, como
mencionado nos cinco principios fundamentais por Motta & Caléba (2002). No caso de politicas de
substituicao de um equipamento por outro de tipo diferente, os autores generalizam que, se VAUE(t1)
> VAUE(t2)i, em que t1 pode ser diferente de t;, representando os prazos de maiores valores anuais
equivalentes, é vidvel, economicamente, a substituicdo do equipamento | (defensor) pelo I
(desafiante). J& no caso de politicas de substituicdo de equipamentos por similares (substituicao

idéntica), o VAUE é diretamente relacionado ao conceito de vida econdmica.

2.4. FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa pode ser definido como um instrumento de controle de entradas e de saidas do
dinheiro. Dalbello (1999 apud Assaf Neto & Silva, 1995) define-o como um instrumento que descreve
as movimentacgOes financeiras de uma empresa em determinado periodo de tempo, sendo que sua

utilizacdo visa preservar uma liquidez imediata essencial a manutencdo das atividades da organizacao

“A representatividade dos resultados de um investimento é bastante dependente do rigor e
confiabilidade com que os fluxos de caixa estdo estimados” (KASSAI et al., 2007). Os autores afirmam
gue apenas devem ser levados em consideracdo no fluxo valores que efetivamente representem

entradas ou saidas de caixa.

2.5. PERIODO PAYBACK

O payback é o periodo de tempo necessario para que ocorra o retorno de determinado investimento.
Sua versdao mais conhecida do payback é a original, que de acordo com Kassai et al. (2007), é obtida
por meio da soma dos fluxos de caixas negativos com os positivos, até que se obtenha zero como
resultado. Os autores descrevem a versdao original como “mais uma medida de risco do que

propriamente de retorno de investimento”, ja que esta ndo considera o valor do dinheiro no tempo.

Outra versdao do periodo payback, esta mais sofisticada do que a primeira, é a chamada payback
descontado, que é feita com o custo de oportunidade do capital, de acordo com Brito (2011). Sua

abordagem é préxima a versdo original, mas leva em consideracdo valores descontados, ou seja, se
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baseia em valores trazidos em moeda do periodo zero pela taxa minima de atratividade do projeto, a

partir do calculo do VPL (KASSAI et al., 2007).

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa é caracterizada como estudo de caso, de carater exploratdrio. Guilhoto (2002
apud Godoy, 1995) descreve que um estudo de caso visa submeter uma unidade a uma analise
profunda e minuciosa, tendo como objetivo examinar detalhadamente um ambiente, um individuo ou
uma situacdo em particular, por meio de técnicas como a observacao e a entrevista. Yin (2015) afirma
que o método “comeca com uma revisdo minuciosa da literatura e com a proposicao cuidadosa e

atenda das questdes ou objetivos da pesquisa”.

Inicialmente, realizou-se uma revisao bibliografica a respeito de métodos relacionados a Engenharia
Econdmica que pudessem ser aplicados de acordo com os objetivos estabelecidos para a pesquisa. A
coleta de dados foi feita por meio de uma visita ao laboratério de analises clinicas em questao a fim
de observar o quadro da situa¢ao do equipamento, bem como de entrevista semiestruturada com o
farmacéutico-bioquimico responsavel pela gestdo da empresa. Também foram analisados os
contratos de compra dos equipamentos em questao, junto a seus respectivos manuais para obtencao
de especificacdes técnicas, assim como dados fornecidos pelo escritério de contabilidade que presta

assessoria ao laboratorio.

Apds, houve a aplicacdo de métodos relacionados ao campo da Engenharia Econémica — fluxo de caixa,
VAUE e periodo payback — cujos cdlculos e planilhas foram elaborados com a utiliza¢ao do software
Microsoft Excel. O estudo encontrou limitacdes em relacdo a capacidade de prever receitas e custos
para o periodo de tempo futuro determinado. Assim, para a obtenc¢ao desses valores, foram estimadas
margens de variacao dos diversos fatores envolvidos, de forma a proporcionar maior veracidade aos

calculos e uma previsdo mais proxima da realidade.

4. CARACTERIZAGAO DO PROBLEMA

A empresa em questdo é um laboratdrio que atua hd 40 anos no ramo de analises clinicas em
Uruguaiana, cidade da regido oeste do Rio Grande do Sul. Possui um faturamento bruto anual de RS
420.000,00, atendendo em média a 800 pacientes ao més. Sdo realizados no laboratdrio exames nas
areas de hematologia, bioquimica, imunologia, parasitologia, microbiologia, urinalise, marcadores

tumorais, entre outras.
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A area de hematologia tem destaque dentro da empresa, sendo responsdvel por gerar
aproximadamente 20% do faturamento bruto anual. As andlises hematoldgicas sdao realizadas por
meio de um aparelho de automacao em hematologia, sendo que entre 1990 e 2016 o equipamento
utilizado para desempenhar essa func¢dao era do modelo Beckman Coulter T890. Em 2016, este foi
substituido por outro, que utiliza tecnologia mais avangada e apresenta maior confiabilidade, do

modelo Sysmex XS800i.

O presente estudo tem como objetivo avaliar se essa substituicdo de equipamento trouxe ou nao
beneficio financeiro ao laboratério e, caso ndo tenha trazido, indicar qual teria sido a melhor
alternativa. Também visa determinar qual a melhor decisdo a ser tomada a respeito do equipamento

de agora em diante, bem como quando o investimento no equipamento novo tera retorno.

5. COLETA E ANALISE DE DADOS

Para a aplicacdo dos métodos relacionados a Engenharia Econdmica, houve a coleta de dados
relacionados a politica de compra, manutencdo e utilizacdo dos aparelhos de automagdo em

hematologia de um laboratério de analises clinicas do oeste do Rio Grande do Sul.

5.1. CUSTO DO INVESTIMENTO

O investimento inicial para aquisicdo do equipamento antigo (Beckman Coulter T890), a época em que
foi adquirido, foi de RS 25.000,00. Ja o aparelho novo (Sysmex X5800i), adquirido em 2016, requereu
um investimento de RS 58.360,00, em que RS 10.000,00 foram abatidos com a entrega do

equipamento antigo.

5.2. CUSTOS OPERACIONAIS

Os custos operacionais de cada equipamento foram divididos entre custos diretos, que estdo
relacionados aos fatores diretos de producdo, e custos indiretos, que normalmente ndo variam

proporcionalmente a producao.

5.2.1. CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS

Foram levantados custos atuais em relacdo a matérias-primas, embalagens, materiais auxiliares e
mao-de-obra direta necessarias ao funcionamento de cada equipamento. Estes estdo especificados na

Tabela 1, de acordo com suas classifica¢Oes, e foram calculados com base em um més com 22 dias de
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trabalho (excluindo finais de semana) e uma média de 500 hemogramas mensais — aproximadamente

23 por dia.
Tabela 1 - Custos operacionais diretos mensais por aparelho
Tipo de custo Descricdo do custo Aparelho antigo Aparelho novo
Matérias- Reagentes R$ 350,00 R$ 1.085,00
primas
Embalagens Envelopes plasticos R$ 40,00 R$ 40,00
Materiais Impressdes R$ 25,00 R$ 40,00
auxiliares Seringas R$ 30,00 R$ 30,00
Hipoclorito de sodio R$ 2,50 R$ 2,50
(limpeza)
Agulhas R$ 55,00 R$ 55,00
Méao-de-obra Salério farmacéutico- R$ 1.285,02 R$ 428,34
direta bioguimico
Total R$ 1.787,52 R$ 1.680,84

Fonte: Autoria Prépria

O custo da mao-de-obra direta foi fundamentado no saldrio base de um farmacéutico-bioquimico
estabelecido pelo Sindifars (2016) para meio turno de trabalho (22h semanais), que é de RS 1.713,00,
levando-se em consideracdo que para o aparelho antigo sdo requeridas trés horas de mao-de-obra

diarias, e para o aparelho novo, apenas uma.

A partir disso, pode-se concluir que os custos operacionais diretos anuais do aparelho antigo e do

aparelho novo sdo de RS 21.450,24 e de RS 20.170,08, respectivamente.

5.2.2. CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS

Os custos indiretos de cada aparelho estdo vinculados a manutencao corretiva e preventiva. O Coulter
T890 requisita manutencdo preventiva anual e manutencao corretiva a cada trés anos, em média,
devido ao desgaste acarretado ao longo dos anos de funcionamento. O valor médio atual da

manutenc3o corretiva para esse aparelho é de RS 1.500,00.

O XS800i também necessita de manutengdo preventiva anual; no entanto, devido ao pouco tempo de
uso até o presente, estima-se que requeira manutencao corretiva a cada seis anos. O valor médio atual

de sua manutencdo corretiva é mais elevado, ficando em torno de RS 3.000,00. Esses custos estdo
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descritos na Tabela 2, em que é feita uma média anual, e abrangem mao-de-obra indireta, pecas e

reposi¢ao de materiais.

Tabela 2 - Custos operacionais indiretos anuais por aparelho

Tipo de custo Descricdo do custo Aparelho antigo Aparelho novo

Manutengéo Preventiva R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
Corretiva R$ 500,00 R$ 500,00

Total R$ 2.000,00 R$ 3.500,00

Fonte: Autoria Prépria

5.3. OUTRAS DESPESAS E DESEMBOLSOS

Além dos custos operacionais, os equipamentos estdo sujeitos a outras despesas e desembolsos,
ligados a depreciacdo contdbil e ao imposto de renda. Foi considerada uma taxa de deprecia¢do de
10% ao ano em um periodo de 10 anos, de acordo com a tabela atual de quotas de depreciacdo de
bens do Ativo Imobilizado, bem como a aliquota de 10,85% para o imposto de renda (de acordo com
a tributacdo do Simples Nacional e com as especificacdes da empresa, obtidas junto ao escritdrio de

contabilidade que Ihe presta assessoria).

O Beckman Coulter T890, que ja tem mais de 10 anos de utilizacdo, ndo pode mais ser depreciado. J&
o Sysmex XS800i serd depreciado totalmente nos proximos 10 anos de uso, em um valor de RS

5.836,00 ao ano.

5.4. RECEITAS

No laboratdrio de andlises clinicas analisado, sdo realizados em média 500 hemogramas por més.
Levando-se em consideracdo que o preco médio estabelecido para o hemograma é de RS 12,50 e que
todos esses exames sdo feitos no aparelho de automacdo em hematologia em uso no laboratédrio, este

é responsavel por gerar uma receita bruta mensal de RS 6.250,00, ou RS 75.000,00 anuais.

6. RESULTADOS

A partir dos dados levantados, foi possivel elaborar a planilha de fluxo de caixa para os dois
equipamentos. Estima-se que o Beckman Coulter T890 ainda tivesse vida util de 5 anos, por isso, o
fluxo de caixa estimado para o equipamento foi elaborado para esse periodo. Ja o fluxo estimado para

o Sysmex XS800i foi estimado para um periodo de 10 anos.
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Para ambos os aparelhos, foi feita uma estimativa de reducdo gradual das receitas obtidas, bem como
de aumento gradual dos custos diretos e indiretos. A Tabela 3 apresenta a porcentagem estimada de
variacdo anual para cada um desses itens, de acordo com o equipamento. Essas estimativas tiveram

base nas informagdes fornecidas pela entrevista com o responsavel pelo laboratério.

Tabela 3 - Variagao anual estimada de receitas e custos por equipamento

Aspecto considerado Aparelho antigo Aparelho novo
Receitas -5,0% -2,5%
Custos diretos +5,0% +5,0%
Custos indiretos +10% +5,0%

Fonte: Autoria Prépria

O decréscimo nas receitas foi previsto devido ao fato de que, quanto maior o tempo de uso do
equipamento, maior o seu desgaste, exigindo maior tempo de manutencdo e, consequentemente,
ocasionando menor tempo de producdo. Foi estimado que esse decréscimo seria mais acentuado no
caso do aparelho antigo, uma vez que este ja estd em funcionamento ha varios anos e apresenta cada
vez mais desgaste. O mesmo se aplica ao caso da variacdo nos custos indiretos; estima-se que essa
porcentagem seria maior no aparelho antigo, uma vez que estes custos estdao diretamente ligados a

manutencao.

A Tabela 4 apresenta a planilha de fluxo de caixa estimada para o periodo de 5 anos do Beckman
Coulter T890 (aparelho antigo) e a Tabela 5, para o periodo de 10 anos em relacdo ao Sysmex XS800i

(aparelho novo).

Tabela 4 - Fluxo de caixa estimado do aparelho antigo (Beckman Coulter T890)

() () ¥
. ) Receita ) Renda | Imposto (+) Lucro
Periodo ) Custos Custos . L L o
Investimento | bruta . o Depreciacao | tributavel de Depreciagdo | liquido
diretos | indiretos
renda
0 -R$ -R$
10.000,00 10.000,00
1 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
R$ 0,00 R$ 0,00
75.000,00 | 21.450,24 | 2.000,00 51.549,76 | 5.593,15 45.956,61
2 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
R$ 0,00 R$ 0,00
71.250,00 | 22.522,75 | 2.200,00 46.527,25 | 5.048,21 41.479,04
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3 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
R$ 0,00 R$ 0,00
67.687,50 | 23.648,89 | 2.420,00 41.618,61 | 4.515,62 37.102,99
4 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
R$ 0,00 R$ 0,00
64.303,13 | 24.831,33 | 2.662,00 36.809,79 | 3.993,86 32.815,93
5 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
R$ 0,00 R$ 0,00
61.087,97 | 26.072,90 | 2.928,20 32.086,87 | 3.481,43 28.605,44
Fonte: Autoria Prépria
Tabela 5 - Fluxo de caixa estimado do aparelho novo (Sysmex XS800i)
0 ¢
) Receita | (-) Custos ) Renda | Imposto (+) Lucro
Periodo ) . Custos L o L o
Investimento | bruta diretos | Depreciacao | tributavel de Depreciacdo | liquido
indiretos
renda
0 -R$ -R$
58.360,00 10.000,00
1 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
75.000,00 | 20.170,08 | 3.500,00 45.493,92 | 4.936,09 46.393,83
2 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
73.125,00 | 21.178,58 | 3.675,00 42.435,42 | 4.604,24 43.667,17
3 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
71.296,88 | 22.237,51 | 3.858,75 39.364,61 | 4.271,09 40.929,55
4 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
69.514,45 | 23.349,39 | 4.051,69 36.277,38 | 3.936,10 38.177,28
5 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
67.776,59 | 24.516,86 | 4.254,27 33.169,46 | 3.598,89 35.406,58
6 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
66.082,18 | 25.742,70 | 4.466,99 30.036,49 | 3.258,96 32.613,53
7 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
64.430,12 | 27.029,84 | 4.690,33 26.873,95 | 2.915,82 29.794,13
8 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
62.819,37 | 28.381,33 | 4.924,85 23.677,19 | 2.568,98 26.944,21
9 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
61.248,89 | 29.800,39 | 5.171,09 20.441,40 | 2.217,89 24.059,51
10 R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$
-R$ 5.836,00 R$ 5.836,00
59.717,66 | 31.290,41 | 5.429,65 17.161,60 | 1.862,03 21.135,57

Fonte: Autoria Propria
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A partir das planilhas de fluxo de caixa, foi possivel calcular o VAUE do aparelho antigo e do aparelho
novo, de acordo com os periodos analisados em relagdo a cada um deles. Esses valores podem ser
observados na Tabela 6. A taxa minima de atratividade utilizada foi de 17% ao ano, baseada na Taxa
de Juros Selic em outubro de 2016 (14% ao ano), com uma margem de +3%, definida pelo investidor

em questao.

Tabela 6 - VAUE de cada aparelho no periodo determinado

Aparelho considerado VAUE
Beckman Coulter T890 R$ 35.415,25
Sysmex XS800i R$ 24.865,36

Fonte: Autoria Propria

Esses valores indicam que teria sido mais vantajoso em termos financeiros para o laboratério seguir
utilizando o Beckman Coulter T890 para automacao em hematologia, no lugar da aquisicdo do Sysmex
XS800i, embora o segundo trabalhe com uma tecnologia mais avangada e consequentemente tenha
uma confiabilidade maior em seus resultados. Os cdlculos do VAUE para o aparelho antigo em relacao
a outros periodos (Tabela 7) indicou que a vida econ6mica do aparelho seria de 2 anos, ou seja, seria
interessante manté-lo por esse periodo de tempo e em seguida, troca-lo por um similar. Assim, a

substituicdo idéntica teria economicamente sido a decisao ideal.

Tabela 1 - VAUE do aparelho antigo por periodo (em anos)

Periodo | VAUE
1 R$ 34.256,61
2 R$ 37.584,92
3 R$ 37.448,74
4 R$ 36.547,50
5 R$ 35.415,25

Fonte: Autoria Prépria

Levando em consideragao a situagdo real, em que houve a aquisicdo do aparelho Sysmex XS800i, é
interessante calcular a vida econ0mica do equipamento para que se saiba o periodo ideal para sua
substitui¢ao por outro similar. Assim, também foi realizado o calculo do VAUE em outros periodos para

o equipamento novo (Tabela 8).
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Tabela 2 - VAUE do aparelho antigo por periodo (em anos)

Periodo VAUE
1 -R$ 21.887,37
2 R$ 8.322,10
3 R$ 17.536,11
4 R$ 21.551,50
5 R$ 23.526,73
6 R$ 24.513,69
7 R$ 24.962,25
8 R$ 25.096,41
9 R$ 25.039,70
10 R$ 24.865,36

Fonte: Autoria Propria

A partir desses resultados, é possivel observar que o maior VAUE ocorre no periodo 8, que é igual a

vida econ6mica do aparelho e, portanto, determina o momento 6timo para sua substituicdo idéntica.

O periodo payback do investimento inicial de RS 58.360,00 foi calculado pelo método do payback

descontado, a partir do valor presente liquido obtido em cada periodo do fluxo de caixa, por meio do

software Microsoft Excel. Dessa maneira, constatou-se que o periodo estimado de retorno desse

investimento é de 2 anos, ja que neste periodo, o VPL deixa de ser negativo. Os valores de VPL do

aparelho novo estao demonstrados na Tabela 9.

Tabela 3 - VPL do equipamento novo por periodo (em anos)

Periodo VPL
1 -R$ 18.707,15
2 R$ 13.192,31
3 R$ 38.747,51
4 R$ 59.120,82
5 R$ 75.270,16
6 R$ 87.984,17
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7 R$ 97.911,44

8 R$ 105.584,67
9 R$ 111.440,85
10 R$ 115.837,83

Fonte: Autoria Propria

6. CONSIDERAGOES FINAIS

O estudo permitiu perceber a importancia da realizacdo de uma analise de investimento antes de
qgualquer tomada de decisao de capital dentro de uma empresa. Esse tipo de procedimento tem como

objetivo reduzir os riscos e incertezas do investimento, sendo uma ferramenta estratégica.

A elaboracdo de fluxo de caixa, aliada aos métodos do VAUE e do periodo payback, sdo capazes de
orientar o investidor a partir de uma analise de substituicdo de equipamentos, como demonstrado ao
longo do artigo. Caso o presente estudo tivesse sido realizado anteriormente a aquisicdo do novo

equipamento, a empresa em questdo possivelmente ndo teria obtido prejuizo financeiro.

Apesar da andlise apresentada, muitas variaveis estdao envolvidas na avaliagdao de um investimento. O
fato de o aparelho novo ter vantagens tecnoldgicas e de confiabilidade em relacdo ao equipamento
antigo provavelmente tenha sido determinante no momento de sua aquisicdo. O desafio das
organizacdes na atualidade é justamente conseguir conciliar esses dois aspectos, encontrando
alternativas para que o avango tecnoldgico esteja presente ao mesmo tempo em que seja um aliado

em relagdo ao aspecto econdémico-financeiro.
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Resumo: Este artigo relata a avaliacdo ergondmica de um bebedouro. Foram feitas entrevistas para
avaliar a satisfagdao dos usuarios. Para fundamentagdo, aplicamos a etapa de apreciagao do sistema
humano-tarefa-mdaquina Moraes e Mont’Alvdo (2000); para delinearmos as caracteristicas do design,

fizemos uma andlise de acordo com os principios de usabilidade de Jordan (1998).

Palavras-chave: Ergonomia, produto de consumo, bebedouro.
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1 INTRODUGAO

A dgua é um recurso natural de suma importancia para a existéncia dos organismos, o que seria
improvavel imaginar a sobrevivéncia de alguma forma de vida na auséncia deste insumo vital. Seu
fornecimento em quantidade e qualidade é fundamental para a perfeita manutencao da vida humana

(PEZZARINO, 2010).

Bebedouros sdo produtos de consumo de extrema necessidade em diversos ambientes publicos e
privados, porém a maioria deles possuem deficiéncias quanto a ergonomia, acessibilidade e

usabilidade (DANTAS et al, 2010).

Do ponto de vista ergonémico, os produtos sdo considerados como meios para que o homem possa
executar determinadas func¢des. Esses produtos passam entdo a fazer parte de sistemas homem-

maquina-ambiente.

Nesse contexto, o objetivo da Ergonomia é estudar esses sistemas, para que as maquinas e ambientes
possam funcionar harmoniosamente com o homem, de modo que o desempenho dos mesmos seja

adequado (lIDA, 2005).

Delineando as caracteristicas do design associadas a usabilidade dos produtos de acordo com os
principios de usabilidade de Jordan (1998), foi feito a classificacdo do produto em estudo, seguido da

analise da seguranga durante seu uso.

Na analise do produto, a usabilidade, que significa facilidade e comodidade no uso dos produtos tanto

no ambiente doméstico como no profissional, assume um papel importante.

Em geral, lida e Guimaraes (2016), consideram que os produtos devem ser “amigaveis”, faceis de

entender e faceis de operar.

2 OBJETIVO

Analisar ergonomicamente um produto de consumo, o bebedouro de mesa tipo gelagua de marca

Esmaltec, modelo EGM 30.

3 METODOLOGIA

O presente artigo baseou-se na analise ergondmica de um bebedouro de mesa tipo gelagua, fazendo

uso de uma pesquisa de cunho descritivo-exploratério e quanti-qualitativa.
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Para atingir o objetivo, foi feito uma pesquisa bibliografica sobre o assunto abordado, a fim de
compreender e evidenciar a importancia do estudo. Baseando-se do assunto na literatura

especializada através de projetos, artigos, relatérios, manuais e outras fontes que tratam do tema.

Seguimos com a apresentac¢do do produto, apresentando sua identificacdo, fungdes, caracteristicas e

especificagOes técnicas; seus sistemas e subsistemas.

Em seguida, foi apresentada a problematizacdo do Sistema Humano-Tarefa-Mdquina, ilustrando a
categorizacdo dos problemas ergon6micos, as atividades de uso, os atributos ergonémicos no design
do produto e os parametros ergondmicos, bem como o design e os tipos de pegas apropriadas para o

Seu uso.

Para a andlise ergonémica da tarefa utilizamos parte da metodologia de Moraes e Mont’Alvao (2000),
onde aplicamos a etapa de aprecia¢do das disfungdes do Sistema Humano-Tarefa-Maquina (STHM), a
representacdo esquematica das interacdes entre os elementos de um sistema humano-tarefa-
maquina; o fluxograma funcional a¢do-decisdo, onde apresentamos a andlise da principal tarefa do

bebedouro, que é dispensar agua.

Em seguida, delineamos as caracteristicas do design associadas a usabilidade do produto de acordo
com os principios de usabilidade de Jordan (1998). Também foi feita a classificacdo do produto em

estudo, seguida da andlise da seguranca durante o seu uso.

4 APRESENTAGAO DO PRODUTO

4.1 IDENTIFICACAO:

Bebedouro de mesa tipo gelagua Esmaltec EGM30

Figura 1. Identificagdo do produto
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Fonte: Manual de instrugdes Esmaltec
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4.2 FUNGOES:

O produto em estudo apresenta funcdo Mix (permite a mistura de agua natural e gelada com apenas

um toque), e a refrigeracdo da agua é feita por meio de um compressor.

4.3 CARACTERISTICAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PRODUTO

Quadro 1. caracteristicas e especificagdes técnicas

Caracteristicas

Cor Branco

Aprovado pelo INMETRO Sim

Capacidade 3L

Fécil instalacdo Sim

Modelo Mesa

Tipo de refrigeracéo Compressor

Ajuste/controle de temperatura | Sim

Silencioso Sim

Indicadores luminosos Né&o

Jato de agua direcionavel Né&o

Ligado a rede de agua Né&o

Ozonizador, Purificador Né&o

Garantia 12 meses
Especifica¢bes Tecnicas

Peso 12,5Kg

Altura 420mm

Largura 280mm

Profundidade 410mm

Capacidade do reservatorio 10 a 20 litros

Poténcia 97Wats

Temperatura 5a15°C

Voltagem 220V

Facil limpeza SIM

Tipo de agua (natural/gelada) | Natural e

gelada

Tipo do bebedouro Compressor

Consumo  aproximado de | 0,054 kw/h

energia

Comprimento 41.2cm

4.4 SISTEMAS E SUBSISTEMAS

A Figura 3, abaixo, apresenta os componentes do sistema a partir da Ordenac¢do hierdrquica do

sistema.

164



Andlise Ergondmica De Um Produto De Consumo: O Caso De Um Bebedouro De Mesa Tipo Gelagua

Figura 2. Ordenacao hierdrquica do sistema
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4.4.1 SUBSISTEMA MECANICO

O subsistema mecéanico do produto em analise é constituido pelos seguintes elementos: Suporte Easy
Open removivel para a limpeza, botdo do termostato para o controle da temperatura, tecla para dgua

natural, tecla para agua gelada e aparador de dgua removivel para limpeza.

4.4.2 SUBSISTEMA ELETRICO

Na analise de seguranca elétrica, ha risco minimo de sofrer um choque quando for pegar um copo com

agua, pois o subsistema elétrico é composto por plugue tripolar e pino de aterramento.

O bebedouro de mesa tipo gelagua é bastante versatil. Tem bandeja coletora de agua e teclas

individuais para dispensacdo de agua natural e dgua gelada.

4.4.3 PERSPECTIVA EXPLODIDA

Figura 3. Vista explodida do bebedouro geldgua
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A figura acima mostra a vista explodida do bebedouro geldgua, apresentando uma visdo ampla das

varias pegas que compde o produto e tem como objetivo a possivel reposicdo das mesmas.

5 PROBLEMATIZAGAO DO SISTEMA HUMANO-TAREFA-MAQUINA

Durante as observagdes nos deparamos com algumas dificuldades. A delimita¢do do sistema alvo com

a caracterizacdo do sistema humano-tarefa e posicao serial do sistema, compreendem todos os

requisitos, entradas e saidas com relagdo a tarefa do usudrio de como todo o sistema é alimentado

desde a colocacdo do garrafdo sobre o bebedouro, verificacdo de existéncia de energia elétrica,

dispensacdo de dgua e até a verificacdo da dgua.

A figura abaixo representa esquematicamente a categorizacdo e posicao serial do sistema alvo, que é

o bebedouro.

Figura 4. Caracterizacdo e posicdo serial do SHTM do Bebedouro
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5.1 CATEGORIZAGAO DOS PROBLEMAS ERGONOMICOS

A partir da observacao do usudrio realizando a tarefa de beber dgua, complementamos o processo de

problematizacdo e podemos visualizar e analisar de maneira objetiva os problemas interfaciais, de

acessibilidade, informacionais e instrumentais.

Quadro 2. Caracterizacdo dos problemas ergonémicos

Problemas

Caracterizacéo

Interfacias

Na etapa da tarefa de beber agua o anglo de visdo do percentil maior (97,5%)
esta fora do alcance do usuario, o que podera prejudica-lo devido a ma postura
ao realizar esta etapa da tarefa.

Acessibilidade

O painel de informacdo do bebedouro ndo contém braile nas teclas
natural/gelada, dificultando a tomada de informacBes de acionamentos por
usuarios portadores de deficiéncia visual.
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Informacionais/visuais | A auséncia de signos visuais dificulta a facil interacdo da interacdo com seus
USUArios.

Instrumentais O espago entre as teclas de agua natural/gelada e o aparador de agua é muito
curto, impedindo assim que o usudrio utilize copos de diversos tamanhos.

5.2 DISFUNGOES ERGONOMICAS

A principal disfungdo ergondémica constatada durante a andlise deste produto foi de natureza

interfacial, consistindo na ma postura durante a realizacdo da tarefa.

5.3 DISFUNCOES DO ELEMENTO MAQUINA

As disfung¢bes do bebedouro foram levantadas fundamentadas nas observac¢des feitas a partir dos

usudrios e da observacdo ao produto. E foram encontradas as seguintes disfuncdes a serem corrigidas:

- Desempenho do sistema e confiabilidade, consistindo na deficiéncia do desempenho quando nao

atinge a capacidade no que tange a eficiéncia, qualidade e conformidade;

- O bebedouro nado é bivolt, o que causa problema de usar o produto em lugares em que a voltagem é

diferente;
- Ndo hd compartimento para arrumacdo do fio no bebedouro deixando-o sempre exposto e
desarrumado.

6. ATIVIDADE DE USO

6.1 MODELO OPERACIONAL DO SISTEMA HUMANO MAQUINA

Esta fase é basicamente representada com a transmissdo de informacdo, compreendendo os
subsistemas humanos de tomada de informacdo/percepcdo (sentidos humanos envolvidos); os
subsistemas humanos de resposta/regulacdo (acGes realizadas); os subsistemas da maquina que
fornecem informacdes para serem processadas pelo homem e os subsistemas da maquina que

recebem as acdes do homem (MORAES; MONT ALVAO, 2012).

167



Figura 5. Modelagem comunicacional do Sistema Humano Maquina

Modelo do Sistema Humano-Tarefa-Maquina
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A figura acima se refere a sucessdo das informac6es/operacdes, através de fontes de interagdo, com

a utilizacdo do sistema humano na tomada das decisdes implicadas pelos sentidos humanos

envolvidos (visdo e paladar), as respostas humanas e os componentes acionais (sistema maquina),

informacdes fornecidas pela maquina para o ser humano durante a realizagdo da tarefa.

6.2 ALOCACAO DE FUNCOES E TAREFAS

Nesta fase foi elaborado um quadro com as diversas funcées do equipamento, discriminando as

funcdes e tarefas melhor desempenhadas pelo humano e pela maquina.

Quadro 3. Alocacdo de fungdes

Funcoes e Tarefas Melhor desempenho
Escolher o comando no painel Humano
Beber agua natural ou gelada Humano
Colocar o copo no dispensador de 4gua Humano
Programar a temperatura da agua Humano
Ligar/Desligar a maquina Humano
Tirar a 4gua da maquina Humano
Colocar garrafdo de adgua no bebedouro Humano
Gelar a 4gua Maquina
Controlar a temperatura da agua Maquina

6.3 ANALISE DA TAREFA

Esta fase incluiu o conhecimento e a ordenacdo das atividades da tarefa e a construcdo de um

fluxograma de atividades.

e Colocar o garrafdo no sistema Easy Open do bebedouro;
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e Ligar o plugue na rede elétrica;

e Selecionar no botdo do termostato, a temperatura desejada;

e Colocar o copo no aparador de agua;

e Acionar atecla (natural ou gelada) para encher o copo com agua;
e Retirar do aparador o copo com agua;

e Beber a dgua natural ou gelada.

Figura 6. Fluxograma funcional acdo decisao (tarefa beber dgua)
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Neste fluxograma encontra-se ilustrada a analise da tarefa (beber agua), utilizando-se o produto

bebedouro de mesa tipo gelagua.

6.4 IDENTIFICACAO E ANALISE DOS ATRIBUTOS ERGONOMICOS NO DESIGN DO PRODUTO.

Ao realizar a andlise do produto em estudo, os seguintes atributos ergon6micos foram identificados:

Seguranga: Desde que sejam cumpridas as instrugdes de seguranca do manual do produto, este
geldgua é considerado seguro. O plugue oferece prote¢ao ao usuario por ja ter sido confeccionado no
modelo padrdo e assim nao gera desconforto por necessitar de um adaptador para ligd-lo na tomada.
O manual é objetivo e claro sobre a questdo de seguranca e uso correto do produto. Além disso, possui
um item chamado “solucdo de problemas” que permite ao usudrio identificar eventuais problemas
ndo relacionados a problemas de fabrica. Dessa forma, evita idas desnecessdrias a assisténcias técnicas

do produto.

Eficiéncia: A partir desta andlise, pode-se inferir que o produto é considerado eficiente, uma vez que
atende a sua proposta inicial, que é gelar a agua, de acordo com a programacdo selecionada

previamente por cada usudrio.
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Satisfacdo no uso: Basicamente, os usudrios demonstram-se satisfeitos com o gelagua, pelo fato de
ele atender a proposta de gelar a agua. O manuseio é simples e basta seguir o Manual de Instrugdes,

a sua utilizagao é simples e facil.

Durabilidade: O material de fabricagao é considerado robusto, o que contribui para a sua durabilidade,
desde que seja conservada em local que o proteja do sol ou de qualquer outro elemento abrasivo ou

liquido.

Adequagdo ao uso: Em relagdo ao posicionamento do geldgua, por convenc¢ao, deve ser colocado em
cima de um balcdo ou de uma mesa ao ser utilizado para o fim ao qual se destina, o usudrio assume

uma postura adequada, que nao exige muita forca fisica nem precisa realizar movimentos repetitivos.

Preco realistico: Considerando o valor cobrado por eletrodomésticos do mesmo porte, o preco do
geldgua encontra-se dentro da média, entre RS 390,00 a 480,00 dependendo da loja. Acredita-se que

seja um preco realistico, ao compara-lo com os demais eletrodomésticos.

Boa aparéncia: Em geral, o design do geldgua apresenta uma boa aparéncia. Atende ao esteredtipo
popular de eletrodoméstico para mesa ou balcdo de cozinha, bastando apenas se familiarizar com o

design moderno e as informacgdes do painel do produto.

7. ANALISE DAS FUNCOES ERGONOMICAS PARA O RELACIONAMENTO ENTRE O OBJETO DE
ESTUDO E O USUARIO SEGUNDO LOBACH (2001), AS FUNCOES DE UM PRODUTO SAO
APRESENTADAS COMO SAO PERCEBIDAS PELO CONSUMIDOR.

Nesse contexto, o design atua como um método de concepcdo premeditada e tem como objetivo

atender as necessidades propostas pelo produto.

Ha um consenso sobre o fato de que um bom produto deve cumprir com suas finalidades da forma
mais completa possivel e diante desse preceito, é importante detectar os possiveis problemas com o

produto.

Assim, devem ser feitas verificacdes nas seguintes categorias: funcao, utilizacao e finalidade.
1. Fungdo: Analisar quais sdo as fungGes primarias e secundarias do produto;

2. Utilizagdo: Observar quais sao as formas de utilizagao do produto;

3. Finalidade: Investigar qual é a tarefa final proposta pelo produto.

A funcdo do produto é classificada teoricamente das seguintes formas:
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Pratica: diz respeito a capacidade do produto em atender a uma necessidade de uso. Nesse sentido,
a fungao pratica dos produtos de design pode ser avaliada segundo a sua usabilidade, ou seja, um

produto deve ser usado para alcancar objetivos especificos como efetividade, eficiéncia e satisfacao.

Estética: diz respeito a capacidade de sensibilizar pelo menos um dos sentidos humanos. Assim, os
produtos devem ser projetados de forma que os elementos estéticos (cores, formas, texturas, sons,
entre outros) se relacionem entre si de forma harmoniosa, e cumpram a funcao de atrair a atencdo e

seduzir os usuarios.

Simbodlica: visa estabelecer uma relacdo de significacdo, relacionada a algo que lembra ou indica um
conceito. Além de criar uma experiéncia de uso, os elementos curvilineos e as cores suaves criam uma

experiéncia de marca para 0s seus usuarios.

A anadlise do bebedouro tipo geldgua permitiu a conclusdo de que ele cumpre o seu papel, segue
esteredtipos populares por apresentar opcdes de escolha para agua natural e gelada e ndo sao

necessarios movimentos repetitivos por um longo tempo.

Quanto a esfera da Usabilidade, nesta analise foram utilizadas as dimensdes propostas por Kim e Han
(2008), para heuristicas de usabilidade para produtos de consumo eletrénicos. Entao o bebedouro foi

assim analisado:

Simplicidade: O método de interacdo do produto com o usudrio é simples, claro e intuitivo. Basta que

0 usuario leia as instrucgdes.
Consisténcia: A interface é consistente dentro do produto e entre produtos da mesma familia.
Controle do usudrio: O usuario tem total autoridade para controlar as fungdes do bebedouro.

Feedback: O status do produto e as consequéncias de qualquer operacdo do usuario sao fornecidas

de forma clara e imediata.
Mensagem de erro: N3o se aplica ao produto em analise.

Adaptabilidade: Significa que modificacbes da interface devem encaixar diferentes usuarios e
condicbes de acordo com a experiéncia, conhecimento e preferéncias dos mesmos. Partindo desse
pressuposto, este produto apenas oferece um roteiro Unico a ser seguido por todos os tipos de

usuario.

Acessibilidade: Como todas as funcbes sdao facilmente visualizadas, esse produto foi considerado

acessivel.
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Capacidade de aprendizado: Pelo fato de um o produto ser intuitivo e das informacdes estarem

expostas, por extenso, o esfor¢o necessario para o aprendizado do usuario é pequeno.

Memorizagao: Pelo fato das informacdes serem legiveis, o usuario tem facilidade de lembrar os

métodos de interagdo.

Familiaridade: Este conceito estd presente, apesar de alguns usuarios nao terem acesso a outro tipo
de bebedouro anteriormente. Mas pela clareza de uso, é facil associar o seu uso aos de outros

produtos similares.
Informativa: A interface foi considerada de compreensao facil e clara.
Eficacia: Todos a programacao esta disponivel, podendo ser visualizados por facilmente.

Eficiéncia: Este produto foi projetado para permitir que o usudrio execute funcdes de forma facil.

8 ANALISE DOS TIPOS DE PEGA UTILIZADAS NO BEBEDOURO

O bebedouro em andlise ndo apresenta al¢as ou pegas destinadas a sua locomocgdo, porém apresenta
pegas para utilizacdo do produto. Também existe o utensilio como copo que é manuseado durante a
utilizacdo do produto. Para utilizacdo do produto em estudo e de seu utensilio, o usudrio faz uso de
pegas classificadas como prénseis ou ndo-prénseis, como veremos mais detalhadamente na

sequéncia.

8.1 POSIGCOES DE PEGAS EMPREGADAS DURANTE A UTILIZAGAO DO BEBEDOURO

Essa classificacao foi feita considerando as relagdes mao-objeto e pegas usadas durante a utilizacao

do bebedouro analisado.

8.1.1 Pega “toque de dedos” - A pega “toque de dedos” é uma pega prénsil, utilizada para selecionar
no termostato, a temperatura da agua e as teclas de liberacdo de agua natural e gelada, conforme

ilustrado na figura abaixo.
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Andlise Ergondmica De Um Produto De Consumo: O Caso De Um Bebedouro De Mesa Tipo Gelagua

Figura 7. Tipo de pega: Pega toque de dedos

8.1.2 Pega ”“palma dedos” - A forma da pega dos copos (elemento utilizado durante a realiza¢do da
tarefa de beber agua) tem forma anatomica, cilindrica, encaixa bem na mao do usuario, seja ele

homem ou mulher.

Figura 8. Tipo de pega: Palma dedos

-y}
) ST
P, ¥ w AP
- Lo
e

9 CLASSIFICAGAO DO TIPO DE PRODUTO E RECOMENDAGOES PARA SUA CONFIGURAGAO

Nesta etapa foram verificadas as caracteristicas fisicas do bebedouro que é classificado como um
produto portavel. Os dados e as diretrizes para a configuracdo deste produto relacionam-se a
dimensao do produto, forma, peso e caracteristica de pega. O bebedouro atende a orientacdo de peso
maximo recomendado para produtos que serdo suspensos (Zona de suspensao da altura do né dos
dedos a altura do ombro), cujo limite maximo para mulheres é de 5,9 kg e para homens de 15,4 Kg,

pois pesa 12,5 Kg. As medidas do bebedouro estdo exibidas na figura abaixo.
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Quadro 4. Peso e tamanho do bebedouro

Peso e Tamanho Bebedouro
gelagua
Esmaltec-EGM
30

Peso 12,5 Kg

Altura 420 mm

Largura 280 mm

Profundidade 410 mm

10 ANALISE DA SEGURANGA DO PRODUTO

Apds a andlise realizada da seguranca do bebedouro, foram relacionados os tipos de perigo potencial
e apresentadas estratégias visando a reducdo desses riscos, por meio de recomendacdes direcionadas

a seguranca do produto em estudo.

Choque elétrico: N3o ligar o bebedouro e ndo tocar no cabo elétrico utilizando as maos molhadas, nao
liga-lo sobre uma superficie com agua, ndo imergir o plugue/cabo elétrico na agua ou em qualquer

outro liquido. O plugue deve ser desconectado da rede elétrica antes de iniciar a sua limpeza.

Possiveis danos ao utilizar uma tensdao com voltagem diferente: Certificar-se que o tipo de tensdo do

produto equivale ao do domicilio do usuario.

Riscos paraincéndio: N3o ligar o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos

simultaneamente.

11 ANALISE DE CAMPO COM USUARIOS

A metodologia empregada nesta analise de campo foi baseada no estudo de Sabino Neto et al. (2004),
fazendo uma adaptacdo ao produto em estudo. Consistiu na observacao direta de 10 usuarios, durante
a utilizacdo do bebedouro em suas residéncias. Cada usudrio foi solicitado a realizar a tarefa de beber
agua, com o intuito de verificar o funcionamento e a usabilidade percebida. A seguir, foi aplicado um
questionario de satisfacgdo com o produto e para verificar a opinidao dos usudrios em relagdao ao
bebedouro, elaboramos um questionario contendo dados gerais como: Idade e género, uso do
produto, frequéncia de uso, qual programacdo costuma utilizar (a3gua natural ou gelada), material do
produto, satisfacdo em relacdo a limpeza, aspectos ergondémicos, opinido sobre o design do produto

(se considera agradavel, silencioso, eficaz, seguro, se recomendaria o produto e se vivenciou algum
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acidente durante o uso). E como resultados: dos usudarios entrevistados, 15% eram do sexo masculino
e 85% eram do sexo feminino, com idades de 30 a 50 anos. Em relagdo ao uso do produto, 95% dos
usuarios utilizam o produto com muita frequéncia e selecionam geralmente a programacao de agua
gelada. Em relagdo ao material do produto 90% dos usuarios responderam que é de facil limpeza.
Quanto aos aspectos ergondémicos do produto, 96% dos entrevistados consideraram que o design é
agradavel, eficaz, seguro e recomendariam o produto. 90% dos entrevistados nunca sofreram

acidentes durante a realiza¢do da tarefa.

12 CONCLUSAO

Apds a realizacdo da andlise ergonémica do bebedouro constatou-se que ele é um produto silencioso,
eficiente, elegante e com um excelente custo beneficio. E foi possivel descrever uma metodologia de

avaliacdo para bens de consumo.

Independentemente de quais forem suas aplicacdes, acredita-se que a metodologia utilizada sirva
para facilitar a interpretacdo do produto e sua utilizacdo. Por meio dos resultados da pesquisa é

possivel observar que toda a sua interacdao com o produto gira em torno da analise.

O desenvolvimento deste estudo nos permitiu analisar que o bebedouro contém compressor com o
poder de atingir a temperatura de agua gelada desejada facilmente e facilita a limpeza por conter

pecas removiveis e encaixes precisos.

A interpretacdo desse produto é completamente atrelada as experiéncias vividas pelos usuarios. E
valido ressaltar que antes mesmo de haver o contato com o produto, é necessario saber da sua
finalidade, qual é o seu objetivo e sua necessidade de utiliza-lo, pois pode-se levar em conta que o
produto tem que ser utilizado de forma correta, para a sua dada tarefa. A execug¢do precdria do

produto pode inferir em uma experiéncia negativa para o usuario.

Entdo, antes mesmo de procura-lo, é recomendavel que haja, de fato, uma necessidade para ele, ja
gue por meio da necessidade o uso do produto possui um valor agregado maior, sendo assim, a sua

interpretacdo proporcionara uma experiéncia de usabilidade mais adequada.

Diante do exposto, espera-se que este artigo tenha contribuido para mostrar uma andlise
fundamentada e para melhorias nas caracteristicas ergonémicas do produto, promovendo um

impacto no aumento da qualidade do produto.
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Consequentemente, serd possivel agregar valores ao produto em questao, satisfazendo ainda mais os

seus usuarios.
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Resumo: A utilizacdo de energia com melhor aproveitando dos recursos naturais faz as indudstrias
aumentarem o lucro e terem uma boa visibilidade. O presente estudo tem como objetivo apresentar
resultados que foram observados em industrias do meio oeste catarinense, analisando a eficiéncia
energética. Em forma de questionario foram coletadas informagdes de 36 profissionais da industria,
do ramo metal mecanico, de alimentos, prestadoras de servi¢o, celulose e papel, calgados de
seguranca e armazenamento de graos. Destas industrias, 61% possuem um planejamento, com o
intuito de obter eficiéncia energética, e 31% ndo possui. Ja se tratando do consumo de energia, a
maioria (33%) das industrias utilizam entre 1000 a 2000 kWh por més. Dentro da
industria(entrevistadas) o setor que mais consome energia é de forca motriz (61%). E se tratando de
residuos 67%das industrias(entrevistadas) ndo fazem reaproveitamento de residuos. Os resultados
obtidos foram bons, a eficiéncia energética esta se estruturando, e com maior conscientizacdo sera

possivel um grande crescimento nesta area.

Palavra chaves: Eficiéncia energética, aproveitamento, planejamento, investimentos, industria.
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1. INTRODUGAO

Buscar um modo eficiente para utilizar energia de forma racional, significa gerar a mesma quantidade
de energia com menos recursos naturais. O uso de energia elétrica feito de maneira inadequada,
ocasiona problemas econdmicos e ambientais devido ao desperdicio. Neste caso, é necessdrio realizar
estudos de melhoria na eficiéncia energética com o intuito de sanar esses problemas e ter o maximo
aproveitamento de energia possivel, mantendo-se competitivo no mercado. (MARQUES, 007)

A necessidade de uma gestdo cada vez mais eficiente de recursos energéticos, é um reflexo do uso
abusivo de energias ndo renovaveis. Este consumo de insumos naturais é um reflexo do crescimento
das industrias, na qual podem provocar grandes danos ao meio ambiente, no seu processo produtivo.
Segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) (2016), em 2015 a classe industrial foi responsavel

por 36,3% do consumo de energia no Brasil.

Existem programas que atuam nesta darea, ajudando instalagdes industriais e comerciais de médio e
grande porte, buscando otimizacao de sistemas motrizes (motores elétricos), instalagdes elétricas e
mecanicas, acoplamentos, cargas acionadas e uso final, para que possam ter maior conservacdo de

energia elétrica. (PROCEL, 2020)

Este trabalho foca no estudo da situacdo da eficiéncia energética nas empresas, por meio de
observacgdo dos métodos praticados em controles de produc¢ado, operagdes, maquinas e equipamentos,

entre outros recursos.

2. REVISAO DE LITERATURA

Segundo Leonelli (2007), a eficiéncia energética “consiste na relacdo entre a quantidade de energia
empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realiza¢cdo”, ou seja, aproveitar o
maximo de uma poténcia empregada para determinado trabalho de forma que aumente a
lucratividade ao mesmo tempo que ajuda o ambiente, buscando produzir mais gastando menos

energia.

Este tema é discutido desde 1997, com o inicio do protocolo de Quioto, dando énfase na necessidade
de se obter um maior aproveitamento da energia ja produzida, sendo que é um fato as fontes de

energia estarem cada vez mais escassas e a demanda crescendo.

Pesquisas realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que 46% da energia do nosso

pais sdo para uso do setor industrial que, por sua vez, é responsavel por grande parte de seu
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desperdicio (SILVA, 2007). Em alguns casos sdao os motores elétricos mal dimensionados ou

sobrecarregados que produzem maior energia reativa.

Estudos independentes mostram que 30% dos acionamentos de motores elétricos do setor industrial,
ao operar em condicdes ideais de instalagdo, podem trabalhar de forma mais eficiente

proporcionando uma economia de energia que chega a 50% (SIEMENS, 2009).

Como forma de incentivo a eficiéncia energética, entrou em vigor no dia 24 de julho de 2000, a Lei n.2

9991/2000 que dispde em seu Art. 12 o seguinte:

As concessionarias e permissionarias de servigos publicos de distribuicdo de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no minimo, setenta e
cinco centésimos por cento de sua receita operacional liquida em pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico e, no minimo, vinte e cinco centésimos por cento
em programas de eficiéncia energética no uso final. (BRASIL, 2000)

Para Abreu (2009), consultor de engenharia do setor industrial da Siemens no Brasil, “A gestdo
eficiente de energia e da manutencdo é, em muitas situacdes, o que define a lucratividade de uma
operacao” sendo que atualmente a energia elétrica corresponde a um dos principais custos de uma

organizagao.

Segundo o Balanco Energético Nacional de 2020, ano base 2019, a geracao de energia foi expandida
no Brasil, tendo um destaque para energia solar, fechando 2019 com um aumento de 37,6% em

relagdo ao ano anterior.

Com acrise de energia elétrica que aconteceu em 2001 no Brasil, foram criadas leis para a conservagao
e programas de incentivo a reducdo do consumo de energia. A primeira lei imposta referente a
eficiéncia energética foi a lei n° 10295 que estabeleceu niveis maximos de consumo especifico de
energia, ou minimos de eficiéncia energética, para maquinas e aparelhos fabricados no pais, com
auxilio de indicadores técnicos pertinentes com o intuito de desenvolver a qualidade de energia no

pais (ENERGIA, 2011).

2.1 IMPORTANCIA DE UMA INDUSTRIA COM PLANEJAMENTO EM EFICIENCIA ENERGETICA

A eficiéncia no uso de energia mostrou-se possibilitar o mesmo servico, mas que poderia ser obtido
com menor custo de energia e consequentemente com menores impactos ambientais, econdmicos,

sociais e culturais. (EPE, 2007)
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Diversas estratégias para uso eficiente de energia tém sido utilizadas no setor industrial, em varios
paises (Abdelaziz et al., 2011) desde a auditoria energética até a conscientizacdo das pessoas em

relacdo ao meio ambiente.

Os sistemas industriais de energia fazem uso de energia elétrica necessdria para a conservagao das
matérias-primas e fabricacdo de produtos finais. Os sistemas incluem aquecimento direto e indireto,
refrigeracdo, eletricidade, iluminacdo, sistemas de automacdo e eletricidade aos equipamentos e

maquinas utilizadas.

3. METODOLOGIA

A pesquisa realizada caracteriza-se como uma pesquisa aplicada que, segundo Barros e Lehfeld (2000)
consiste na utilizacdo de dados praticos, para buscar solugdes ao caso estudado. Quanto a abordagem
dos dados, caracteriza-se como pesquisa quantitativa, no qual segundo Fonseca (2002, p. 20) os
resultados podem ser quantificados centrando-se na objetividade, com base na andlise de dados, na

qual recorre a linguagem matematica para descrever as variaveis.

Quanto aos objetivos, caracteriza-se como pesquisa de carater exploratdrio, pois o levantamento de
dados foi realizado através de entrevistas (GIL, 2006). Na pesquisa foi realizada uma avaliagdo sobre a
forma que as industrias estdo tratando a eficiéncia energética. As perguntas buscaram avaliar o setor
gue possui mais consumo de energia referente ao tipo de producao; quantidade de residuo produzido
e se possui aproveitamento; quais estdo sendo as dificuldades de implantar programas de eficiéncia

energética e se o aproveitamento de energia esta sendo uma estratégia para industria

Apds um estudo sobre assunto, observando suas vantagens, possiveis impactos e sua utilizacdo nas
industrias, foram elaboradas algumas perguntas, para obter conhecimento a campo. Foram escolhidas
algumas industrias do meio oeste, de grande, médio e pequeno porte, selecionadas para

preenchimento de um formulario, utilizando a plataforma google forms.

4 RESULTADOS

A seguir, apresenta-se resultados das pesquisas realizadas com as entrevistas estruturadas nas
empresas. Os dados coletados sdo respostas de 36 industrias do meio oeste catarinense, sendo 7

ramos de atuagdo industrial diferentes.
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Avaliagao Da Eficiéncia Energética Em Empresas Do Meio Oeste Catarinense

Inicialmente, levantou-se o ramo de atuacdo da empresa, por segmento, como mostra a Figural, onde
39% das empresas entrevistadas sdo do ramo metal mecanico, 22% da industria alimenticia, 14%
sendo prestadoras de servico, 8% de celulose e papel e 3% para calcados de seguranca e

armazenamento de graos. Vale lembrar que as empresas foram escolhidas de forma aleatdria.

Figura 1: Ramo de atuagao da industria.

Qual o ramo de atua¢ao da empresa?

M Industria metal mecanica

H Alimentos

M Prestagdo de servigo
Inddstria Quimica

H Celulose e Papel

M Calgados de Seguranca

B Secagem e Armazenagem de
graos

Fonte: Os Autores (2021)

Além disso, levantou-se quantia de energia que as empresas consomem mensalmente, como mostra
a Figura 2. Das respostas obtidas, 33% das empresas utilizam entre 1000 a 2000 kWh por més, 22%
entre 500 a 1000 kW, 11% tem um consumo de 2000 a 10000 kWh, 17% tem uma utilizacdo entre 0 a
500 kWh e acima de 10000 kWh. Isso nos mostra que a maioria das empresas entrevistadas consome
até 2000 kWh por més, o que seria um baixo consumo energético, inviabilizando em muitas das vezes

o investimento em eficiéncia energética.
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Avaliacao Da Eficiéncia Energética Em Empresas Do Meio Oeste Catarinense

Figura 2: Quantidade de kWh consumidas mensalmente pelas empresas entrevistadas.

Qual o valor consumido de kWH pela
empresa mensalmente?

M entre 0 a 500 KWH

m entre 500 a 1000 KWH

M entre 1000 a 2000 KWH
entre 2000 a 1000 KWH

B mais que 10000 KWH

Fonte: Os Autores (2021).

E se tratando de planejamento, pode-se observar na Figura 3, que 61% das industrias entrevistadas,
buscam estratégia para obter eficiéncia energética, 39% ndo possui estratégia. Esses numeros
apontam que maioria das empresas entrevistadas possuem interesse em melhorias, tendo em vista o
aumento custos para geracao de energia, a eficiéncia energética acaba se tornando um recurso para

se obter maior lucratividade.

Figura 3: A eficiéncia como estratégia.

A Eficiéncia Energética faz parte das
estratégias de sua empresa?

B Sim

m Nao

Fonte: Os Autores. (2021)
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Outro ponto abordado foi sobre o setor que mais gasta energia dentro da planta fabril. Cada industria,
possui uma forma de produgdo, variando a utilizagdao da energia. De acordo com a Figura 4, 61% das
industrias entrevistadas consideram a forca motriz o setor que mais consome energia. Além disso, 17%
do consumo ocorre na refrigeracdo, 8% no aquecimento e iluminagdo e os 6% em processos
eletroquimicos. O setor motriz é responsavel pela maior parte do consumo de energia. No geral, toda
inddstria possui maquinas antigas, que foram projetadas antes das novas tecnologias, o que ocasiona

um consumo de energia elevado e consequentemente o desperdicio.

Figura 4: Setor que mais consome energia.

Qual setor consome mais energia ?

B Forga Motriz
B Processo Eletroquimico
® lluminagdo

Refrigercao

B Agquecimento

Fonte: Os Autores. (2021)

Com relagao a questdo de geragdo de residuos, a Figura 5 mostra que 53% das empresas produzem de
0 a 10 toneladas mensalmente, 28% de 20 a 30 toneladas, 16% entre de 10 a 20 toneladas e 3%

produzem 30 a 40 toneladas, sendo a maioria de pequeno/médio porte.
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Figura 5: Toneladas de residuos produzidos mensalmente.

Quantas toneladas de residuos sao
produzidos mensalmente?

H entre 0 a 10 toneladas

H entre 10 a 20 tonelada

M entre 20 a 30 toneladas
entre 30 a 40 toneladas

MW mais de 40 toneladas

Fonte: Autores. (2021)

Sobre o destino destes residuos, 67% ndo reaproveitam, 28% aproveitam através do biogas, e a
incineracdo é feita por 5% das industrias entrevistadas (Figura 6). O processo de aproveitamento de
residuos, em vezes se torna invidvel pelo alto custo inicial de equipamentos destinado a essa atividade,

neste caso tomam destinos diferentes, sendo depositados a céu aberto, trazendo prejuizos ao meio

ambiente.

Figura 6: Como é feito o aproveitamento energético dos residuos.

De qual forma é feita o
aproveitamento energético dos
residuos?

M Biogas

M Biodigestdo

M Incineragao
Gaseificagao

M N3o possui aproveitamento

Fonte: O Autores (2021)

Visando reconhecer as dificuldades encontradas na implementacdo de medidas de eficiéncia
energética, A Figura 7 mostra que 28% dizem nao ter dificuldades, 25% responderam que a falta de

conhecimento sobre as linhas de crédito impacta na implementagcdo dessas medidas 19% possuem
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dificuldades em conscientizar funciondrios, 13,9% tem falta de interesse neste tipo de inciativa, 13,9%
tem falta de interesse neste tipo de inciativa , 8% falta de recursos humanos especializados e 3% é por

falta de recursos finaceiros e investimentos da diretoria.

Figura 7: Dificuldades para implementa¢ao de medidas de eficiéncia energética.

Quais fatores dificultam a
implementacdao de medidas de
Eficiéncia Energética?
M Falta de conhecimento sobre
as linhas de crédito

H Dificuldade de conscientizar
funciondrios

Falta de interresse neste tipo
de iniciativa

Falta de recursos humanos
capacitados no mercado

B N3o existe dificuldade na
nossa empresa

Fonte: O Autor. (2021)

Quando questionados sobre a opinido das industrias, sobre qual alternativa possui maior relagdo com
eficiéncia energética, como mostra na figura 8, 25% aumento da competividade e produtividade da
empresa, 33% aumento do lucro, 20% marketing, e 22% economia na fatura de energia. O lucro mostra

a vantagem de implantar eficiéncia energética, sendo um incentivo para as industrias.
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Figura 8: Alternativas que mais se relacionam com eficiéncia energética.

Em sua opinidao, qual alternativa
possui maior relacao com a Eficiéncia
Energética:

Marketing

Economia na fatura de
energia

33% Aumento do lucro

Fonte: Os Autores. (2021)

CONCLUSAO

Com o crescimento da competitividade as empresas precisam buscar alternativas para se destacarem
no mercado, por isso sao necessarias estratégias e praticas para otimizar seus processos e resultados.
A utilizagdo da eficiéncia energética pode minimizar os custos e melhorar os resultados, surgindo

melhorias tanto no sentido financeiro, sustentavel, quanto na producgao.

Com algumas correc¢des no modo de se utilizar energia elétrica, pode-se garantir um aumento de sua
eficiéncia energética, vida util das instalacdes e dos motores e a reducao da corrente reativa na rede
elétrica. O ideal é que todas as empresas implantassem um plano energético bem elaborado, pois as
principais praticas envolvem o combate ao desperdicio de energia. Oferecendo um menor gasto de

energia pelo consumidor e um maior rendimento e vida util dos seus equipamentos

Analisando este consumo das industrias o fato de melhorar a eficiéncia energética de um processo ou
servico, provoca a reducdo no consumo da energia primdria, necessdria para producdo de
determinado servico. Esta acdo ajuda a industria tendo boa competividade e crescimento econdmico

seguro e sustentavel.

Os resultados demonstram pouco aproveitamento dos residuos, pois observa-se que ndo estdo sendo
realizados investimento em tecnologias nesse sentido. Desde 2010 existe a lei 12.305, que estabeleceu
a PNRS (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), que cabe aos municipios a responsabilidade pelos

residuos gerados em seu territorio, essa lei visa a gestao integrada e o gerenciamento de residuos
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solidos, tendo um prazo de quatro anos para a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos,

(PNRS).

Em uma gestdo de qualidade é necessario buscar tecnologias para minimizar o consumo de energia
em processos industriais, usando-a de forma inteligente para aumentar a competitividade do negécio

e sua produtividade.
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